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1 
Perus- ja tunnistetiedot 

1.1 
Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon lounaisrajan vieressä 
mantereella Finnörenin lahden pohjukassa. Kaavanmuuto-
salue on osa Sipoonrannan tiivistyvää merellistä asuinalu-
etta. Sieltä on Etelä-Sipoon paikalliskeskukseen ja Sipoon 
toiseksi suurimpaan taajamaan Söderkullaan noin 7 km:n 
matka. 

Porvoontieltä (mt 170) erkanevasta Örnvikintiestä osa 
kuuluu muutosalueeseen. Lännessä muutosalue rajautuu 
Kuuma Linja -nimiseen jalankulkutiehen, pohjoisessa ja 
idässä erillispientalokortteleihin 252 ja 255, ja etelässä 
Suomenlahden Finnörenin pohjukan vesialueeseen. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,3225 ha. Siitä maa-
aluetta on noin 0,7252 ha ja vesialuetta noin 0,5973 ha. 

Pääosa asemakaavan muutosalueesta kuuluu Itäsalmen 
kylän kiinteistöön Vårvik RN:o 753-433-6-296. Alueeseen 
kuuluu myös osia kiinteistöistä Sluuppi 5 ja 6 vesialue 
RN:o 753-433-6-646, Vårstrand RN:o 753-433-6-449 sekä 
osa katualueita käsittävästä kiinteistöstä Katualueet RN:o 
753-333-9901-1, joka on Sipoon kunnan omistuksessa. 

1.2 
Kaavan nimi ja tarkoitus 

Storörenin Örnvikinrannan virkistysalueen asemakaavan 
muutoshanke pohjautuu alueen maanomistajan kuntaan 
07.09.2009 jättämään kaavamuutoshakemukseen. Kun-
nanhallitus päätti kokouksessaan 19.01.2010 § 8 hyväksyä 
asemakaavanmuutoksen käynnistämisen ja otti sen kun-
nan kaavoitusohjelmaan vuosille 2010 - 2013. Kunnanhal-
litus hyväksyi 13.04.2010 § 121 asemakaavan muutoshan-
ketta koskevan sopimuksen. 

Asemakaavan muutos koskee osaa Örnvikintien katualu-
eesta, sen eteläpuolella sijaitsevaa urheilu- ja virkistyspal-
velujen aluetta (VU-7) kokonaan, osaa vesialueesta (W), 
sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten 
ja laitosten aluetta (ET-1), jossa on pumppuasema. 

Storörenin Örnvikinrannan virkistysalueen kaavanmuutos-
työn tarkoituksena on muuttaa osa urheilu- ja virkistyspal-
veluiden alueesta kahdeksi omarantaiseksi erillispientalo-
tontiksi. 

Bas- och identifikations-
uppgifter 

1.1 
Planområdets läge 

Planområdet ligger vid Finska viken, på fastlan-
det vid Finnörsbottnet vid Sibbo sydvästra gräns. 
Planändringsområdet utgör en del av det havsnära bos-
tadsområde som ska förtätas på udden Storören. Avs-
tåndet därifrån till södra Sibbos lokalcentrum och Sibbos 
näststörsta tätort Söderkulla är cirka 7 kilometer. 

Av Örnviksvägen som viker av från Borgåvägen (lv 170) 
hör en del till ändringsområdet. Ändringsområdet gränsar 
i väst till promenadvägen Heta Linjen, i norr och öster till 
kvarteren 252 och 255 för fristående småhus och i söder 
mot Finnörsbottnets vattenområde i Finska viken. 

Planområdets areal är cirka 1,3225 ha. Av det är andelen 
markområde ca 0,7252 och vattenområde cirka 0,5973 ha. 

Huvuddelen av området hör till fastigheten Vårvik RNr 
753-433-6-296 i Östersundom by. Till området hör även 
delar av fastigheterna Sluuppi 5 och 6 vattenområde RN:o 
753-433-6-646, Vårstrand RN:o 753-433-6-449 samt delar 
av fastigheten Gatuområden (Katualueet) RN:o 753-333-
9901-1, som består av gatuområden och är i Sibbo kom-
muns ägo. 

1.2 
Planens namn och syfte 

Projektet för ändring av detaljplanen för rekreationsområ-
det Örnvikstrand på Storören baseras på ansökan om 
detaljplaneändring som områdets markägare lämnat in 
till kommunen 07.09.2009. Kommunstyrelsen beslutade 
vid sitt möte 25.05.2010 § 8 att godkänna inledandet av 
detaljplaneändringen och inkluderade den i kommunens 
planläggningsprogram för åren 2010– 2013. Kommunsty-
relsen godkände 13.04.2010 § 121 avtalet om detaljpla-
neändringen. 

Detaljplaneändringen gäller en del av Örnviksvägens ga-
tuområde, hela det område söder om nämnda område 
vilket är avsett för idrotts- och rekreationstjänster (VU-7), 
en del av vattenområdet (W) samt området för byggnader 
och anläggningar för samhällsteknisk försörjning (ET-1), 
där det finns en pumpstation. 

Syftet med detaljplaneändringen för rekreationsområ-
det Örnvikstrand vid Storören är att en del av området för 
idrotts- och rekreationstjänster ändras till två tomter för 
fristående småhus. 
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Kaavamuutosalueen sijainti (musta rengas) kunnan opaskartalla © Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö. 
Planändringsområdets läge (svart cirkel) på kommunens guidekarta. ©Sibbo kommun, Mätning och fastigheter. 

Ilmakuva kaava-alueelta vuodelta 2017. Kaavamuutosalue rajattu likimääräisesti kuvaan. Kuntaraja punaisella 
Flygbild av planområdet från år 2017. Planändringsområdet är ungefärligt avgränsat på bilden. Kommungrän-
sen med rött. 
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1.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

• Asemakaavakartta ja -määräykset 

• Asemakaavan muutoksen havainnekuva 

• Asemakaavan muutoksen tilastolomake 

• Osallstumis- ja arviointisuunnitelma 

1.4 Luettelo muista kaavaa koskevista 
asiakirjoista, taustaselvityksistä ja
lähdemateriaalista 

• Luontoselvitys. Sito Oy, 30.10.2008 

• Storörenin vesialueen vesikasvillisuuskartoitus ja 
pohjaeläinselvitys. Alleco Oy, 30.09.2008 

• Maaperän haitta-ainetutkimus. Geo-Juva Oy, 
24.09.2008 

• Yleispiirteinen pohjatutkimus. Geo-Juva Oy, 
26.08.2008 

• Alustava vesihuoltotarkastelu. Sito Oy, 
31.10.2008 

• Sipoonranta, Pilaantuneen maaperän kunnostus 
suunnitelma, FCG Planeko Oy, 29.09.2009 

• Jätekartoitus, FCG, 23.02.2010 

• Meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipen 
nis) esiintymisen kartoitus Sipoon-lahdella, Alleco 
Oy, 29.07.2010. 

• Meritulvaselvitys, FCG Suunnittelu ja tekniikka 
Oy, 06.08.2012 

• Selvitys suunnittelualueen maaperäolosuhteista 
ja kunnallisteknisestä verkostosta, FCG Suunnit 
telu ja tekniikka Oy, 06.08.2012 

• ELY -keskuksen päätös ympäristösuojelulain 
(86/2000) 78 §:n mukaisen pilaantuneen maape-
rän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdos-
ta. 

• Storörenin lähivirkistysalueet ja leikkipaikat. Käy-
tettävyysselvitys / Sipoon kunta, kaavoitusarkki 
tehti Johanna Horelli / 16.04.2015. 

• Selvitys Storörenin alueen yleisistä virkistysalu-
eista sekä lähialueiden uimaranta-alueista, FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy, 28.08.2012 

1.3 Förteckning över bilagehandlingar till
beskrivningen 

• Detaljplanekarta och -bestämmelser 

• illustration av detaljplaneändringen 

• statistikformulär för detaljplaneändringen 

• program för deltagande och bedömning 

1.4 Förteckning över övriga handlingar, 
bakgrundsutredningar och källmaterial
som gäller planen 

• Naturinventering. Sito Oy, 30.10.2008 

• Storörenin vesialueen vesikasvillisuuskartoitus ja 
                pohjaeläinselvitys. Alleco Oy, 30.09.2008 

• Maaperän haitta-ainetutkimus. Geo-Juva Oy,   
24.09.2008 

• Yleispiirteinen pohjatutkimus. Geo-Juva Oy, 
26.08.2008 

• Alustava vesihuoltotarkastelu. Sito Oy, 
31.10.2008 

• Sipoonranta, Pilaantuneen maaperän kunnos  -
                tussuunnitelma, FCG Planeko Oy, 29.09.2009 

• Jätekartoitus, FCG, 23.02.2010 

• Meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipen 
nis) esiintymisen kartoitus Sipoonlahdella, Alleco 
Oy, 29.07.2010. 

• Meritulvaselvitys, FCG Suunnittelu ja tekniikka 
Oy, 06.08.2012 

• Selvitys suunnittelualueen maaperäolosuhteista 
ja kunnallisteknisestä verkostosta, FCG Suunnit 
telu ja tekniikka Oy, 06.08.2012 

• NTM-centralens beslut med anledning av anmä 
lan om sanering av sådan förorenad mark som 
avses i 78 § i miljöskyddslagen (86/2000) 

• Storörenin lähivirkistysalueet ja leikkipaikat. Käy-
tettävyysselvitys / Sipoon kunta, kaavoitusarkki 
tehti Johanna Horelli / 16.04.2015. 

• Selvitys Storörenin alueen yleisistä virkistysalu-
eista sekä lähialueiden uimaranta-alueista, FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy, 28.08.2012 
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Tiivistelmä   

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Storörenin Örnvikinrannan virkistysalueen asemakaavan 
muutoshanke pohjautuu alueen maanomistajan kuntaan 
07.09.2009 jättämään kaavanmuutoshakemukseen. 

Valmisteluvaiheessa tehdään työn edellyttämät selvityk-
set ja laaditaan alueelle asemakaavan muutosluonnos 
- tai mahdollisesti vaihtoehtoisia luonnoksia. Luonnos 
asetetaan julkisesti nähtäville Kuntalaan 30 päivän ajak-
si. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää 
mielipiteensä kaavaluonnoksesta ja mahdollisesta muusta 
kaavan valmisteluaineistosta nähtävillä olon aikana (MRL 
62 § ja MRA 30 §). Viranomaistahoilta ja tarvittavilta muil-
ta tahoilta (esim. yhdistyksiltä) pyydetään valmisteluai-
neistosta lausunnot. 

Kaavan valmisteluaineistosta saadun palautteen pohjalta 
laaditaan asemakaavan muutosehdotus, joka asetetaan 
julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (MRL 65 § ja MRA 27 
§). Nähtävilläoloaikana osalliset voivat jättää asemakaavan 
muutosehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Tarvittavilta 
viranomaistahoilta pyydetään kaavaehdotuksesta lausun-
not (MRA 28 §). Muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan 
kunnan perusteltu vastine. 

Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto maankäyttöjaos-
ton ja kunnanhallituksen esityksestä. Kaavan hyväksymistä 
koskevasta päätöksestä tiedotetaan kuulutuksella Sipoon 
Sanomissa, Östnylandissa, sekä kunnan www-kotisivuilla 
ja ilmoitustaululla. Lisäksi asiasta lähetetään postitse tie-
to niille kunnan jäsenille ja muistutuksen tekijöille, jotka 
kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja 
samalla ilmoittaneet osoitteensa. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 188 §) sekä kuntalain 
(KuntaL 63 §) mukaan asemakaavan muutosta koskevasta 
kunnanvaltuuston päätöksestä voi valittaa 30 päivän kulu-
essa kirjallisesti Helsingin hallinto-oikeuteen, ja edelleen 
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika lasketaan 
siitä ajankohdasta kun valtuuston päätös on asetettu ylei-
sesti nähtäville. 

Sammandrag 

2.1 Planläggningsprocessens skeden 

Projektet för ändring av detaljplanen för rekreationsområ-
det Örnvikstrand på Storören baseras på ansökan om de-
taljplaneändring som områdets markägare lämnat in till 
kommunen 07.09.2009. 

I beredningsskedet görs de utredningar som arbetet förut-
sätter och utarbetas ett detaljplaneutkast eller eventu-
ellt alternativa utkast. Utkastet läggs fram till offentligt 
påseende på Sockengården för 30 dagar. Intressenterna 
och kommunmedlemmarna har möjlighet att föra fram 
sina åsikter om planutkastet och eventuellt annat bered-
ningsmaterial under tiden för påseendet (MBL 62 § och 
MBF 30 §). Utlåtanden om beredningsmaterialet begärs 
av myndigheter och andra nödvändiga instanser (t.ex. fö-
reningar). 

På basen av inkommen respons över planens berednings-
material uppgörs detaljplanens ändringsförslag som ställs 
till påseende i 30 dagar (MBL 35 § och MBF 27 §). Under 
påseendetiden kan intressenterna lämna en skriftlig an-
märkning över ändringsförslaget. Av de nödvändiga myn-
digheterna begärs utlåtanden över planförslaget (MBF 28 
§). Till anmärkningarna och utlåtandena ges kommunens 
motiverade bemötanden. 

Kommunfullmäktige godkänner detaljplanen på basen 
av markanvändningssektionens och kommunstyrelsens 
föredragande. Planens godkännande kungörs i Sipoon Sa-
nomat, Östnyland samt på kommunens www-hemsidor 
och anslagstavla. Dessutom meddelas de kommuninvåna-
re samt de som lämnat en anmärkning under planens 
påseendetid och som skriftligen har begärt det och med-
delat sin adress. 

I enlighet med markanvändnings- och bygglagen (MBL 
188 §) samt kommunallagen (KommunalL 63 §) kan man 
besvära sig över kommunfullmäktiges beslut skriftligen i 
30 dagars tid till Helsingfors förvaltningsdomstol och vida-
re till Högsta förvaltningsdomstolen. Besvärstiden räknas 
från och med att fullmäktiges beslut har ställts till allmänt 
påseende. 
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2.2 Asemakaavan muutos 

Storörenin Örnvikinrannan virkistysalueen kaavanmuutos-
työn tarkoituksena on muuttaa lainvoimaisessa asemakaa-
vassa yleiseen käyttöön - uimarannaksi, leikkipuistoksi ja 
rakennetuksi puistoksi - varatusta urheilu- ja virkistyspal-
velujen alueesta osa kahdeksi omarantaiseksi erillispienta-
lotontiksi. 

2.3 Asemakaavan muutoksen 
toteuttaminen 
Asemakaavan muutos toteutuu erikseen määriteltävässä 
aikataulussa. Ennen asemakaavan muutosehdotuksen vie-
mistä valtuuston hyväksyttäväksi laaditaan toteutusta kos-
keva maankäyttösopimus kaavanmuutosaloitteen tehneen 
yksityisen maanomistajan ja Sipoon kunnan välillä. 

2.2 Ändring av detaljplan 

Syftet med detaljplaneändringen för rekreationsområdet 
Örnvikstrand på Storören är att en del av den lagakraft-
vunna detaljplanen som reserverats för allmänt bruk – 
som badstrand, lekpark och anlagd park – ändras till två 
tomter för fristående småhus med egen strand. 

2.3 Detaljplanens genomförande 

Detaljplanen förverkligas enligt en tidtabell som fastslås 
separat. Ett startavtal för förverkligande av planläggningen 
har uppgjorts mellan den privata markägaren och Sibbo 
kommun. 
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3 
Lähtökohdat 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Suunnittelualue sijaitsee Sipoon lounaisrajan vieressä 
Finnörenin lahden pohjukassa. Kaavamuutosalue on osa 
Storörenin niemen tiivistyvää merellistä Sipoonrannan 
asuinaluetta. Sieltä on Etelä-Sipoon paikalliskeskukseen ja 
Sipoon toiseksi suurimpaan taajamaan Söderkullaan noin 
7 km:n matka. 

Porvoontieltä (mt 170) erkanevasta Örnvikintiestä osa 
kuuluu muutosalueeseen. Lännessä muutosalue rajautuu 
Kuuma Linja -nimiseen jalankulkutiehen, pohjoisessa ja 
idässä erillispientalokortteleihin 252 ja 255, ja etelässä 
Suomenlahden Finnörenin pohjukan vesialueeseen. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,3225 ha. Siitä maa-
aluetta on noin 0,7252 ha ja vesialuetta noin 0,5973 ha. 

Utgångspunkter 
3.1 Utredning av förhållandena på
planerings området 

3.1.1 Allmän beskrivning av området 
Planeringsområdet ligger vid Sibbos sydvästliga kommun-
gräns, längst inne i den s.k. Finnörsviken. Planändringsom-
rådet är en del av Storörens havsnära bostadsområde Sib-
bostrand som är under byggnad. Avståndet till Söderkulla, 
lokalcentrum i södra Sibbo och kommunens näst största 
tätort, är ca 7 km. 

Till ändringsområdet hör en del av Örnviksvägen som vi-
ker av från Borgåvägen (landsväg 170). Ändringsområdet 
gränsar i väster till en gångväg som heter Heta linjen, i 
norr och i öster till kvarteren 252 och 255 som är reserve-
rade för fristående småhus och i söder till vattenområdet i 
den s.k. Finnörsviken. 

Planområdets areal är cirka 1,3225 ha. Av det är andelen 
markområde ca 0,7252 och vattenområde cirka 0,5973 ha. 

Kaavamuutosalueen sijainti (valkoinen rengas) lähiympäristöineen. 

Planändringsområdets läge (vit cirkel) samt dess omgivning. 

13 



 

 

 

 

 

3.1.2 Luonnonympäristö 
Luonnonolot 
Suunnittelualueen kasvillisuus edustaa tyypillistä mata-
lan rehevän murtovesilahden lajistoa. Alueen päälaji on 
järviruoko jonka seassa kasvaa paikoitellen sinikaislaa ja 
merikaislaa. 

Pohjaeläinlajiston voidaan kirjallisuusviitteiden perusteella 
päätellä koostuvan pääasiassa rehevälle murtovesilahdel-
le tyypillisestä lajistosta. (Alleco Oy, Storörenin vesialueen 
vesikasvillisuuskartoitus ja pohjaeläinselvitys, 30.9.2008). 

Suunnittelualueen edustan merialueen kalasto koostuu 
Suomenlahden rannikolle tyypillisistä murtovesialueella 
elävistä kalalajeista. Kalastoon kuuluvat mm. silakka, ah-
ven, hauki, kuha, taimen, made, siika, lahna, ja kilohaili. 

Storörenin asemakaavan laadintaan liittyneen luontoselvi-
tyksen (Sito 2008) mukaan Sipoonrannan alueen linnusto 
on tavanomaista pihojen ja ranta-alueen lajistoa. 

Bölsfjärdenin lahden ja kaava-alueen molemmin puolin 
olevien lahdekkeiden vesialueet ovat muuton aikana vesi-
lintujen levähdysaluetta. 

Arvokkaat luontokohteet 
Kesällä 2010 tehdyn kartoituksen (Alleco Oy, 29.7.2010) 
perusteella alueella ei esiinny luonnonsuojelulailla suojel-
tuja meriuposkuoriaisia. Vuonna 2008 tehtyjen laajempi-
en luonto- ja vesikasvillisuusselvityksien mukaan alueella 
ei esiinny myöskään muita tavanomaisuudesta poikkeavia 
luontoarvoja (Alleco Oy, Storörenin vesialueen vesikasvilli-
suuskartoitus ja pohjaeläinselvitys, 30.9.2008). 

Pinta- ja pohjavedet 
Asemakaava-alueeseen kuuluu noin 0,6 ha vesialuetta. 

Alue on kokonaisuudessaan alavaa merenrantaa, maan-
pinnan korkeus +0.0-+1.5 metriä ja alttiina merenpinnan 
kohoamisen aiheuttamalle veden tulvimiselle. 

Alueella tai sen läheisyydessä ei ole vedenhankinnan kan-
nalta tärkeitä pohjavesialueita. 

Maisema 
Rannan korkea ruovikko sulkee näkymiä alavalta maalta 
merelle. Alue on osittain luonnontilaista, osittain kunnos-
tamatonta jätteiden läjitysaluetta. 

Maaperä ja pohjaolosuhteet
Maasto on alavaa ja pääosin korkeustason +1,0 mpy ala-
puolella. Näin ollen alueen suunnittelussa ja toteuttami-
sessa on otettava huomioon merenpinnan nousu ja tulvan 
uhka. Maaperä on savea ja humuspitoista liejua. Meren-
lahden järviruokovyöhykkeen päälle on eri vaiheissa läji-
tetty osin suunnittelemattomasti sekalaisia aineksia, myös 
jätettä, jonka johdosta rantaviiva on siirtynyt merelle päin. 
Lähistöllä ranta-alueella on tapahtunut myös ruoppaus-
ta ja ruoppausmassojen luvatonta läjitystä. Luonnollista 

3.1.2 Naturmiljö 
Naturförhållanden 
Växtligheten på planområdet utgörs av låga och frodiga 
arter som är typiska för bräckvattenvikar. Huvudarten i 
området är bladvass bland vilken det ställvis även växer 
blåsäv och havssäv. 

Bottenfaunan kan utgående från litteraturen anses bestå 
huvudsakligen av arter som är typiska för frodiga bräck-
vattenvikar. (Alleco Oy, Storörenin vesialueen vesikasvilli-
suuskartoitus ja pohjaeläinselvitys, 30.9.2008). 

Fiskbeståndet i havsområdet utanför planområdet består 
av fiskarter som är typiska för bräckvattenområden i Fins-
ka viken. Till fiskbeståndet hör bl.a. strömming, abborre, 
gädda, gös, öring, lake, braxen och vassbuk. 

Enligt den naturinventering som gjordes med anledning 
av utarbetandet av en detaljplan för Storören (Sito 2008) 
består fågelbeståndet i Sibbostrands område av arter som 
är vanliga för gårds- och strandområden. 

Vattenområdena i Bölsfjärdsviken och på båda sidorna om 
planområdet är rastplatser för vattenfåglar under flyttnin-
gen. 

Värdefulla naturobjekt 
Enligt den inventering som gjordes sommaren 2010 (Al-
leco Oy, 29.7.2010) förekommer inte stora natebocken 
i området. Stora natebocken är en art som är skyddad 
enligt naturvårdslagen. Enligt den mera omfattande utred-
ningen av natur- och vattenfloran som gjordes 2008 finns 
inte heller andra naturvärden som avviker från det vanliga 
i området (Alleco Oy, Storörenin vesialueen vesikasvilli-
suuskartoitus ja pohjaeläinselvitys, 30.9.2008). 

Yt- och grundvatten 
Till detaljplaneområdet hör cirka 0,6 ha vattenområde. 

Området är i sin helhet en låglänt havsstrand, markytans 
höjd är +0.0- +1.5 meter och den är utsatt för översväm-
ningsrisk som följd av att havsytan stiger. 

På området eller i dess närhet finns inga grundvattenom-
råden som är viktiga för vattenförsörjningen. 

Landskap
Den höga vassruggen på stranden hindrar utsikten över 
havet från det låglänta markområdet. Området är delvis i 
naturligt tillstånd, delvis osanerat deponeringsområde för 
avfall.  

Jordmån och grundförhållanden 
Terrängen är låglänt och i huvudsak på en höjdnivå under 
+1,0. Vid planering och byggande av området måste så-
lunda hoten att havsytan stiger och samt översvämnings-
risken beaktas. 

Jordmånen består av lera och humushaltig gyttja. I havsvi-
kens bladvasszon har under olika skeden och delvis opla-
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rantaviivaa ei ole. Maaperän pehmeyden ja täytöistä joh-
tuvan epävakauden vuoksi maa- ja vesirakentamisolosuh-
teet ovat vaativat. Sulfidipitoisen saven esiintymistä ei ole 
selvitetty. 

Muutosalueen itäpuolinen alue on osittain entistä vesialu-
etta joka on Sipoonranta Oy:n toimeksiannosta pohjavah-
vistettu stabiloimalla ja täytetty rakentamista varten ta-
soon n. +2.0- +2.5. Muutosalueen länsipuolella on mereen 
läjittämällä muodostettu niemi. Siihen käytetyn aineksen 
laadusta ja läjityksen vakaudesta ei ole tarkempaa tietoa. 

Pilaantunut maaperä 
Yksityinen kiinteistönomistaja on teettänyt suunnittelualu-
eella maaperän pilaantuneisuustutkimukset sekä pilaan-
tuneen maaperän kunnostussuunnitelman 13.12.2013 
(FCG). Yksityisen kiinteistön alueella on todettu jo 1980-lu-
vulla alkanutta ja eri vaiheissa jatkunutta maaperää pi-
laavaa läjitystä ja jätetäyttöä. Kaavaprosessin yhteydessä 
maanomistaja on selvityttänyt konsultillaan kiinteistönsä 
maaperän pilaantumista ja jätetäytön laajuutta. Tutkimus-
ten perusteella kohteelle on laadittu kunnostussuunnitel-
ma ja PIMA ilmoitus, josta ELY -keskus on antanut päätök-
sen joulukussa 2014. 

Tutkimuksissa on todettu jätteitä sisältävässä täyttömaa-
kerroksessa kohonneita lyijy- sinkki ja PAH -yhdisteiden 
pitoisuuksia. Kohonneet pitoisuudet ovat noin 2 m paksui-
sessa täyttömaakerroksessa kiinteistön Vårvik RN:o 753-
433-6-296 itäosassa ja kiinteistön Sluuppi 5 ja 6 vesialue 
RN:o 753-433-6-646 alueella, lähivirkistysalueella ja suun-
niteltujen uusien tonttien kohdalla. 

Suunnittelualueella on tutkimusten perusteella kunnos-
tustarve. Pilaantunut maa-aines ja jätteet tulee toimittaa 
luvan mukaiseen vastaanottopaikkaan. Massoja kaivetta-
essa kaivumassat on käsiteltävä pilaantuneina massoina. 
Kaikissa maaperän kunnostuksen suunnittelu- ja toteutus-
vaiheissa tulee ottaa ennakoivasti huomioon läheinen asu-
tus sekä meren rantavesien ja tulvanuhkan edellyttämät 
lisävarotoimet. 

nerat dumpats blandade substanser, också avfall, vilket 
medfört att strandlinjen har förskjutits ut mot havet. I 
strandområdet i närheten har också muddrats och olov-
ligen dumpats muddermassor. Det finns ingen naturlig 
strandlinje. Förhållandena för att bygga mark- och vat-
tenområdena är krävande på grund av instabiliteten bero-
ende på den mjuka jordmånen och utfyllningen. 

Området på den östra sidan av området för planändringen 
består delvis av ett före detta vattenområde vars grund 
har stabiliserats på uppdrag av Sipoonranta Oy och fyllts 
till en nivå på +2.0 - +2.5. Väster om ändringsområdet har 
det bildats en udde till följd av havsdeponering. Det finns 
inte noggrannare information om det använda materialets 
kvalitet eller deponeringens stabilitet. 

Förorenad mark 
En privat fastighetsägare har på planeringsområdet låtit 
utarbeta en undersökning av förorenad jordmån samt en 
saneringsplan 13.12.2013 (FCG).  På den privata fastighe-
ten har man konstaterat en redan på 1980-talet påbörjad 
och i olika skeden fortsatt markförorenande deponering 
och fyllning med avfall. I samband med planprocessen 
har markägaren utrett utsträckningen av markförore-
ningen och avfallsfyllningen. På basen av undersökningen 
har man utarbetat en saneringsplan och en anmälan har 
gjorts till NTM-centralen.  NTM-centralen har gett sitt be-
slut i december 2014. 

Vid undersökningarna har konstaterats förhöjda halter av 
bly, zink samt PAH-föreningar i fylljordsskiktet med avfall. 
De förhöjda halterna finns i den ca 2 m djupa fyllandsjor-
den i de östra delarna av fastigheten Vårvik 753-433-6-296 
och på fasigheten Sluuppi 5 och 6:s vattenområde, på när-
rekreationsområdet samt vid de planerade bostadstom-
terna. 

På planeringområdet finns det enligt undersökningarna 
saneringsbehov. De förorenade jordmassorna och avfal-
let bör transporteras till en lovenlig mottagningsplats. 
Schaktningsmassorna bör vid grävning behandlas som 
förorenade massor. I jordmånssaneringens alla planerings- 
och genomförandeskeden skall i förebyggande syfte tas i 
beaktande den närliggande bosättningen samt extra för-
siktighetsåtgärder som översvämningshotet vid havet och 
strandvattnet medför.  Vid planerings- och förverklingsske-
det för saneringen av jordmånen skall man i förebyggande 
syfte ta i beaktande den närliggande bosättningen samt 
de extra försiktighetsåtgärderna som översvämningshotet 
vid havet och strandvattnet medför.  

Kuva: ote maaperäkartasta. Suunnittelualueen likimää-
räinen sijainti on osoitettu punaisella värillä. 
Bild: Utdrag ur karta över jordmånen.  Planeringsområ-
dets ungefärliga läge har markerats med röd färg. 
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Oikealla: ote asemakaavan muutoksen poh-
janvahvistuskartasta. Itäpuoleinen Sipoonran-
ta Oy:n alue on pilaristabiloitu. Örnvikintien 
pohja tulee vahvistaa, jottei maan painu-
minen vaikuta kunnallistekniikan putkiston 
toimivuuteen.  Asemakaavan muutoksen 
viitesuunnitelmassa esitetty tonttialue tulee 
stabiloida. 

Till höger: Utdrag ur bottenförstärkningskar-
tan för detaljplaneändringsområdet. Sipoon-
ranta Oy:s område i öster är pelarstabilise-
rat. Bottnen vid Örnviksvägen bör förstärkas, 
så att markens sättning inte inverkar på de 
kommunaltekniska rörens funktion. Det tom-
tområde som har presenterats i detaljpla-
neändringens referensplan bör stabiliseras. 

Alla oikealla: kaavamuutosalueen keskeiset 
viemärit ja vesijohdot. 

Nedan till höger: De centrala avloppen och 
vattenledningarna på planeändringsområdet. 

Kuvissa esitetään muutosalueen itäosan toi-
menpiteitä. Länsiosan tilanne tutkitaan erik-
seen. 

Bilderna visar åtgärder i den östra delen av 
planeändringen. Situationen i den västra de-
len utreds skillt. 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 
Kunnallistekniikka 
Nykytilanne on pääpiirteittäin seuraava: 

• Kaikki alueen jätevedet johdetaan vietto-
viemäreillä Örnvikin pumppaamolle josta jätevedet 
pumpataan siirtoviemärissä Helsinkiin Viikinmäen 
puhdistamolle. 
• Alue kuuluu Tuusulan Seudun Vesilaitos Kuntayh-
tymän (TSV) vedenjakelun piiriin. Sipoon alueella vesi-
huollosta vastaa Sipoon Vesi liikelaitos. Vesijohtolinjoja on 
sijoitettu katu-, kortteli- ja virkistysalueille. 
• Alue ei kuulu kaukolämpöverkon piiriin. Uudisra-
kennusten lämmitys tullaan järjestämään kiinteistökohtai-
sesti. 
• Hulevedet on johdettu viettoviemäreillä kootusti 
katualueiden kautta mereen. Sipoonrannan asuntoalueel-
le on rakennettu erillinen hulevesiputkisto (rummut me-
reen) tulvatilanteita varten. 
• Korttelikohtaiset kunnallistekniikan liittymät: 
Korttelien 253 ja 254 kiinteistöt on liitetty Örnvikintielle 
rakennettuun vesihuoltolinjaan ja johdetaan viettoviemä-
rillä Örnvikin pumppaamoon. Uuden Porvoontien pohjois-
puolelta tulee nykyisen asuinalueen kautta vesihuoltolinja 
joka on yhdistetty myös Örnvikintien uuteen vesihuoltolin-
jaan. 
• Korttelit 255,256 ja 260 (Sipoonranta) on liitetty 
uusiin rakennettuihin Lillörintien, Sipoonranta ja Örnvikin-
tien vesihuoltolinjoihin. Jätevesiviemärit johtavat vietto-
viemärien kautta Örnvikintien pumppaamoon. 

• Vesihuoltoverkostoa on vedetty myös katualu-
eiden kautta kortteleihin. Hulevedet johtuvat kadulla 
kulkevien hulevesilinjojen kautta mereen. Korttelin 252 
vesihuoltoliittymät sijaitsevat Örnvikin pumppaamon 
läheisyydessä Örnvikintien katualueen pohjoispuolella. 
Hulevedet ohjataan katujen vieressä oleviin avo-ojiin ja 
niitä pitkin mereen. Korttelien 251 ja 250 nykyisiltä oma-
kotikiinteistöiltä jätevedet johdetaan viettoviemäreillä 
Örnvikin pumppaamoon. Alimmat omakotitalojen vietto-
viemärien liittymäkorkeudet ovat tasolla + 0,41 m ja +0,10 
m. Liittymä- ja padotuskorkeudet on otettava huomioon 
jätevesiverkostoon kohdistuvissa muutoksissa. Osaksi sa-
moja reittejä pitkin menevät myös ko. korttelien nykyiset 
vesijohdot. 

• Örnvikin pumppaamo sijaitsee kaava-alueella 
merkinnällä ET-1 (Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
rakennusten ja laitosten alue). 

• Pumppaamon maanpinta on n. tasolla +1.0 m 
ja sen pohja korkeustasolla n. -2,5 m. Pumppaamoon on 
liitetty putket 2 x jv 160 Helsingin suunnasta sekä Jv 160 
Sipoonrannan suunnasta. Pumppaamosta lähtevä jätevesi-
putki Pv 140 ohjaa jätevedet siirtoviemärissä Mellunmäen 
kautta Helsinkiin Viikinmäen puhdistamolle. Pumppaamon 
ylivuotovedet valuvat virkistysalueella (VU-7) sijaitsevan 
avo-ojan kautta merenrantaan. 

• Pumppaamosta aiheutuu ajoittain hajuhaittaa 

3.1.3 Byggd miljö 
Kommunalteknik 
Nuläget är i huvuddrag enligt följande: 

• Allt avloppsvatten leds med självfallsavlopp 
till Örnviks pumpstation, där avloppsvattnet pumpas 
västerut via överföringsavlopp till Viksbackas reningsverk i 
Helsingfors. 
• Området tillhör Samkommunen Tusbyregionens 
Vattenverks (TSV) vattendistribution. På Sibbos 
område ansvarar Sibbo vatten för vattenförsörjningen. 
Vattenledningar har placerats på gatu-, kvarters- och 
rekreationsområden. 
• Området hör inte till fjärrvärmenätverket. De 
nya byggnadernas uppvärmning kommer att ordnas 
fastighetsspecifikt. 
• Dagvattnet samlas och leds genom 
självfallsavlopp via gatuområdena ut i havet. På 
Sibbostrands bostadsområde har det byggts separata 
dagvattenrör (trummor ut i havet) med tanke på 
översvämningssituationer. 
• Kvartersspecifika kommunaltekniska 
anslutningar: Fastigheterna i kvarteren 253 och 254 
har anslutits till en vattenledningslinje som byggts vid 
Örnviksvägen. Vattnet leds genom ett självfallsavlopp 
till Örnviks pumpstation. Från den norra sidan av Nya 
Borgåvägen går en vattenförsörjningslinje som korsar 
den nuvarande bebyggelsen. Linjen är även ansluten till 
Örnviksvägens nya vattenförsörjningslinje. 
• Kvarteren 255, 256 och 260 (Sibbostrand) har 
anslutits till de nya vattenförsörjningslinjerna som byggts 
vid Lillörsvägen, Sibbostrand och Örnviksvägen. Avloppen 
leder via självfallsavlopp till Örnviksvägens pumpstation. 
• Vattenledningarna går även längs med vägarna 
till kvarteren. Dagvattnet leds ut i havet längs gatornas 
dagvattenlinjer. 
Vattenförsörjningsanslutningarna till kvarter 252 ligger i 
närheten av Örnviks pumpstation på den norra sidan av 
Örnviksvägens gatuområde. Dagvattnet leds ut i havet 
längs öppna diken intill gatorna. 
Avloppsvattnet från egnahemshusfastigheterna i 
kvarteren 251 och 250 leds till Örnviks pumpstation med 
hjälp av självfallsavlopp. De nedersta egnahemshusens 
självfallsavloppens anslutningshöjder finns på nivån + 0,41 
m och +0,10 m. Anslutnings- och uppdämningshöjderna 
skall beaktas vid förändringar som riktas mot 
avloppsnätverket. Ifrågavarande kvarters nuvarande 
vattenledningar löper delvis via samma rutter. 
• Örnviks pumpstation ligger på planområdet 
med beteckningen ET-1 (Område för byggnader och 
anläggningar för samhällsteknisk försörjning). 
• Markytan vid pumpstationen ligger ungefär 
på höjden +1.0. Till pumpstationen har det anslutits 
rör 2 x jv 160 från Helsingforshållet och Jv 160 från 
Sibbostrands håll. Pumpstationens utloppsrör Pv 
140 leder avfallsvattnet i ett överföringsavlopp via 
Mellungsbacka till Viksbacka rengöringsverk i Helsingfors. 
Pumpstationens överflödesvatten leds via ett öppet dike 
på rekreationsområdet (VU-7) till havsstranden. 
• Pumpstationen orsakar tidvis luktolägenheter 
för närliggande byggnader. Den närmaste byggnadsytan 
ligger på den norra sidan av Örnviksvägen på cirka 12 
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lähistössä. Pumppaamon lähin rakennusala sijaitsee Örn-
vikintien pohjoispuolella, noin 12 metrin päässä. Nykyisen 
jätevesipumppaamon tuuletusputki tulee varustaa aktiivi-
hiilisuodattimella tai muulla poistoilman käsittelyllä lähim-
piin tontteihin ja asuinrakennuksiin kohdistuvan hajuhai-
tan estämiseksi. 
• Jätevesipumppaamon hajuhaittojen ohella alu-
een jatkosuunnittelussa tulee huomioita pumppaamon 
ylivuotovesien aiheuttamat terveys- ja ympäristöriskit. 

Yhdyskuntarakenne 
Nyt kyseessä olevan muutosalueen lähiympäristö on 
Storörenin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
(lainvoimainen 02.07.2009) myötä rakentumassa tiiviiksi 
asuinalueeksi ja pienvenesatamaksi. Kaava mahdollistaa 
myös kaupallisia palveluita. Rajattu asemakaavan muuto-
salue on varattu tiivistyvän asuinalueen virkistysalueeksi 
ja laajempaa aluetta palvelevaksi yleiseksi uimarannaksi. 
laajempaa aluetta palvelevaksi yleiseksi uimarannaksi. 

Virkistys 
Storörenin asemakaava-alueen virkistysalueita ei ole 
vielä otettu kunnan haltuun eikä toteutettu / kunnostettu 
kaavan mukaiseen käyttöön. (VU-7) -alue on tällä hetkellä 
rakentamatonta vesijättöä ja luvatonta jätetäyttöaluetta. 

Liikenne 
Storörenin asemakaavassa osoitettu Örnvikintie on vielä 
osittain rakentamatta kaduksi. Alueen nykyisille rakennus-
paikoille on kuitenkin ajokelpoinen kulkuyhteys. 

3.1.4 Maanomistus 

Alueen maanomistajina on kolme yksityishenkilöä sekä 
yksi osakeyhtiö. Sipoon kunta omistaa katualueet. 
Maanomistus: 
• Vårvik RN:o 753-433-6-296 (rek. v. 1981; omistaja 
Söderling Margit Karita (asemakaavan muutosaloitteen 
tekijä); 
• Kiinteistöstä Vårvik myyty v. 2012 määräala n. 
0,10 ha; omistaja Söderling Carl-Gustav); 
• Vårstrand RN:o 753-433-6-449 (rek. v. 1998; 
omistaja Lillören-Marina Holding Oy); 
• Sluuppi 5 ja 6 vesialue RN:o 753-433-6-646 (rek. 
2015; omistaja Klimscheffskij Henri); 
• Katualueet RN:o 753-333-9901-1 (rek. v. 2015; 
omistaja Sibbo kommun). 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat 
suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Aluetta koskevia suunnitelmia, päätöksiä ja selvityksiä 
ovat: 

• Östersundomin alueita koskeva Uudenmaan toi-

kilometers avstånd. Ventilationsröret till den nuvarande 
pumpstationen för avloppsvatten bör utrustas med 
ett aktivkolfilter eller annat system för behandling av 
frånluften för att förhindra att lukt sprider sig till de 
närmaste tomterna och bostadsbyggnaderna. 
• I tillägg till pumpstationens luktolägenheter 
bör man vid den fortsatta planeringen beakta hälso- 
och miljörisker i anknytning till pumpstationens 
överflödesvatten. 

Samhällsstruktur 
Näromgivningen kring det aktuella ändringsområdet kom-
mer genom detaljplanen och ändringen av detaljplanen 
för Storören (lagakraftvunnen 02.07.2009) att utveck-
las till ett tätt bebyggt bostadsområde och en småbåts-
hamn. Detaljplanen möjliggör även kommersiell service. 
En avgränsad del av ändringsområdet är reserverat som 
rekreationsområde för bostadsområdet som ska förtätas 
och gatuområde samt badstrand som betjänar ett större 
område. 

Rekreation 
Ett rekreationsområde enligt Storörens detaljplan har inte 
ännu förverkligats/iståndsatts. Det är i nuläget obyggd 
upplandnings- och olovlig utfyllnadsmark. 

Trafik 
Den i Storörens detaljplan anvisade Örnviksvägen är ännu 
bara delvis byggd till gata. Till de nuvarande byggplatserna 
i området finns det dock en förbindelse lämpad för kör-
ning. 

3.1.4 Markägoförhållanden 

Området ägs av tre privatpersoner och ett aktiebolag. 
Sibbo kommun äger gatuområdena. 
Markägo: 
• Vårvik RN:o 753-433-6-296 (reg. år 1981; 
ägare Söderling Margit Karita (Initiativtagare till 
detaljplaneändringen); 
• Av fastigheten Vårvik sålt delområde ca 0,10 ha 
år 2012; ägare Söderling Carl-Gustav); 
• Vårstrand RN:o 753-433-6-449 (reg. år 1998; 
ägare Lillören-Marina Holding Oy); 
• Sluuppi 5 och 6 vattenområde RN:o 753-433-6-
646 (reg. år 2015; ägare Klimscheffskij Henri); 
• Gatuområden RN:o 753-333-9901-1 (reg. år 
2015; ägare Sibbo kommun). 

3.2 Planeringssituation 

3.2.1 Beslut, planer och utredningar
som gäller planområdet 

De beslut, planer och utredningar som gäller planområdet 
är följande: 

• Etapplandskapsplan 2 som berör Östersundoms 

18 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  

 

 

 

nen vaihemaakuntakaava kaavaehdotus nähtävillä 20.1.– 
20.2.2015. 

• Itä-Uudenmaan maakuntakaava lainvoimainen 
2011. 

• Sipoon yleiskaava 2025, kunnanvaltuusto 
15.12.2008, KHO 23.12.2011 

• Storörenin asemakaava ja asemakaavan muutos, 
kunnanvaltuuston hyväksymä 02.03.2009, lainvoimainen 
02.07.2009. 

3.2.2 Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet 
Alueen suunnittelun lähtökohtina toimivat MRL:n 24 §:n 
mukaisessa tarkoituksessa valtakunnalliset alueidenkäyt-
tötavoitteet (VAT), joista tätä asemakaavatyötä ohjaavat 
etenkin seuraavat asiakohdat: 

• Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan 
alueidenkäytölliset edellytykset asuntorakentamiselle 
ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle sekä hy-
välle elinympäristölle. 

• Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai 
odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeuksel-
liset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia 
ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset 
ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. 

• Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomais-
ten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä 
ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön 
suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa 
tulvavaara-alueille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tar-
ve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että 
tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentami-
nen on kestävän kehityksen mukaista. 

• Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisään-
tyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. 

• Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon 
alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun 
käyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve 
on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteuttamis-
toimiin. 

områden, planförslag framlagt 20.1–20.2.2015. 

• Landskapsplan för Östra Nyland, lagkraftig 2011. 

• Generalplan för Sibbo 2025, kommunfullmäktige 
115.12.2008, Hfd 23.12.2011 

• Detaljplan och detaljplaneändring för 
Storören, godkänd av kommunfullmäktige 02.03.2009, 
lagakraftvunnen 02.07.2009 

3.2.2 Riksomfattande mål för 
områdesanvändning 

Som utgångspunkter för planeringen av området fungerar 
de riksomfattande målen för områdesanvändning (VAT) 
som avses i 24 § MBL, av vilka i synnerhet följande 
punkter styr detta detaljplanearbete: 

• I stadsregionernas pendlingsområden säkerställs 
för områdesanvändningens del att det finns 
förutsättningar för att bygga bostäder som är 
ändamålsenligt placerade och att kraven på en god 
livsmiljö kan tillgodoses. 

• Vid planering av områdesanvändning identifieras 
befintliga eller förväntade miljöolägenheter och 
exceptionella naturförhållanden samt förebyggs 
deras konsekvenser. Vid områdesanvändningen 
skapas förutsättningar för anpassning till 
klimatförändringarna. 

• Vid områdesanvändningen skall områden med 
översvämningsrisk i enlighet med myndigheternas 
utredningar beaktas och en bekämpning av 
riskerna i anslutning till översvämning eftersträvas. 
Vid planeringen av områdesanvändningen 
skall nybyggande inte placeras i områden med 
översvämningsrisk. Från detta kan avvikas bara om 
man med stöd av behovs- och konsekvensutredningar 
kan påvisa att översvämningsriskerna kan kontrolleras 
och att byggandet är förenligt med hållbar utveckling. 

• Vid general- och detaljplanläggningen skall 
förberedelser göras för ökande stormar, störtregn och 
tätortsöversvämningar. 

• Vid markanvändningsplanering ska jordmånens 
och berggrundens lämplighet för den planerade 
användningen beaktas. Behovet av sanering av 
förorenad mark ska utredas innan åtgärder för 
förverkligande av planen vidtas. 
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  3.2.3 Maakuntakaava 3.2.3 Landskapsplan 
Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa kaavamuutosalue on I landskapsplanen för Östra Nyland har planändringsområ-
taajamatoimintojen aluetta ja vesialuetta. Storörenin nie- det anvisats för tätortsfunktioner och som vattenområde. 
melle on osoitettu venesatama. En båthamn har anvisats för Storörens udde. 

Ote Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta (YM 15.2.2010). Utdrag ur landskapsplan för Östra Nyland (miljöministeriet 
Storörenin niemen sijainti kartalla on osoitettu sinisellä 15.2.2010). En blå pil anger läget för Storörens udde. 
nuolella. 

Uudenmaan toiseen vaihemaakuntakaavaan sisältyvä 
Östersundomin alue. Storörenin niemen sijainti on osoitettu 
punaisella nuolella. Alue on merkitty maakuntakaavassa 
raideliikenteeseen tukeutuvaksi taajamatoimintojen alu-
eeksi. Storörenin niemen kautta menee viheryhteystarvetta 
osoittava merkintä. Uudenmaan toinen vaihemaakuntakaava 
sai lainvoiman 31.05.2016. 

Östersundoms område som ingår i etapplandskapsplan 2 
för Nyland. Läget för Storörens udde har markerats med en 
röd pil. I landskapsplanen har området markerats som ett 
område för tätortsfunktioner som stöder sig på bantrafiken. 
Genom Storörens udde löper en beteckning som anvisar 
behov av grönförbindelse. Nylands andra etapplandskapsplan 
fick laga kraft 31.5.2016. 
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3.2.4 Yleiskaavat 

Sipoon kunnanvaltuuston 15.12.2008 hyväksymässä 
oikeusvaikutteisessa Sipoon yleiskaavassa 2025 
kaavamuutosalue on taajamatoimintojen aluetta ja 
vesialuetta. Kaavamuutosalueen viereiselle Storörenin 
niemelle on osoitettu venesatama. 

Kaavamuutosaluetta koskevat Sipoon yleiskaavassa 2025 
seuraavat kaavamerkinnät ja -määräykset: 

• Taajamatoimintojen alue (A) Merkinnällä osoitetaan 
asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueet. Alue 
on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueen tarkka 
rajaus ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä. 
Merkinnällä on osoitettu asumiseen ja muille taaja-
matoiminnoille, kuten palveluille, teollisuudelle ra-
kentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyliä, 
virkistys- ja puistoalueita, erityisalueita sekä yhdys-
kuntateknisen huollon alueita. Suunnittelussa pide-
tään lähtökohtana kauniin ympäristökuvan luomista. 
Alue on suunniteltava ympäristökuvaltaan monimuo-
toiseksi käyttäen erilaisia talotyyppejä. 

• Vesialue (W). 

3.2.4 Generalplaner 

I generalplanen med rättsverkningar för Sibbo 2025, 
godkänd av kommunfullmäktige i Sibbo 15.12.2008, 
är planområdet område för tätortsfunktioner och 
vattenområde. En båthamn har anvisats för Storörens 
udde intill planändringsområdet. 

För planändringsområdet gäller följande planbeteckningar 
och -bestämmelser i generalplanen för Sibbo 2025: 

• Område för tätortsfunktioner (A). Med beteckningen 
anvisas områden för boende och andra tätortsfunk-
tioner. Området är avsett att detaljplaneras. Den 
noggranna avgränsningen av området bestäms i sam-
band med detaljplaneringen. Med beteckningen har 
anvisats områden för boende och andra tätortsfunk-
tioner som service, byggnadsområden för industri, 
trafikleder som är mindre än huvudleder, rekreations- 
och parkområden, specialområden samt områden 
för samhällsteknisk försörjning. Utgångspunkten för 
planeringen bör vara att skapa en vacker miljö. Om-
rådet blir mångsidigt till sin landskapsbild genom att 
använda olika hustyper. 

•  Vattenområde (W). 

Ote Sipoon yleiskaavasta 2025 (Kho 23.12.2011). Storörenin Utdrag ur Generalplanen för Sibbo 2025 (Hfd 23.12.2011). 
niemen sijainti kartalla on osoitettu punaisella nuolella. Storörens udde har betecknats med en röd pil på kartan. 
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Ote Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteisestä Östersundomin Utdrag ur generalplaneförslaget för Östersundom 
yleiskaavaehdotuksesta, muutettu kaavaehdotus 26.6.2017. som är gemensamt för Helsingfors, ändrat planförslag 
Kaavamuutosalue on osoitettu yleiskaavaehdotuksessa 26.6.2017. Området för planändringen har anvisats som ett 
pientalovaltaiseksi alueeksi. småhusdominerat område i förslaget till generalplan. 
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3.2.5 Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston 
02.03.2009 hyväksymä ja 02.07.2009 lainvoimaiseksi tul-
lut Storörenin asemakaava ja asemakaavan muutos (B 13). 
Muutosaluetta koskevat mm. seuraavat kaavamerkinnät ja 
-määräykset: 

• Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU-7). Alue on va-
rattu yleiseen käyttöön uimarannaksi, leikkipuistoksi ja 
rakennetuksi puistoksi. 

• Alueen keskiosassa on sitova rakennusala I-kerroksisel-
le 50 k-m²:n suuruiselle talousrakennukselle, itäosassa on 
sitova aluerajaus leikki- ja oleskelualueelle (le). 

• Osa VU-7 alueesta on asemakaavassa osoitettu puhdis-
tettavaksi / kunnostettavaksi maa-alueeksi (saa-1). Pilaan-
tuneen maa-alueen tarkka sijainti ja laajuus on selvitet-
tävä ja maaperä kunnostettava ennen rakentamiseen tai 
muuhun toimenpiteeseen ryhtymistä. 

• Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 
laitosten alue. Alueelle sijoitetaan pumppuasema (ET-1); 

• Vesialue (W); 

• Katualue; (ÖRNVIKINTIE); 

• Katu- ja virkistysalueen maanpinnan likimääräinen kor-
keusasema on määritetty tasoille + 1,0, +1,5 ja +2,0. 

• Rakennuksen alimman kerroksen lattiatason on oltava 
vähintään tasolla +3 m merenpinnasta. 

Lisäksi aluetta koskevat mm. seuraavat määräykset: 

• Katujen Kuuma linja – Örnvikintie – Sipoonranta rajau-
tuvan linjan eteläpuolella asemakaava-alueen maaperän 
tilasta tulee toimittaa selvitys ympäristönsuojeluviran-
omaiselle ja mahdollisesti pilaantunut tai roskaantunut 
maaperä on kunnostettava ennen rakentamiseen tai muu-
hun toimenpiteeseen ryhtymistä. 

• Ruoppaukset edellyttävät vesilain mukaisia lupia ja lisä-
selvityksiä vedenalaisen luonnon osalta. 

• Alueelle laaditaan erilliset sitovat rakennustapaohjeet 
ja lähiympäristön suunnitteluohje. Niiden tulee käsittää 
korttelialueiden lisäksi myös katu , tori- ja virkistysalueet 
ja maa-alueen rajautuminen meren vesialueeseen. Suun-
nitelmassa tulee ottaa huomioon myös maanpinnan uusi 
tavoitetaso ja esittää sen rajautuminen sellaisiin reuna-
alueisiin, joilla maanpinnan tasoa ei muuteta. 

• Autopaikkoja on rakennettava seuraavasti: - VU-7 alu-
een autopaikoitus Storörenintien pysäköintipaikoilla (p) ja 
LP -alueilla rakennusvalvontaviranomaisen rakennus- tai 
maisematyöluvan yhteydessä edellyttämä autopaikka-
määrä. Pysäköintipaikat on erotettava muusta ympäristös-
tä suojaistutuksin ja jäsenneltävä puu- ja pensasistutuksin 
enintään 8 autopaikkaa käsittäviin osiin. 

3.2.5 Detaljplan 
Utdrag ur den gällande detaljplanen för området (kf 
2.3.2009). Den preliminära avgränsningen av planänd-
ringsområdet markerad med svart linje. På planområdet 
gäller detaljplanen och detaljplaneändringen för Storören 
(B 13) som godkändes av kommunfullmäktige 02.03.2009 
och vann laga kraft 02.07.2009. För ändringsområdet gäler 
bl.a. följande planbeteckningar och -bestämmelser: 

• Område för idrotts- och rekreationstjänster (VU-7). Om-
rådet är reserverat för allmänt bruk som badstrand, lek-
park och anlagd park. 
• I områdets mellersta del finns en bindande byggnadsyta 
för en ekonomibyggnad på 50 m²-vy i en våning, i östra 
delen bindande områdesavgränsning för lek- och vistelse-
område (le). 
• En del av VU-7-området har i detaljplanen anvisats som 
markområde som ska saneras/iståndsättas (saa-1). Det 
noggranna läget och storleken på det förorenade mark-
området ska utredas och marken iståndsättas innan byg-
gandet startas eller andra åtgärder vidtas. 
• Område för byggnader och anläggningar för samhälls-
teknisk försörjning. På området placeras en pumpstation 
(ET-1); 
• Vattenområde (W);
• Gatuområde; (ÖRNVIKSVÄGEN); 
• Den approximativa höjdnivån för gatu- och rekreations-
områdets marknivå har fastställts till + 1,0, +1,5 och +2,0. 
• Golvnivån för byggnadens lägsta våning ska minst ligga 
på +3m över havsytan. 

För området gäller ytterligare bl.a. följande bestämmelser: 

• En utredning av jordmånens tillstånd på den del av de-
taljplaneområdet som är beläget söder om linjen Heta lin-
jen - Örnviksvägen – Sibbostrand ska tillställas miljövårds-
myndigheterna och eventuell förorenad eller nedskräpad 
mark ska saneras innan man börjar bygga eller vidta andra 
åtgärder. 

• Muddringsarbeten förutsätter tillstånd i enlighet med 
vattenlagen samt tilläggsutredningar av undervattensna-
turen. 

• Separata bindande anvisningar om byggnadssättet och 
om planeringen av närmiljön utarbetas för området. De 
ska utöver kvartersområdena också omfatta gatu-, torg- 
och rekreationsområdena samt avgränsningen av landom-
rådet mot havet. I planen ska också den nya eftersträvade 
marknivån beaktas och dess angränsning till sådana rand-
områden anges, på vilka markytan inte höjs. 

• Bilplatser ska byggas enligt följande: - VU-7-områdets 
bilparkering på Storörvägens parkeringsplatser (p) och på 
LP-områden det antal bilplatser som förutsatts i samband 
med byggnadstillsynsmyndigheternas beviljande av till-
stånd för byggnads- och miljöåtgärder. Parkeringsplatser-
na ska åtskiljas från omgivningarna med skyddsplantering-
ar och disponeras med hjälp av träd- och buskplanteringar 
så att de bildar delar för högst 8 bilplatser. 
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Ote alueella voimassa olevasta asemakaavasta (kv 
2.3.2009). Kaavamuutosalueen rajaus on esitetty kartalla 
mustalla. 

3.2.6 Rakennusjärjestys 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa olevien 
sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevi-
en säännösten ja määräysten lisäksi on Sipoon kunnassa 
noudatettava kunnanvaltuuston 20.04.2002 ja 07.10.2005 
hyväksymän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeus-
vaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen 
rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin mää-
rätty. Rakennusjärjestyksen määräykset ovat asema- ja 
yleiskaavoja täydentäviä siten, että kaavamääräykset ovat 
ensisijaisia. 

3.2.7 Aloite, aluetta koskevat 
sopimukset 
Sipoon kunta teki 01.08.1995 maanomistajan kanssa Ra-
kennuslain 133 §:n mukaisen sopimuksen saada kerta-
korvauksesta sijoittaa yleisen vesi- ja viemäriverkon put-
kia, kaivoja ja pumppuasema laitteineen suunnitelmassa 
esitetyille paikoille. Työalueen leveys on sopimuksen 
mukaan 15 metriä. Sopimus sitoo myös kiinteistön myö-
hempää omistajaa. 

Asemakaavan muutos on tullut vireille maanomistajan 
aloitteesta. Kunnanhallitus hyväksyi 13.04.2010 § 121 Si-
poon kunnan ja kaavoitusaloitteen tehneen maanomista-
jan välisen sopimuksen muutoshankkeesta. 

Utdrag ur den gällande detaljplanen för området 
(kf 2.3.2009). Den preliminära avgränsningen av 
planändringsområdet markerad med svart linje. 

3.2.6 Byggnadsordning 
Utöver de lagrum och bestämmelser om markanvänd-
ning och -byggnad som ingår i Markanvändnings- och 
bygglagen och -förordningen ska bestämmelserna i Sibbo 
kommuns byggnadsordning, fastställd av kommunfullmäk-
tige 20.4.2002 och 7.10.2005 tillämpas, om inte annat har 
bestämts i denna sak i generalplanen med rättsverkningar, 
detaljplanen eller Finlands byggbestämmelsesamling. Be-
stämmelserna i byggnadsordningen kompletterar detalj- 
och generalplanerna sålunda att planbestämmelserna är 
primära. 

3.2.7 Initiativ och avtal som gäller
området 
Sibbo kommun ingick 01.08.1995 ett avtal med markä-
garen i enlighet med 133 § i bygglagen om att mot en 
engångsersättning få placera rör för allmänt vatten- och 
avloppsrörsystem, brunnar och en pumpstation med till-
hörande anordningar på de platser som anvisats i planen. 
Arbetsområdet är enligt avtalet 15 meter brett. Avtalet 
binder också kommande ägare till fastigheten. 

Ändringen av detaljplanen har inletts på initiativ av markä-
garen. Kommunstyrelsen godkände 13.04.2010 § 121 
avtalet om ändringsprojektet som gjordes mellan Sibbo 
kommun och markägaren. 
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3.2.8 Muut aluetta koskevat selvitykset
ja suunnitelmat 
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee 
perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laa-
dittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitel-
man toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut 
vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla 
kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 

Kaavan laadinnan ja vaikutusten arvioinnin pohjana käy-
tetään soveltuvin osin Storörenin lainvoimaisen asema-
kaavan ja asemakaavamuutoksen yhteydessä tehtyjä 
selvityksiä ja suunnitelmia. Osa aiemmista selvityksistä ei 
kohdistu nyt kyseessä olevaan muutosalueeseen, jonka 
maankäyttö ei ko. yhteydessä muuttunut alueen ensim-
mäisessä asemakaavassa (kv. 25.03.1993 § 78, vahvistettu 
07.02.1996) esitetystä merkittävästi. 

• Luontoselvitys. Sito Oy, 30.10.2008 

• Storörenin vesialueen vesikasvillisuuskartoitus ja 
pohja¬eläinselvitys. Alleco Oy, 30.09.2008 

• Maaperän haitta-ainetutkimus. Geo-Juva Oy, 
24.09.2008 

• Yleispiirteinen pohjatutkimus. Geo-Juva Oy, 26.08.2008 

• Alustava vesihuoltotarkastelu. Sito Oy, 31.10.2008 

Lisäksi alueen muiden kaavamuutosten yhteydessä on 
tehty mm. seuraavat selvitykset: 

• Sipoonranta, Pilaantuneen maaperän kunnostussuunni-
telma, FCG Planeko Oy, 29.09.2009. 

• Jätekartoitus, FCG, 23.02.2010. 

• Meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis) esiintymi-
sen kartoitus Sipoonlahdella, Alleco Oy, 29.07.2010. 

• Meritulvaselvitys, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 
06.08.2012. 

• Selvitys suunnittelualueen maaperäolosuhteista ja kun-
nallisteknisestä verkostosta, FCG Suunnittelu ja tekniikka 
Oy, 06.08.2012. 

• Storörenin lähivirkistysalueet ja leikkipaikat. Käytettä-
vyysselvitys / Sipoon kunta, kaavoitusarkkitehti Johanna 
Horelli, 16.04.2015. 

• Selvitys Storörenin alueen yleisistä virkistysalueista 
sekä lähialueiden uimaranta-alueista / FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy, 2015. 

3.2.8 Övriga planer och utredningar som
gäller området 
Enligtnligt 9 § i markanvändnings- och bygglagen ska pla-
nen grundas på tillräckliga undersökningar och utredning-
ar. När en plan utarbetas ska miljökonsekvenserna, inklu-
sive samhällsekonomiska, sociala, kulturella och övriga 
konsekvenser av planen, utredas i nödvändig omfattning. 
Utredningarna ska omfatta hela det område för vilket pla-
nen kan bedömas ha väsentliga konsekvenser. 

Som grund för utarbetandet av planen och konsekvens-
bedömningen ska till tillämpliga delar användas de ut-
redningar och planer som gjorts i samband med den 
lagakraftvunna detaljplanen och detaljplaneändringen 
för Storören. En del av de tidigare utredningarna gäller 
inte det aktuella ändringsområdet, vars markanvändning 
inte i ifråga varande sammanhang har ändrats nämnvärt 
från det som föreslagits i områdets första detaljplan (kf. 
25.03.1993 § 78, fastställd 07.02.1996). 

• Naturinventering. Sito Oy, 30.10.2008  

• Storörenin vesialueen vesikasvillisuuskartoitus ja 
pohja¬eläinselvitys. Alleco Oy, 30.09.2008 

• Maaperän haitta-ainetutkimus. Geo-Juva Oy, 
24.09.2008 

• Yleispiirteinen pohjatutkimus. Geo-Juva Oy, 
26.08.2008 

• Alustava vesihuoltotarkastelu. Sito Oy, 31.10.2008 

I samband med andra planändringar i området har ytterli-
gare gjorts bland annat följande utredningar: 

• Sipoonranta, Pilaantuneen maaperän 
kunnostussuunni¬telma, FCG Planeko Oy, 29.09.2009 

• Jätekartoitus, FCG, 23.02.2010 

• Meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis) 
esiintymi¬sen kartoitus Sipoonlahdella, Alleco Oy, 
29.07.2010. 

• Meritulvaselvitys, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 
06.08.2012 

• Selvitys suunnittelualueen maaperäolosuhteista ja 
kunnallisteknisestä verkostosta, FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy, 06.08.2012 

• Selvitys Storörenin alueen yleisistä virkistysalueista 
sekä lähialueiden uimaranta-alueista, FCG Suunnittelu 
ja tekniikka Oy, 28.08.2012 
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4 
Asemakaavan suunnittelun Planeringsskeden
vaiheet 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Asemakaavan muutos on tullut vireille maanomistajan 
aloitteesta. Kaavan muutostyön tarkoituksena on muuttaa 
lainvoimaisessa asemakaavassa yleiseen käyttöön - uima-
rannaksi, leikkipuistoksi ja rakennetuksi puistoksi - vara-
tusta urheilu- ja virkistyspalvelujen alueesta osa kahdeksi 
omarantaiseksi erillispientalotontiksi. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä
koskevat päätökset 

Kunnanhallitus hyväksyi 13.04.2010 § 121 Sipoon kunnan 
ja kaavoitusaloitteen tehneen maanomistajan välisen so-
pimuksen asemakaavan muutostyön käynnistämisestä. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 
Kaavamuutokseen osallisia ovat MRL 62 §:n mukaan alu-
een maanomistajat, viranomaiset ja yhteisöt sekä kaikki 
ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa. 

Tämän asemakaavatyön kannalta keskeisiä osallisia ovat: 

• Muutosalueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajat; 
• Storörenin asemakaava-alueen asukkaat; 
• Alueella toimivat yrittäjät, yhdistykset ja järjestöt; 
• Kunnan hallintokunnat ja asiantuntijatahot, kuten tek-
niikka- ja ympäristö-osasto, sivistysosasto ja kiinteistö- ja 
mittausyksikkö; 
• Kunnan päätöksentekijät 
• Muut viranomaiset ja yhteistyötahot, kuten Helsingin 
kaupunki, Uudenmaan ELY -keskus, Keravan Energia Oy, 
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Tuusulan seudun vesilaitos 
kuntayhtymä (TSV) ja Sipoon vesi liikelaitos. 

4.1 Behovet av detaljplanering 

Frågan om detaljplaneändringen har väckts på initiativ av 
markägaren. Syftet med detaljplaneändringen för rekreati-
onsområdet Örnvikstrand på Storören är att en del av den 
lagakraftvunna detaljplanen som reserverats för allmänt 
bruk – som badstrand, lekpark och anlagd park – ändras 
till två tomter för fristående småhus med egen strand. 

4.2 Planeringsstarten och beslut i
anslutning till den 

Sibbo kommunfullmäktige beslöt under sitt möte 
19.1.2010 § 8 att kommunen ska inleda detaljplanering av 
området. Sibbo kommun har ingått avtal med markägaren 
om att planläggningen ska inledas. 

4.3 Deltagande och samverkan 

4.3.1 Intressenter 
Intressenter i planändringsprocessen är enligt 62 § MBL 
områdets markägare, myndigheter och samfund samt alla 
de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan på-
verkas avsevärt av planen. 

Följande intressenter är centrala för detta detaljplaneom-
råde: 

• Markägarna till ändringsområdet och grannfastigheter-
na; 
• Invånarna i Storörens detaljplaneområde; 
• Företagare, föreningar och organisationer som är verk-
samma på området; 
• Kommunala förvaltningsorgan och sakkunniginstanser 
som tekniska och miljövårdssektionen, bildningssektionen 
samt mätnings- och fastighetsenheten 
• Kommunens beslutsfattare 
• Övriga myndigheter och samarbetsorganisationer som 
Helsingfors stad, NTM-centralen i Nyland, Kervo Energi 
Ab, Östra Nylands räddningsverk, Samkommunen Tusby-
regionens vattenverk (TSV) samt Sibbo vatten 
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4.3.2 Vireilletulo 
Hankkeen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta on tiedotettu 12.4.2012 kunnan virallisissa 
ilmoituslehdissä sekä paikallislehdissä (Sipoon Sanomat, 
Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Borgåbladet ja 
Metro). Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ol-
lut nähtävillä kunnanviraston ilmoitustaululla, Söderkullan 
kirjastossa sekä kunnan internet –sivuilla www.sipoo.fi. 

4.3.3 Osallistuminen ja
vuorovaikutusmenettelyt 
Osallisilla on koko kaavatyön ajan mahdollisuus antaa 
asemakaavatyöhön liittyvää palautetta sähköpostitse, 
kirjeitse tai puhelimitse kaavoituksesta vastaavalle kun-
nan edustajalle. Kaavan laatijaa voi myös tulla tapaamaan 
Sipoon kunnantalolle Kuntalaan sopimalla ajankohdasta 
etukäteen. 

Lähtökohtana tiedottamisessa on, että kaikilla, joita kaava-
työ koskee, on mahdollista seurata suunnittelua ja osallis-
tua siihen. Kaavan etenemisen ja osallistumisen kannalta 
tärkeistä vaiheista ilmoitetaan paikallislehdissä (Sipoon 
Sanomat ja Borgåbladet / nykyisin Östnyland), kunnan in-
ternet-kotisivuilla, virallisella ilmoitustaululla Sipoon kun-
nantalolla Kuntalassa sekä Söderkullan kirjastolla. Yleisten 
kuulutusten ohella tiedotetaan kunnan tiedossa oleville 
kaava-alueen ja siihen rajautuvien alueiden kiinteistön-
omistajille kirjeitse kaavatyön keskeisistä vaiheista. 

Asemakaavan muutosehdotuksesta kirjallisen muistutuk-
sen tehneille ja yhteystietonsa jättäneille toimitetaan kun-
nan perusteltu kannanotto (ns. vastine) muistutukseen. 
Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään 
postitse tieto niille kunnan jäsenille ja muistutuksen teh-
neille, jotka ovat sitä kaavan nähtävillä ollessa kirjallisesti 
pyytäneet ja ovat jättäneet yhteystietonsa. 

Kaavatyön etenemisestä tiedotetaan laajimmin kunnan 
verkkosivuilla, jossa julkaistaan kaavaa koskevaa aineistoa. 
Kaavoitusta koskevia tietoja löytyy osoitteesta www.sipoo. 
fi/fi/asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus/asemakaavat. 

Kaavaa koskevat kuulutukset julkaistaan kunnan ilmoi-
tuslehdissä (Sipoon Sanomat ja Borgåbladet / nykyisin 
Östnyland), internetkotisivuilla www.sipoo.fi ja kunnan 
ilmoitustaululla (Kuntalan pääsisäänkäynnin vieressä, Iso 
Kylätie 18, Nikkilä). 

4.3.2 Anhängiggörande 
Meddelande om anhängiggörandet av projektet och pro-
grammet för deltagande och bedömning har 12.4.2012 in-
gått i kommunens officiella annonsorgan och i ortstidning-
arna (Borgåbladet, Hufvudstadsbladet, Sipoon Sanomat, 
Helsingin Sanomat och Vartti). Programmet för deltagande 
och bedömning har också varit framlagt till påseende på 
kommunens anslagstavla i Söderkulla bibliotek samt på 
kommunens Internetsidor www.sipoo.fi 

4.3.3 Förfaranden för delaktighet och
växelverkan 
Utöver detta har intressenterna under hela planläggnings-
processen möjlighet att ge den ansvariga kommunala 
representanten för planläggningen respons på detaljpla-
nearbetet per e-post, brev eller telefon. Man kan också 
träffa planläggaren på Sockengården i Sibbo om man har 
avtalat om en lämplig tidpunkt i förväg. 

Utgångspunkten för informationen är att alla de som 
berörs av planläggningsarbetet ska ha möjlighet att följa 
med planeringen och delta i den. Information om hur 
planarbetet framskrider samt om viktiga skeden med tan-
ke på deltagandet ingår i lokaltidningarna (Borgåbladet / 
numera Östnyland och Sipoon Sanomat), på kommunens 
Internetsidor (www.sipoo.fi) och officiella anslagstavla i 
Sockengården i Sibbo samt på Söderkulla bibliotek. Utöver 
den allmänna informationen informeras de av kommunen 
kända fastighetsägarna på planområdet och angränsande 
områden per brev om centrala skeden i planläggningsar-
betet. 

Till dem som har sänt in en skriftlig anmärkning till för-
slagen till ändringar i detaljplanen och som har bifogat 
sina kontaktuppgifter sänds ett ställningstagande (s.k. 
bemötande) som har motiverats av kommunen. Informa-
tion om beslutet om godkännande av planen sänds till de 
kommunmedlemmar och dem som lämnat in anmärk-
ningar, vilka under påseendetiden skriftligen har anhållit 
om detta samt gett sina kontaktuppgifter. 

Mera omfattande information om hur planen framskrider 
kan läsas på kommunens Internetsidor där planläggnings-
materialet publiceras. Uppgifter över planläggningen finns 
på adressen: www.sipoo.fi/fi/asuminen_ja_rakentaminen/ 
kaavoitus/asemakaavat. 

Kungörelser angående planen ingår i kommunens offici-
ella annonseringsorgan (Borgåbladet / numera Östny-
land och Sipoon Sanomat), på kommunens Internetsidor 
(www.sipoo.fi) och officiella anslagstavla (Sockengården 
invid huvudingången, Stora Byvägen 18, Nickby). 
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Valtakunnalliset tavoitteet 
Alueen suunnittelun lähtökohtana toimivat MRL:n 24 
§:n mukaisessa tarkoituksessa valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet (VAT), ks. kohta 3.2.2. 

4.4.2 Maankäyttö- ja rakennuslain
sisältövaatimukset 
Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oi-
keusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin 
siitä edellä säädetään. 

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset 
terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, 
palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestä-
miselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä 
tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. 
Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava 
riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia 
alueita. 

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön 
laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei 
ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. 
Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomista-
jalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta 
rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka 
kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttä-
mättä voidaan välttää. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:ssä tarkoi-
tettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomio-
on aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten 
tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annet-
tava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman 
toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaiku-
tukset: 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja 
luonnonvaroihin; 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja ener-
giatalouteen sekä liikenteeseen; 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja 
rakennettuun ympäristöön; 
6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen 

4.4 Detaljplanens syften 

4.4.1 Riksomfattande mål för 
områdesanvändningen 
Som grund för planläggningen fungerar de riksomfattande 
målen för områdesanvändningen i enlighet med MBL 24 
§, se punkt 3.2.2. 

4.4.2 Innehållskraven enligt
markanvändnings- och bygglagen 
När en detaljplan uppgörs ska landskapsplanen och ge-
neralplanen med rättsverkningar beaktas på det sätt som 
ovan bestämts. 

En detaljplan ska utarbetas så att man skapar förutsätt-
ningar för en sund, trygg och trivsam livsmiljö, för tillgång 
till service i området samt för trafikmässiga arrangemang. 
Man ska värna om den byggda miljön och naturmiljön och 
får inte förstöra särskilda värden som ansluter sig till dem. 
I det område som planeras eller i dess näromgivning ska 
finnas tillräckligt med parker eller andra områden som 
lämpar sig för närrekreation. 

Detaljplanen för inte medföra sådan betydande försäm-
ring av kvaliteten i livsmiljön för någon, om detta inte är 
motiverat med beaktande av detaljplanens syfte. De-
taljplanen får inte heller orsaka markägaren eller annan 
rättsinnehavare sådan orimlig begränsning eller orimlig 
olägenhet som kan undvikas utan att de mål eller krav 
som ställs på planen åsidosätts. 

Vid bedömning av konsekvenserna i enlighet med mark-
användnings- och bygglagen (132/1999) § 9 skall man 
beakta tidigare gjorda utredningar samt andra faktorer 
som påverkar utredningsbehovet. Utredningarna skall ge 
tillräckliga uppgifter på basen av vilka man kan bedöma de 
direkta och indirekta konsekvenserna som förverkligandet 
av planen har på följande: 

1) människors levnadsförhållanden och livsmiljö, 
2) marken och berggrunden, vattnet, luften och klimatet, 
3) växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresur-
serna, 
4) region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energi-
ekonomin och trafiken, 
5) stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda 
miljön, 
6) utvecklingen av en fungerande konkurrens inom nä-
ringslivet. 
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4.4.3 Kaavamuutokselle asetetut 
tavoitteet 
Asemakaavan tavoitteena on muuttaa osa yleiseen 
käyttöön tarkoitetusta urheilu- ja virkistyspalvelujen alu-
eesta erillispientalojen korttelialueeksi kahta uutta omako-
titonttia varten. 

Kaavaratkaisulla pyritään luomaan edellytykset raken-
netun ja muun ympäristön kannalta toimivalle ja hyvälle 
ratkaisulle. 

Rakentamista tullaan ohjaamaan ympäristö ja maisema 
huomioon ottaen. Uudisrakentaminen ja tiet suunnitel-
laan siten, että ne täydentävät olemassa olevaa rakennus-
kantaa ja rakennetta. 

4.4.3 Mål som uppställts för detaljplanen 
Detaljplanen har som syfte att ändra en del av ett område 
som är avsett för allmänt bruk för idrotts- och rekreations-
ändamål till ett kvartersområde för två nya egnahemstom-
ter. 

Strävan är att med planlösningen skapa förutsättningar för 
en lösning som är fungerande och god med tanke på den 
byggda och övriga miljön. 

Byggandet kommer att styras med beaktande av miljön 
och landskapet. Nybyggnationen och vägarna planeras så 
att de kompletterar det befintliga byggnadsbeståndet och 
den befintliga strukturen 
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5 
Asemakaavan kuvaus Detaljplanebeskrivning 

5.1 Kaavan rakenne 5.1 Planens struktur 

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kahden erillis- Genom planen skapas möjligheten att bilda två tomter för 
pientalotontin toteuttaminen ja asuinrakennusten raken- fristående småhus och att uppföra bostadsbyggnader på 
taminen Örnvikintien eteläpuoliselle alueelle. Kaavaratkai- området söder som Örnviksvägen. Planlösningen bygger 
su jatkaa alueen itäpuolisen Sipoonrannan suunniteltua vidare på den struktur som har planerats för Sibbostrand 
rakennetta. Kaavalla mahdollistetaan lisäksi uimarannan ja öster om området. Genom planen blir det också möjligt 
yleisen leikkialueen toteuttaminen alueen länsiosaan. att anlägga en allmän badstrand och en lekpark på områ-

det. 

Huoltorakennuksen rakennusala 
siirtyy länteen. 

Kortteliin 255 lisätään kaksi 
servicebygnaden förflyttas 
Byggnadsytan för 

omakotitonttia. 
Leikkialue siirtyy länteen ja se västerut. 
korotetaan 2.5m korkeudelle. Till kvarter 255 tillsätts två 

tomter för egnahemshus. 
Lekområdet förflyttas västerut 
och det höjs till +2,5 m. 

Asemakaavan muutoksen kartta 

Karta över detaljplaneändringen 
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5.2 Mitoitus 5.2 Dimensionering 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,3225 ha. Siitä maa-
aluetta on noin 0,7252 ha ja vesialuetta noin 0,5973 ha. 
Alueelle muodostuu 2 uutta rakennuspaikkaa omakotita-
loille (AO-4). 
Uudet omakotitontit (2 kpl) ovat kooltaan yhteensä 1.572 
m2. Rakennusoikeutta molemmille tonteille on osoitet-
tu 180 k-m2, minkä lisäksi tonteille voi sijoittaa 20 k-m2 / 
asunto asuntoihin liittyvää teknistä-, varasto- tai säilytys-
tilaa. 

Planområdets areal är cirka 1,3225 ha. Av det är andelen 
markområde ca 0,7252 och vattenområde cirka 0,5973 ha. 
På området bildas 2 nya byggplatser för egnahemshus (AO-4). 
De nya egnahemstomternas (2 st) sammanlagda areal är 
1.572 m². Anvisad byggnadsrätt för bägge tomterna är  
180 m²-vy. Därtill får byggas 20 m²-vy / bostad för tekniska-, 
lager- eller förvaringsutrymme. 

Enimmäis-
etäisyys 
asunnosta 

Mitoitus / toteutunut alueen pinta-ala 
suhteessa ohjeen 
tavoitteeseen 

RT 89-10749 150 m Leikkialueen vähimmäiskoko arvio: 
Lähipuistojen 0,1500 … 0,2000 ha. kaava-alueella 
leikkialueet ja 25 m2 / 100 m2 asuntokerrosalaa. molempien osalta 
lähiliikunta-alue Lähipuiston koko vähintään 

0,3500 … 0,4000 ha. 
oleellista vajausta 

Storörenin ak-alue Koko alueen k-m2: 52.926 … 53.476 k-m2 

Etelä-osan asutus n. 46.754 k-m2. 

25 m2 / 46.754 k-m2 => 

=> tavoite 
1,1689 ha 

(VU) / 
eteläinen kapea alue 
meritulva-aluetta 

0,1723 ha / 0,1300 ha koko leikkialue-
tavoitteesta osuus 
n. 11 % 

RT 89-10749 500 m Leikkipuistoa 0,6 … 1,2 ha. arvio: 
Asuntoaluekohtaisten Puiston kokonaispinta-ala vähintään 10 ha. oleellista 
virkistysalueiden Mitoituksessa otetaan huomioon alueen vajausta 
leikkipaikat rakentamistiheys ja luonnonolot. 
(VU-7) 
jätevesipumppaamon 
viereinen alue; 
meritulva-aluetta 

0,5906 ha / -
Vähennykset: 
- 2 uutta tonttia n. - 0,2000 ha; 
- uimaranta n. - 0,1500 ha; 
- (ET-1) -alueen ylivuotovesien imeytys ja 
suojavyöhyke - n. 0,0500 ha 
=> leikkipuistoksi jää n. 0,1900 ha 

koko leikkipuisto-
tavoitteesta osuus 
n. 16 % 

(VL) a) pohjoisosa, 
puro-ojan varsi, 
(VL) b) eteläosa, 
läjitetty niemi; 
molemmat meritulva-
aluetta 

0,3210 ha / -

0,1116 ha / -

=> Venerasitteen siirron jälkeen 
puistoa (VL) yh. 0,4326 ha 

lähipuistojen 
kokonaispinta-alan 
tavoitteesta osuus 
n. 9 % - 13 % 

Yleinen uimaranta / 
pieni yleinen uimaranta 
/ avantouintipaikka 

pinta-alan 
oleellista 
vajausta 

(VU-7) Osa (VU-7) -alueesta uimarannaksi / 
n. 0,1500 ha 
Huom! 18 kiinteistön uimapaikkaoikeus -
kysymys. -> minimivarustustasoinen 
uimapaikka / avantouimapaikka? 

? % 

Mitoitustarkastelun 
perusteella Uuden Por-
voontien (mt 170) ete-
läpuolisella Storörenin 
asuinalueella on yleiseen 
käyttöön eri ikäryhmille 
ja eri tarpeisiin varattuja 
leikki-, virkistys- ja viher-
alueita rajoitetusti. Las-
ten ja nuorten liikkumista 
mahdollistavat alueet ja 
vanhemmalle väestöryh-
mälle virkistysalueeksi 
soveltuvat puistovarauk-
set ovat joka sektorillan 
osalta niukat. Pienimuo-
toisen uimaranta-alueen 
toteutuksesta luopumi-
nen ei muuttaisi tilannet-
ta oleellisesti parem-
maksi. 

Storörenin asemakaava-
alueen virkistys-, puisto-, 
leikkipaikka- ja uimaranta-
alueiden mitoitus vertai-
lukohtana RT 89-10749 
Ulkoleikkipaikat / taulukko 
11 
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  5.2.1 Palvelut 
Suunnittelualue tukeutuu osin alueen itäpuolelle, Sipoon-
rannan alueelle suunniteltuihin palveluihin. 

5.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

5.3.1 Korttelialueet 
AO-4 Erillispientalojen korttelialue 

Kaavassa on osoitettu erillispientalojen korttelialue AO-4, 
jolla sijaitsee kaksi ohjeellista tonttia. Korttelialuetta kos-
kevat seuraavat kaavamääräykset: 

• Rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa maantasoon 
20 k-m2 / asuntoihin liittyvää teknistä-, varasto- tai 
autosäilytystilaa. 

• Rakennuspaikan itärajalla maanalaista johtoa varten 
varattu alueen osa (nykyinen hulevesiputki). 

• Korttelinosalla merkintä (saa-1). 

5.3.2 Muut alueet 
VU-7 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue 

VU-7 alueelle voidaan toteuttaa yleinen puistoalue, leik-
kipuisto sekä uimaranta. Alueelle on osoitettu 50 k-m² ra-
kennusala, jolle saa rakentaa uimarannan toimintaa palve-
levan pienen talousrakennuksen. VU-7 alueen tarvitsemat 
pysäköintitilat ovat yleisillä pysäköintialueilla ja kadunvar-
ressa pysäköimispaikoilla. 

ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 
laitosten alue. 

ET-1 -alueella sijaitsee yleistä vesihuoltoverkkoa palveleva 
pumppaamo, joka pumppaa alueen jätevedet Etelä-Si-
poon siirtoviemäriin, jonka kautta ne ohjataan Helsingissä 
sijaitsevaan Viikinmäen puhdistamoon. 

RT 89-10749 Ulkoleikkipaikat 
/ohjetiedosto kesäkuu 2001 
/ taulukko 11 

5.2.1 Service 

Planområdet betjänas delvis av servicen som planerats för 
området Sibbostrand som ligger öster om planområdet. 

5.3 Planbeteckningar och -bestämmelser 

5.3.1 Kvartersområden 
AO-4 Kvartersområde för fristående småhus 

I planen har anvisats ett område för fristående småhus 
AO-4, på vilket det finns två riktgivande tomter. Planbes-
tämmelserna för kvartersområdet är följande: 

• Utöver byggnadsrätten får byggas 20 m2-vy / bostad 
för tekniska- eller lagerutrymmen eller garage på markp-
lan. 

• På byggplatsens östra gräns har en del av området re-
serverats för underjordsledning (befintlig dagvattenled-
ning). 

• En del av kvarteret har beteckningen (saa-1). 

5.3.2 Övriga områden 

VU-7 Område för idrotts- och rekreationsservice  

På VU-7-området kan anläggas ett allmänt parkområde, 
en lekpark och en badstrand. På området har anvisats en 
byggnadsyta på 50 m²-vy för att uppföra en liten ekonomi-
byggnad som betjänar badstrandens, parkens och lekplat-
sens verksamhet.  Parkeringsutrymmena som behövs för 
området VU-7 finns på allmänna parkeringsområden och 
på parkeringsplatserna vid gatukanten. 

ET Område för byggnader och anläggningar för samhälls-
teknisk försörjning 

På ET-området finns en pumpstation för det allmänna vat-
tenförsörjningsnätet. Den pumpar avloppsvattnet från 
området till överföringsavloppet i Södra Sibbo och leds 
därifrån vidare till Viksbacka avloppsreningsverk i Helsing-
fors. 
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5.3.3 Yleiset määräykset 
Asemakaavan muutoksessa on annettu seuraavat koko 
muutosaluetta koske-vat yleiset määräykset: 

Alueelle laaditaan erilliset rakennustapaohjeet ja lä-
hiympäristön suunnitte-luohje. Niiden tulee käsittää 
korttelialueiden lisäksi myös katu-, ja virkistys-alueet ja 
maa-alueen rajautuminen. 

Rakentamistapaa valittaessa tulee ottaa huomioon radon-
haittojen ennaltaehkäisy. Huonetilojen radonpitoisuus ei 
saa ylittää enimmäisarvoa 200 Bq/m³ asunnoissa eikä 400 
Bq/m³ toimistoissa. 

Katujen Kuuma linja - Örnvikintie rajautuvan linjan 
eteläpuolella asemakaava-alueen maaperän tilasta tulee 
toimittaa selvitys ympäristönsuojeluviranomai-selle ja 
mahdollisesti pilaantunut tai roskaantunut maaperä on 
kunnostettava ennen rakentamiseen tai muuhun toimen-
piteeseen ryhtymistä. 

Alueella on ohjeellinen tonttijako. Tonttien lukumäärää ei 
saa lisätä tai vähentää tontteja yhdistelemällä tai jaka-
malla. 

Autopaikkoja on rakennettava seuraavasti: 

• AO -kortteleissa 2 ap / asunto 

• VU-7 alueen autopaikoitus Storörintien pysäköinti-
paikoilla (p) ja LP-alueilla rakennusvalvontaviranomaisen 
rakennus- tai maisematyöluvan yhteydessä edellyttämä 
autopaikkamäärä. 

Rakennukset tulee jakaa enintään 15m pituisiin osiin joko 
porrastamalla sivusuunnassa tai matalammin rakennus-
osin. 

Kastuessaan vaurioituvia tai vahinkoa aiheuttavia raken-
teita ei tule sijoittaa korkeustason N2000 +3,10 metrin 
alapuolelle. 

Julkisivuun, jonka kohtisuora etäisyys autopaikasta on pie-
nempi kuin 8m, ei saa sijoittaa asuinhuoneen pääikkunoi-
ta, ellei asuntojen lattiataso ole vähintään 1m autopaikko-
jen tasoa ylempänä. 

Ranta on pengerrettävä eroosion kestäväksi yhtenäisesti 
koko korttelialueella. Rakennuksen vesikaton ylin korkeus-
asema +8,50m. 

Kattomuoto on kaksoispulpetti- tai harjakatto. Julkisivut 
pääosin puuta, yleis-väritys tumma. 

Ruoppaukset edellyttävät vesilain mukaisia lupia ja lisäsel-
vityksiä vedenalaisen luonnon osalta. 

Öljysäiliö on sijoitettava maanpäälliseen, helposti saa-
vutettavaan tilaan. Öl-jysäiliö tulee sijoittaa tiiviiseen 
kaukaloon, jonka tilavuus on suurempi kuin varastoitavan 
öljyn määrä. 

5.3.3 Allmänna bestämmelser 
I detaljplanen ingår följande allmänna bestämmelser som 
gäller hela planområdet:   

Bindande anvisningar för byggnadssätt och för planering 
av närmiljön uppgörs separat. Anvisningarna skall omfatta 
förutom kvartersområdena, även gatu-, och rekreations-
områdena samt gränsen mellan hav och landområde. 

Vid val av byggsätt bör man beakata förebyggande av ra-
donolägenheter.  Radonhalten i utrymmena får inte över-
stiga maximivärdet 200 Bq/m³ i bostäder eller 400 Bq/m³ i 
kontorslokaler. 

En utredning av jordmånens tillstånd på den del av detalj-
planeområdet som är belägen söder om linjen Heta linjen 
- Örnviksvägen ska tillställas miljövårdsmyndigheterna och 
eventuell förorenad eller nedsmutsad mark ska saneras 
innan man börjar bygga eller vidta andra åtgärder. 

Det finns en riktgivande tomtindelning på området. Anta-
let tomter får inte minskas eller ökas genom sammanslag-
ning eller delning av tomter. 

Bilplatser ska byggas enligt följande: 

• AO-kvarteren 2 bp / bostad 

• för VU-7 -områdets behov vid Storörsvägen på parke-
ringsplats (p) och på LP-områdena det antal bilplatser som 
byggnadstillsynsmyndigheterna förutsatt vid beviljandet 
av åtgärdslovet; 

Byggnaderna bör uppdelas i högst 15m långa delar anting-
en genom avtrappning i sidoriktningen eller genom lägre 
byggnadsdelar. 

Konstruktioner som kan skadas eller orsaka skada då de 
blir blöta bör ej placeras under höjdnivån N2000 +3,10 
meter. 

I fasad belägen mindre än 8m vinkelrätt från bilplats får 
inte placeras till bostadsrum hörande huvudfönster, såvida 
inte bostadernas golvyta ligger 1m högre än bilplatsnivån. 

Stranden skall terasseras enhetligt på hela kvartersområ-
det och invallningen skall tåla erosion. 
Högsta höjd för byggnadens vattentak +8,50m. 

Takformen är dubbelt pulpet- eller åstak. Fasaderna i hu-
vudsak av trä, dominerande färgläggning mörk. 
Muddring förutsätter giltiga tillstånd enligt vattenlag samt 
förundersökningar gällande havsnaturen. 

Oljecistern skall placeras ovan jord i lätt åtkomligt ut-
rymme. Oljecisternen bör placeras i en tät behållare vars 
volym är större än mängden olja som skall lagras. 

På vattenområdet w-1 får man för eget bruk bygga en 
brygga med högst två båtplatser. Bryggans längd får vara 
högst 10 m från den byggda strandlinjen. 
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Ohjeelliselle vesialueen osalle w-1 saa rakentaa omaan 
käyttöön laiturin enin-tään kahta venepaikkaa varten. 
Laiturin pituus saa olla enintään 10 m raken-netusta 
rantaviivasta. 

5.4 Rannan toteutus 
Oheisessa kuvassa on esitetty asemakaavan muutoksen 
korkeusasemien edellyttämien maanpinnan muutokset ja 
rannan toteuttamisen mahdolliset ratkaisut. Asemakaa-
van muutoksen toteuttaminen edellyttää Örnvikintien ko-
rotusta +2.5 m korkeuteen merenpinnasta sekä maaperän 
stabilointia Örnvikintien, asuintonttien, leikkialueen sekä 
uimarannan huoltorakennuksen perustusten osalta. 

Maanpinnan korkeustason muutos ja täyttö mahdollista-
vat myös korttelin 252 tonttien rakentamisen riittävään 
korkoon mahdollisen tulvariskin kannalta. 

Örnvikintien katualue ja sitä ympäröivien korttelialueiden 
piha on nostettu korkoon +2.50 m merenpinnasta. Osa 
puistoalueesta on korossa +2.00 m. Huoltorakennuksen 
lattiarakenteet ovat korkeustason +3.1 yläpuolella, mutta 
sijaintia ei esitetä tässä. Piha-alue viettää tasaisesti ranta-
viivaan tyyppileikkauksessa esitetyn periaatteen mukai-
sesti siten, että rantaviivan käsittely on yhdenmukainen 
viereisen korttelialueen kanssa. 

5.4 Förverlkligande av stranden 
På bilden nedan visas den bearbetning av markytan som 
förutsätts av detaljplanens höjdnivåer samt möjliga lös-
ningar för hur stranden ska formas. Genomförandet av de-
taljplanen förutsätter en höjning av Örnviksvägen till +2.5 
meters höjd över havet och stabiliseringen av jordmånen 
för grunderna till Örnviksvägen, bostadstomterna, lekplat-
sen och servicebyggnaden på badstranden. 

Genom att bearbeta och fylla ut marken blir det även 
möjligt att anlägga tomterna i kvarter 252 på en tillräcklig 
höjd med tanke på översvämningsrisken. Örnviksvägens 
gatuområden och gårdsplanen på de omgivande kvarters-
områdena har höjts till +2.50 meter över havet. En del av 
parkområdet ligger på höjdnivån +2.00 meter. Gårdsom-
rådet sluttar jämnt mot strandlinjen enligt den princip 
som visas i typsnittet så att bearbetningen av strandlinjen 
stämmer överens med det intilliggande kvartersområdet. 
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+2.00, ca 540 m3 
n. 200 m3 

+2.40, ca 2200 m3 

+2.50, ca 1520 m3 

+2.50, ca 2010 m3 



Kuva: leikkaus ja 3D-havainnekuva rakentamisen ja tulva-
suojelun edellyttämistä täytöistä asemakaava-alueella ja 
sen lähiympäristössä. Huoltorakennuksen sijainnin muuto-
sta ei tässä ole esitetty. 

Leikkaus ja lähtökohtainen rakennusten perustamistapa. 
Rakennukset paalutetaan kovaan pohjaan. Kadut ja piha-
maa perustetaan saven alapintaan tehtyjen stabilointi-
pilareiden varaan. Kastuessaan vaurioituvia tai vahinkoa 
aiheuttavia rakenteita ei tule sijoittaa korkeustason N2000 
+3,10 metrin alapuolelle. 

Bild: Tvärsnitt och 3D-illustration av fyllnadsarbeten som 
byggandet och översvämningsskyddet förutsätter på om-
rådet för detaljplanen och dess näromgivning. 

Tvärsnitt och utgångspunkt för byggnadernas grundnings-
sätt. Byggnaderna pålas fast i en hård grund. Gatorna 
och gårdsplanen grundas ovanpå stabiliseringspelare 
som fästs i lerskiktets nedre yta. Konstruktioner som kan 
skadas eller orsaka skada då de blir blöta bör ej placeras 
under höjdnivån N2000 +3,10 meter. 

Ponttonila turi Laituritaso +1.50 Örnvikintie +2.50 i

 

 

  

        

Kuva: Tyyppileikkaus rannan toteuttamisesta. Bild: Typsnitt av formandet av stranden 

Lähde: Selvitys suunnittelualueen maaperäolosuhteista ja Källa: Utredning av jordmånsförhållandena och genom-
kunnallistekniikan toteuttamisesta, Sipti Infra Oy 2013 förandet av kommunaltekniken på planeringsområdet (fi. 

Selvitys suunnittelualueen maaperäolosuhteista ja kunnal-
listekniikantoteuttamisesta), Sipti Infra Oy 2013 

Kuva rannan mahdollisesta toteutuksesta. Bild av hur stranden kan anläggas. 

35 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 5.5 Perustamistapa 

Elokuussa 2013 tonteille tehtiin neljä painokairausta pe-
rustamistapojen selvittämiseksi. Painokairausten yhtey-
dessä suoritettiin pilaantuneiden maiden tutkimus. Seu-
raavassa on esitetty pohjatutkimusten perusteella alusta-
vat periaatteet alueen perustamistavaksi. 

Kyseinen alue on pohjarakennusteknisesti hyvin vaativa, 
koska maapohja on pehmeää ja rannan stabiliteetti on 
pieni saven heikon lujuuden takia. 

Rakennusten lattiataso tulee suunnitella kokonaan kor-
keustason N2000 +3.1 metrin yläpuolelle. Rakennukset 
ovat kellarittomia. Rakennukset perustetaan paalutuksen 
varaan ja kaikki rakennusten vierustat sekä alustat syväs-
tabioidaan. Katu- ja piha-alueiden maanpinnan taso tulee 
nousemaan tasovälille +2.0 m…+2.5 m, jolloin lisätäytön 
paksuus on 1.0 m - 2.5 m. Pohjavahvistustoimenpiteenä 
ehdotetaan syvästabilointi pilareilla. 

Stabiloiduilla alueilla putkilinjat perustetaan maanvarai-
sesti stabiloidun ja täyttökerroksen varaan. 

Katualueet;
Örnvikintiellä on tonttien kohdalla suoritettu massanvaih-
to kallionpintaan asti Sipoonrannan alueen rakentamisen 
yhteydessä. Samalla alueella suoritettiin putkistojen uu-
delleen perustaminen geoverkoilla ja arinalla maanvarai-
sesti massanvaihdon varaan. 

Pumppaamosta länteen jatkuvalla osuudella Örvikintiel-
lä on suoritettava pohjavahvistaminen massanvaihdolla 
tai syvästabiloimalla kaavamuutosalueen kohdalla mikäli 
Örnvikintietä joudutaan korottamaan. Tässä yhteydessä 
varmistetaan nykyisen putkien ja kaivojen perustaminen 
ja pohjien kantavuus. 

Rantarakenne; 
Rantarakenne perustetaan stabiloidun saven varaan ja 
rakennetaan luiskattuna maarakenteena. Rantaraken-
teen rakenteet jatkuvat ulkonäöllisesti ja rakenteellisesti 
samanlaisena kuin naapuritontin Sipoonrannan Sluupin 
rakenteet on rakennettu. 

Vesialue; 
Rantarakenne vakavuus varmistetaan lamelleittain teh-
dyillä stabilointipilareilla ja louhekiviluiskin. Ruoppaus 
suoritettaneen samaan tasoon (-2.0 m) kun naapuritontin 
Sipoonrannan Sluuppi. 

5.6 Kunnallistekninen verkosto 

Asemakaavan muutoksessa suunnitellut tontit sijaitsevat 
lähimmillään 17 metrin etäisyydellä nykyisestä Örnvikin 
pumppaamosta. 

Suunniteltujen omakotitalojen viemärit ja vesijohdot 
on suunniteltu liitettäväksi nykyiseen Örnvikin pump-
paamoon johtavaan vesihuoltolinjaan. 

5.5 Grundningssätt 

I augusti 2013 utfördes fyra viktsonderingar på tomterna 
för att utreda grundningssätten. I samband med viktson-
deringarna gjordes även en undersökning av förorenad 
mark. Nedan presenteras de preliminära principerna för 
hur området bör grundas. 

Området i fråga är väldigt krävande grundbyggnadstek-
niskt sett eftersom marken är mjuk och stranden är insta-
bil på grund av lerans svaga hållfasthet. 

Byggnadernas golvnivå bör till sin helhet planeras till en 
höjd ovan N2000 +3.1 m. Byggnaderna har ingen källare. 
Byggnaderna grundas på pålar och alla områden intill 
byggnadernas väggar och under byggnaderna djupstabi-
liseras. Marknivån på gatu- och gårdsområdena kommer 
att stiga till +2.0…+2.5, vilket innebär att tilläggsfyllnadens 
tjocklek är 1.0–2.5 m. Som grundförstärkningsåtgärd 
rekommenderas djupstabilisering med pålar. 

På stabiliserade områden grundas rörlinjerna på marken 
ovanpå stabiliserad och utfylld mark. 

Gatuområden 
Vid tomterna längs Örnviksvägen har massabyte ut-
förts ända ner till bergsytan i samband med att Sibbo-
strandsområdet byggdes. Samtidigt grundades rören på 
nytt på området med geonät och galler på marken ovanpå 
massabytet. 

På Örnviksvägen bör grunden förstärkas genom massaby-
te eller genom djupstabilisering vid området för planänd-
ringen. Örnviksvägen måste höjas på grund av tomtan-
slutningarna. I samband med detta säkras den nuvarande 
grunden för rör och brunnar samt grundernas bärbarhet. 

Strandstruktur 
Strandstrukturen grundas på stabiliserad lera och anläggs 
i en sluttande form. Konstruktionerna för strandstrukturen 
fortsätter utseende- och konstruktionsmässigt på samma 
sätt som konstruktionerna på granntomten Sipoonrannan 
Sluuppi. 

Vattenområde 
Strandstrukturens stabilitet säkerställs med hjälp av stabi-
liseringspelare och sprängstensramper. Muddring utförs 
till samma nivå (-2.0) som på granntomten Sipoonrannan 
Sluuppi. 

5.6 Kommunaltekniskt nät 

De De tomter som planerats i ändringen av detaljplanen 
ligger som närmast 17 meter från den nuvarande 
pumpstationen i Örnvik. 

Avloppen och vattenrören i de planerade egnahemshusen 
har planerats så att de ska anslutas till den 
vattenförsörjningslinje som leder till den nuvarande 
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Nykyinen hulevesiputki sijaitsee pohjavahvistetulla (sta-
biloidulla) alueella suunniteltujen tonttien rajalla. Tulevia 
rakenteita ei suunnitella nykyisen putken päälle ja huleve-
sien purku toimii entisellään. 

Tonttien liittyminen alueen kunnallistekniikkaan ja perus-
tamistapa on esitetty tarkemmin selvityksessä suunnit-
telualueen maaperäolosuhteista ja kunnallis-tekniikan to-
teuttamisesta, Sipti Infra Oy 2013. Uuteen paikkaan siirret-
tävän huoltorakennuksen liittäminen kunnallistekniikkaan 
ja korttelien 250 ja 251 nykyisten vesihuoltolinjojen lopul-
linen tilanne selvitetään vasta myöhemmässä vaiheessa. 

Vaikutusten arviointi 

6.1 Arviointiperusteet 

Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaiku-
tuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä (VAT; Maan-
käyttö- ja rakennuslaki 9 § ja Maankäyttö- ja rakennus-
asetus 1 §). Vaikutuksia arvioidaan koko kaavaprosessin 
aikana sen eri vaiheissa. Arviointi raportoidaan kaavase-
lostuksessa. 

Vaikutusten arvioinnissa verrataan esitetyn kaavaratkaisun 
mukaista muutosta nykytilanteeseen (voimassa olevan 
asemakaavan mukainen vaihtoehto) ja asetettuihin tavoit-
teisiin. 

Voimassa olevan asemakaavan mukaiseen tilanteeseen 
nähden kaavanmuutoksella arvioidaan olevan vaikutuksia 
suunnittelualueelle, sen lähistön asuinalueelle ja yleiseen 
meren uimaranta-alueeseen kohdistuvan muutoksen osal-
ta laajemmin lähiseudulle. 

6.2 Vaikutukset maisemaan ja 
kaupunkikuvaan 
Voimassa olevan asemakaavan toteuttamisen myötä suun-
nittelualueen maisemakuva muuttuu luonnontilaisesta 
rakennetuksi ranta-alueeksi. Puistoalueen ja uimarannan 
(VU-7) toteuttaminen edellyttää alueella maaston muu-
toksia ja merkittäviä ruoppaustoimenpiteitä. Olemas-
sa oleva kasvillisuus ja kaislikko joudutaan suurelta osin 
poistamaan. Örnvikintien korkeusasema nousee nykyisen 
kaavan mukaan 1,5 metriin merenpinnasta eli selvästi ny-
kyistä ylemmäksi. 

pumpstationen i Örnvik. 

Det nuvarande dagvattenröret finns på ett grundförstärkt 
område vid gränsen till de planerade tomterna. 
Kommande konstruktioner planeras inte ovanpå det 
nuvarande röret och utsläppet av dagvattnet fungerar på 
samma sätt som tidigare. 

Anslutandet av tomterna till områdets kommunalteknik 
samt tomternas grundningssätt visas noggrannare 
i utredningen av jordmånsförhållandena 
på planeringsområdet och genomförandet 
av kommunaltekniken (Suunnittelualueen 
maaperäolosuhteista ja kunnallistekniikan 
toteuttamisesta), Sipti Infra Oy 2013. Servicebyggnadens, 
som flyttas till ny plats, anslutning till kommunalteknik 
samt kvarteren 250 och 251 nuvarande vattenledningars 
slutliga situation utreds i ett senare skede. 

6 
Konsekvensbedömning 

6.1 Bedömningskriterier 

De direkta och indirekta konsekvenserna av genomföran-
det av detaljplanen ska bedömas i samband med plane-
ringen (Riksomfattande mål för områdesanvändningen; 
9 § i Markanvändnings- och bygglagen och 1 § i Markan-
vändnings- och byggförordningen). Konsekvenserna be-
döms kontinuerligt under de olika skedena i planläggning-
en. Bedömningen rapporteras i planbeskrivningen. 

Vid konsekvensbedömningen jämförs situationen i den 
föreslagna planlösningen med nuläget (alternativet enligt 
den gällande detaljplanen) och de uppsatta målen. 

Planändringen bedöms, jämfört med situationen i den nu 
gällande detaljplanen, ha konsekvenser för planområdet, 
bostadsområdet i dess närhet och mera omfattande för 
näromgivningarna när det gäller den allmänna badstran-
den vid havet. 

6.2 Konsekvenser för landskap och
stadsbild 
Om den gällande detaljplanen genomförs, kommer 
landskapsbilden på planeringsområdet att förändras från 
naturtillstånd till ett bebyggt strandområde. Anläggan-
de av parkområdet och badstranden (VU-7) förutsätter 
landskapsbearbetning och omfattande muddringsåtgärder 
på området. Största delen av den befintliga vegetationen 
och vassruggen måste avlägsnas. Örnviksvägens höjdnivå 
stiger enligt den nuvarande planen till 1,5 meter över ha-
vet, dvs. betydligt högre än i nuläget. 

Detaljplaneändringen ändrar detta genom att det bildas 
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Asemakaavan muutos tuo tähän muutoksena kaksi oma-
kotitonttia Örnvikintien ja rannan väliin pumppaamon itä-
puolelle. Ne jatkavat Sipoonrannan puolelle muodostuvaa 
rakennusriviä länteen kahdella rakennuksella. Kapea puis-
tovyöhyke tien ja rannan välissä lyhenee sulkien näkymän 
rantaan pumppaamon itäpuolella. 

Asemakaavan muutosratkaisun edellyttämät täytöt ja 
suunniteltu uudisrakentaminen peittävät osalta nykyisiä 
omakotitontteja näkymän merelle. Pääosin ko. alueen 
rakennukset sijaitsevat yli +3.1 m korkeusasemassa tai 
korkeammalla perustustasolla, koska kaavamääräysten 
mukaisesti kastuessaan vaurioituvia tai vahinkoa aiheutta-
via rakenteista ei tule sijoittaa korkeustason N2000 +3,10 
metrin alapuolelle. 

Alueelle v. 2012 laadittu meritulvaselvitys (FCG 2012) 
osoittaa, että Örnvikintien korkeusaseman nostaminen ny-
kyisen asemakaavan +1.50 metristä +2.50 metriin meren-
pinnasta on perusteltua tien pohjoispuolen kiinteistöjen 
suojelemiseksi meritulvan vaikutuksilta. 

6.2.1 Suositukset maisema- ja kaupunkikuvallisten
vaikutusten lieventämiseksi 

Alueelle toteutettavien täyttöjen ja maamassojen mai-
semoinnin ja maarakentamisen tulisi noudattaa samaa 
toteutusperiaatetta ja ulkoista ilmettä, kuin viereisen 
Sipoonrannan ranta-alueella on toteutettu. Yhtenäinen 
toteutustapa muodostaa alueista maisemakuvassa yhten-
äisen kokonaisuuden. 

6.3 Vaikutukset luontoon ja 
luonnonympäristöön 
Asemakaavan muutoksen edellyttämien maaperän puh-
distustoimien, korke-usaseman muutosten ja ruoppaus-
ten myötä alueen nykyinen kasvillisuus poistuu kokonaan. 
Toimenpiteet vaikuttavat myös läheisen merenpohjan 
luontoon. Vaikutukset eivät kuitenkaan poikkea merkittä-
västi alueella voimassa olevan asemakaavan vaikutuksista. 
Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu lähi-
virkistysalueeksi (VU-7), uimarannaksi, lähileikkipaikaksi 
ja rakennetuksi puistoksi. Alueen toteuttaminen voimassa 
olevan asemakaavan mukaisesti edellyttää kunnostustöi-
den yhteydessä myös viheraluerakentamista ja ruoppauk-
sia. Tällöin ruovikon kasvillisuus muuttuu ainakin osittain. 

6.3.1 Meritulvan vaikutukset 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan alavaa merenran-
taa. Maanpinnan korkeus on alueella +0.0- +1.5 metriä ja 
alue on alttiina meriveden tulvimiselle. Käytännössä koko 
kaava-alue jää tulvaveden alle eri laskennallisissa skenaa-
rioissa. 

Suunnittelualueen ympäristön osalta on laadittu selvitys 
tulva-alueiden laajuudesta (FCG Suunnittelu ja tekniik-
ka Oy, 2012). Tulva-alueiden laajuuden määrittämisessä 
on käytetty Suomen ympäristökeskuksen laatimaa alinta 

två egnahemstomter på området mellan Örnviksvägen 
och stranden, på den östra sidan av pumpstationen. Tom-
terna medför att den byggnadsrad som bildas på den sida 
som ligger mot Sibbostrand fortsätter västerut med två 
byggnader. Den smala parkzonen mellan vägen och stran-
den blir då kortare och hindrar vyn till stranden på den 
östra sidan av pumpstationen. 

De utfyllningar som detaljplanelösningen förutsätter och 
den planerade nybyggnationen kan delvis hindra utsikten 
mot havet från de nuvarande egnahemstomterna. Bygg-
naderna i området i fråga ligger i huvudsak på en +3,1 
meter eller högre grund, eftersom man enligt planbestäm-
melserna inte bör placera konstruktioner som kan skadas 
eller orsaka skada då de blir blöta på en höjdnivå under 
N2000 +3,10 meter. 

Den havsöversvämningsutredning som utarbetats för 
området (FCG 2012) visar att höjningen av Örnviksvägen 
från den nuvarande detaljplanens +1.50 meter till +2.50 
meter över havet är motiverat för att skydda fastigheterna 
på den norra sidan från konsekvenser som orsakas av en 
havsöversvämning. 

6.2.1 Rekommendationer för att lindra 
konsekvenserna för landskaps- och stadsbild 

Formandet av utfyllningen och jordmassorna och mark-
byggandet borde följa samma principer enligt vilka 
strandområdet vid Sibbostrand intill har utformats. Ett 
enhetligt sätt att förverkliga områdena gör att de bildar en 
sammanhängande helhet.  

6.3 Konsekvenser för naturen och 
naturmiljön 
Områdets nuvarande växtlighet kommer att försvinna helt 
i och med jordmånens saneringsåtgärder, förändringar 
i höjdnivåerna och muddringarna. Åtgärderna påverkar 
också naturen i den närliggande havsbottnen. Konsekven-
serna avviker emellertid inte i betydande grad från den nu 
gällande detaljplanens konsekvenser. I den gällande detal-
jplanen har området anvisats som närrekreationsområde 
(VU-7), badstrand, närlekplats samt byggd park. Förverkli-
gandet av området i enlighet med den nu i kraft varande 
detaljplanen förutsätter i samband med saneringsarbeten 
även byggande av grönområden samt muddring. I det fal-
let skulle vassens växtlighet ändras i alla fall delvis. 

6.3.1 Konsekvenser av en havöversvämning 

Planområdet är i sin helhet en låglänt havsstrand.  Marky-
tans höjd på området är +0.0- +1.5 meter och området är 
utsatt för havsöversvämning. I princip kommer hela pla-
nområdet att ligga under vatten vid de olika kalkylerade 
scenarierna. En utredning har gjorts av översvämnings-
områdets omfattning i planområdets omgivningar (FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2012). Den lägsta bygghöjden 
som Finlands miljöcentral rekommenderar för strandbyg-
gande har använts vid definitionen av översvämningsom-
rådets storlek. I utredningen beskrivs utbredningen och 
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ra-kentamiskorkeussuositusta rannikkoalueille. Selvityk-
sessä on kuvattu kerran vuodessa, kerran 100 vuodessa 
ja kerran 200 vuodessa toistuvan meritulvan tulva-alueen 
peittävyys sekä tulva-alueen vesisyvyys. Selvityksessä ku-
vattuihin skenaarioihin on lisätty ilmastomuutoksen aihe-
uttavat vaikutukset. Selvitys osoittaa, että nykyisillä maan-
pinnan tasoilla suunnittelualueella on tulvariski. 

Em. selvityksen jälkeen ympäristöviranomaiset ovat jul-
kaisseet uuden Ympäristöopas 2014 Tulviin varautuminen 
rakentamisessa. Siinä otetaan huomioon tulevaisuudes-
sa voimistuvat sään ääri-ilmiöt ja uusi korkeusjärjestelmä 
N2000. V. 2012 tehdyn selvityksen tietoja ei ole päivitetty, 
mutta uusi alimman rakentamistason vaatimus Sipoossa 
meren rannalla on otettu kaavamääräyksissä huomioon. 

Valtioneuvoston alueidenkäyttötavoitteiden edellyttämää 
selvitystä asema-kaavan muutoksella mahdollistettavan 
tulva-alueelle rakentamisen kestävän kehityksen mukai-
suudesta ei ole tehty. 

Suositukset vaikutusten lieventämiseksi 
Asemakaavan muutoksessa on varauduttu tulvariskeihin 
määrittelemällä kaavassa maanpinnan korkotasot 
sekä alin mahdollinen rakentamistaso. Kastues-saan 
vaurioituvia tai vahinkoa aiheuttavia rakenteita ei sijoiteta 
korkeustason N2000 +3,10 metrin alapuolelle. 

Örnvikintien katualue rakennetaan asuintonttien kohdalla 
vähintään +2.5 m tasoon. Sadevedet tulee ohjata alueen 
katualueilta ja niiden sisäosilta mereen. Katualueiden ran-
nanpuoleisilta, alle 3m korkeudella olevilta maa-alueilta 
sadevedet tulee ohjata kovilta pinnoilta mereen. 

Maastoon tehtävät muutokset mm. rannan täytöt, ruop-
paukset edellyttävät alan asiantuntijan laatimaa suunni-
telmaa, jolla varmistetaan rakennuspaikan toimenpiteiden 
oikea toteutettavuus, ranta-alueen geotekninen vakavuus 
sekä eroosiosuojaus. Työvaiheiden suunnittelussa tulee 
ennakoida myös äkilliset tulvariskit ja meren rantaveden 
suojelu työvaiheiden aikaisilta hulevesiltä. 

Suositukset perustamistavasta on kuvattu tarkemmin ase-
makaavan erillisliit-teessä; ”Selvitys suunnittelualueen 
maaperäolosuhteista ja kunnallisteknisestä verkostosta.” 
(FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 06.08.2012.) 

6.4 Vaikutukset liikenteeseen 
Kaavan muutoksen liikenteelliset vaikutukset muodostu-
vat muutoksen toteutuessa kahden uuden omakotitalon 
tuomasta liikenteestä. Samalla kadunvarsipysäköinnin 
mahdollistava tila lyhenee. 

vattendjupet för havsöversvämningar som upprepas en 
gång per år, en gång per 100 år och en gång per 200 år. 
Scenarierna som beskrivs i utredningen har kompletterats 
med konsekvenser som orsakas av klimatförändringen. 
Utredningen visar att det på planeringsområdet finns en 
översvämningsrisk för de befintliga nivåerna. 
Efter nämnda utredning har miljömyndigheterna publi-
cerat de nya anvisningarna Ympäristöopas 2014 Tulviin 
varautuminen rakentamisessa. I dessa beaktas de i 
framtiden intensifierade väderförhållandena och det nya 
höjdsystemet N2000. Utredningen från år 2012 har inte 
uppdaterats, men de nya kraven om lägsta byggnadshöjd 
vid havsstranden i Sibbo har beaktats i planbestämmel-
serna. 

Det har inte uppgjorts en utredning över att den byggna-
tion som detaljplanen medger är förenlig med hållbar 
utveckling som förutsätts i Statsrådets mål för områdesan-
vändningen. 

Rekommendationer för att lindra konsekvenserna 
I detaljplaneändringen har man förberett sig på 
översvämningsrisken genom att i planen fastslå 
markens höjdnivåer samt lägsta möjliga byggnadsnivå. 
Konstruktioner som skadas eller förorsakar skada när de 
blir fuktiga får inte placeras under höjdnivån N2000 +3,10 
meter. 

Örnviksvägens gatuområde byggs på minst +2,5 m höjd 
vid bostadstomterna. Regnvattnet skall avledas från ga-
tuområden och innerområden till havet. Regnvattnet från 
markområden under höjdnivån 3 m på strandsidan om ga-
tuområdet skall från hårda ytor avledas till havet. 

Formandet av utfyllningen och jordmassorna och mark-
byggandet borde följa samma principer enligt vilka 
strandområdet vid Sibbostrand intill har utformats. Ett 
enhetligt sätt att förverkliga områdena gör att de bildar en 
sammanhängande helhet.  

Rekommendationerna för grundningssättet beskrivs 
närmare i en separat bilaga till detaljplanen; ”Selvitys 
suunnittelualueen maaperäolosuhteista ja kunnallistek-
nisestä verkostosta.” (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
06.08.2012.) 

6.4 Konsekvenser för trafik 

Planeändringens trafikmässiga konsekvenser vid förverkli-
gandet av planen består av den ökade trafiken som två eg-
nahemshus medför. Dessutom förkortas det område där 
det är möjligt att parkera invid gatan.  
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Ote meritulvaselvityksestä (FCG 2012). Kerran vuodessa 
(1/a) toistuva meri-tulva - tulva-alueen peittävyys sekä 
tulva-alueen vesisyvyys. Kaavan muutosalue on esitetty 
punaisella katkoviivalla. 

6.5 Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 
6.5.1 Vaikutukset asumiseen ja liikkumiseen 

Asemakaavan toteuttaminen vaikuttaa lähiympäristön 
asukkaisiin muuttuvina näkyminä ja rannan mahdollisen 
virkistyskäytön osalta. Kunnan kaavoitustoimen v. 2015 
keväällä laatiman selvityksen mukaan jo nykyisen Storö-
renin asemakaavan (B 13; lainvoimainen 02.07.2009) lähi-
virkistysaluevaraukset alittavat oleellisesti mitoitusohjeet. 
Lisäksi virkistyskäyttöön varatuista alueista osan käytet-
tävyys tarkoitukseen on varsin rajoittunutta. Se vaikuttaa 
koko asuinalueen laatuun ja viihtyisyyteen. Asemakaavan 
muutos vähentää lähivirkistysalueen määrää edelleen. 

Utdrag ur havsöversvämningsutredningen (FCG 2012). 
Utbredning och vattendjup för havsöversvämning som 
återkommer en gång per år (1/a). Planändringsområdet 
avgränsat med röd streckad linje. 

6.5 Konsekvenserna för människorna 
6.5.1 Konsekvenser för boende och möjligheter
att röra sig 

Genomförandet av detaljplanen har konsekvenser för in-
vånarna i näromgivningen i och med förändrad utsikt samt 
för rekreationsanvändningens del. Enligt utredningen som 
planläggningen utarbetat våren 2015, underskrids dimen-
sioneringsrekommendationerna för områdesreservering 
för närrekreation väsentligt redan i den gällande detal-
jplanen för Storören (B 13, lagakraftvunnen 2.7.2009). 
Dessutom är användningen ytterst begränsad för den del 
av området som är reserverat för närrekreation. Detta 
påverkar kvaliteten och trivseln i hela bostadsområdet. 
Detaljplaneändringen reducerar närrekreationsområdet 
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Vaikutukset korttelien 250 ja 251 omakotitonteille ja siir-
toviemärille 
Kaavan muutoksessa huoltorakennus esitetään siirret-
täväksi meritulva-alueelle pumppaamon länsipuolelle. 
Paikan vieressä sijaitsevat 1990-luvun puolivälissä arinalle 
saviliejuun rakennetut korttelien 250 - 252 omakotitalojen 
viettoviemärit. Kaavanmuutos edellyttää maaston kor-
keustason nostoa, jotta huoltorakennuksen lattiarakenteet 
ja pesutilojen lattiakaivot saadaan korkeustason +3,1 m 
yläpuolelle. Maanrakennustyöt edellyttävät viettoviemä-
rien ja paineellisen siirtoviemärin osalta lisätoimia, jotta 
putket voisivat jäädä nykyiseen korkoon ja putkien alla 
oleva arina ja putkiliitokset kestäisivät lähellä tai päällä ta-
pahtuvaa maanpinnan nostoa massoja läjittämällä. Vietto-
viemärien korkeusaseman nosto edellyttäisi omakotikiin-
teistöjen viemärien nykyisten liitos- ja padotuskorkeuksien 
vuoksi kortteleissa kiinteistökohtaisia jätevesipumppuja. 

Vaikutukset korttelien 252 ja 253 omakotitonteille
Kaavan muutoksella Örnvikintien pohjoispuolella korttelis-
sa 252 - 253 sijaitsevien pientalotonttien avoimet meri- ja 
puistonäköalat osaksi supistuvat ja osaksi peittyvät koko-
naan, sekä lähivirkistysalue pienenee. 

Vaikutukset korttelien 255 omakotitonteille 
Tontin 255/6 rakennusala ulottuu 2 metrin etäisyydelle 
korttelin nykyisestä länsirajasta. Ko. rajalle on sijoitettu ka-
tualueelta johdettu hulevesiputki. Sen rasitealue ulottuu 
2 m nykyisen rajan molemmille puolille (yht. 4 m), joten 
kiinteistön rajalle ei voi sijoittaa järeää aitaa. Kaavan muu-
toksessa uuden naapuritontin rakennusala ulottuu n. 6 
metrin etäisyydelle tontin 255/6 rakennusalasta. Se aihe-
uttaa rakennussuunnittelussa vatimuksia mm. pohjaratkai-
sulle, asuin- ja työhuoneiden pääikkunoiden suuntaukselle 
sekä rakenteiden paloturvallisuuden järeydelle 

Vaikutus kiinteistön omistukseen 
Kiinteistönmuodostamislain 62 §:n mukaan asemakaava-
alueella eräissä tilanteissa yksityisellä maanomistajalla on 
oikeus lunastaa naapurin kiinteistö tai siitä osa. Kaavan 
muutoksen myötä siitä aloitteen tehneelle maanomistaja-
taholle syntyy lunastusoikeus osaan kiinteistöä Sluuppi ja 
vesialue RN:o 753-433-6-646, jonka tontin 255/6 omistaja 
on ostanut 01.07.2014 Sipoonranta Oy:ltä. Lunastusoikeus 
kohdistuu kiinteistön korttelialuetta olevaan maa-aluee-
seen. Sen sijaan kaavoitustoimella ei ole tiedossa varmaa 
laintulkintaa lunastusoikeudesta ohjeellisella (w-1)-mer-
kinnällä rajatulla vesialueen osalla. 

Uuden tontin osaksi lunastettava maa-alue sijaitsee ran-
nassa, vain muutaman metrin päässä tontin 255/6 uudis-
asuinrakennuksen pihaterassista. Omakotitaloon on asen-
nettu tuohon suuntaan isot maisemaikkunat. Maanalaisen 
johdon vuoksi järeän raja-aidan sijoittaminen näkösuojaksi 
ei ole mahdollista, joten kaavan muutoksella on vaikutusta 
tontin 255/6 yksityisyyteen. 

ytterligare.Konsekvenser för egnahemshustomterna och 
överföringsavloppet i kvarteren 250 och 251 
I planändringen föreslås att servicebyggnaden flyttas till 
havsöversvämningsområdet väster om pumpstationen. 
Bredvid platsen finns självfallsavlopp för egnahemshusen i 
kvarter 250-252, som är byggda i medlet av 1990-talet på 
galler i lergyttja. Planändringen förutsätter en höjning av 
marknivån så att servicebyggnadens golvkonstruktioner 
och tvättutrymmets golvbrunnar fås till en höjdnivå över 
+3,1 m. Markschaktningen förutsätter för självfallsavlop-
pens och trycköverföringsavloppets del tilläggsåtgärder 
för att rören ska kunna förbli på nuvarande nivå och gal-
lret under rören samt rörskarven ska hålla för höjningen 
av marknivån samt deponering av jordmassor i närheten 
eller ovanpå. En höjning av nivån på självfallsavloppen 
skulle förutsätta fastighetsvisa avloppspumpar för egna-
hemshusfastigheterna på grund av nuvarande höjdnivå på 
skarv och fördämningar. 

Konsekvenser för egnahemshusentomterna i kvarteren 
252 och 253 
De öppna havs- och parkvyerna i kvarter 252 – 253, norr 
om Örnviksvägen,  begränsas delvis och försvinner delvis 
helt i och med planändringen. Även närrekreationsområ-
det minskar. 

Konsekvenser för egnahemshusentomterna i kvarter 255 
Byggnadsytan på tomt 255/6 sträcker sig till ett avstånd 
på 2 meter från den nuvarande västra kvartersgränsen. 
Vid i fråga varande gräns finns dagvattenrör som avleds 
från gatuområdet. Rörets servitut sträcker sig 2 m på 
båda sidor om gränsen (sammanlagt 4 m). så att man 
inte kan placera ett bastant staket vid fastighetens gräns. 
Enligt planändringen sträcker sig den nya granntomtens 
byggnadsyta c. 6 m från byggnadsytan för tomt 255/6. I 
byggnadsplaneringen ställer detta krav på bl.a. bottenlös-
ningen, huvudfönstrens riktning i bostads- och arbetsrum 
samt konstruktionernas brandsäkerhet. 

Konsekvenser för fastighetsägnade 
Enligt fastighetsbildningslagens 62 § har privat markägare 
i vissa fall rätt att på detaljplaneområde, inlösa grannens 
fastighet eller del där av. I och med planändringen uppstår 
inlösningsrätt, för den markägare som varit initiativtaga-
re,  till en del av fastigheten Sluuppi och vattenområdet 
753-433-6-646 som ägaren av tomt 255/6 har köpt av 
Sipoonranta Oy 1.7.2014. Inlösningsrätten riktar sig till fas-
tighetens markområde kvartersområdet. Däremot plan-
läggningen ingen kännedom om säkra lagtolkningar för 
inlösningsrätt till vattnet i det riktgivande vattenområdet 
märkt med w-1. 

Det markområde som skulle inlösas till en del av den nya 
tomten, ligger vid stranden bara några meter från gårds-
terrassen i nybygget på tomt 255/6. Egnahemshusets sto-
ra landskapsfönster vetter åt det hållet. På grund av den 
underjordiska ledningen kan inte ett bastant staket vid rån 
byggas som insynsskydd. Detta medför att planändringen 
har konsekvenser för privatlivet i tomt 255/6. 
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6.5.2. Vaikutukset veneilyyn ja muuhun virkistystoi-
mintaan 

Kaavamuutos pienentää koko Storörenin alueen yleisten 
virkistysalueiden kaavavarantoa. Myös (VU-7) -alueen 
pinta-ala vähenee n. 27 %, vapaa ran-taviiva lyhenee va-
jaat 40 % ja alueen lähileikkipuisto siirtyy etäämmälle 
itäosan asutuksesta.Asemakaavan muutoksella alueen itä-
osan maankäyttö muuttuu urheilu- ja virkistyspalvelujen 
alueesta (VU-7) asuinalueeksi (AO-4). Voimassa olevassa 
asemakaavassa on osoitettu alueen itäreunaan ohjeelli-
nen leikkipuistovaraus (le), joka siirtyy muutoksen vuoksi 
jätevesipumppaamon länsipuolelle. (VU-7) -alue jää ase-
makaavamuutoksessa alueen länsiosassa voimaan. Tämä 
mah-dollistaa uimarannan toteuttamisen alueelle, vaikka-
kin pienempänä, kun leik-kipuistovaraus on asemakaava-
muutoksella siirretty, ja lähivirkistysalueeksi varattu alue 
supistettu. 

Asemakaavan muutoksen yhteydessä on laadittu selvityk-
set Storörenin alueen yleisistä viher- ja virkistysalueista 
sekä lähialueiden uimaranta-alueista (Sipoon kunta 2015 
/ FCG 2015). Kunnan selvitys arvioi nykyisien virkistys- ja 
leikkipaikka-alueiden mitoitusta ja käytettävyyttä. FCG:n 
selvityksessä esite-tään vaihtoehtoja supistuvan alueen 
käyttömahdollisuuksista leikki- ja oleske-lualueena. Esi-
merkeissä on huomioitu eri käyttäjäryhmät, jolloin esi-
merkiksi lähiliikunta- ja urheilupuistoille varattava alue 
saadaan tehokkaaseen ja aktii-viseen käyttöön. Tarkaste-
lussa on käytetty esimerkkinä muualla toteutettuja laa-
dukkaita puistohankkeita. 

Lähimmät olemassa olevat yleiset uimarannat ovat Si-
poossa Taasjärvi n. 8km etäisyydellä ja Pilvijärvi n. 10km 
etäisyydellä. Lisäksi Eriksnäsissä, n. 9,5 km etäisyydellä 
suunnittelualueesta, on uimarantakäytössä oleva alue. 
Helsingin puolella lähin yleinen uimaranta on Aurinkolah-
dessa, n. 11 km etäisyydellä. 

Asemakaavoitettuja yleisiä uimarantoja on Sipoossa man-
tereen puolella vain Storörenissä. Kiinteistöjen alkuperäi-
siä uimapaikkaoikeuksien rasitteita on poistettu maanmit-
taustoimituksella sen nojalla, että Storörenin asemakaa-
vassa on osoitettu yleinen uimaranta. 

Lainvoimaisessa Sipoon yleiskaavassa 2025 suunnittelu-
alueelle ei ole osoitettu uimarantaa. Lähin yleiskaavassa 
osoitettu uimaranta sijoittuu Hitån alueelle, n. 8 km etäi-
syydelle suunnittelualueesta. Myös olemassa oleva Eriks-
näsin alueen uimaranta on osoitettu yleiskaavassa. 

Östersundomin tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa 
suunnittelualueelle on osoitettu uimaranta. Lähimmät 
muut uimarannat on osoitettu Majvikin etelä-kärkeen, n. 
3 km etäisyydelle suunnittelualueesta, sekä Karhusaaren 
itä-kärkeen, n. 5,5 km etäisyydelle suunnittelualueesta. 

6.5.2 Konsekvenser för båtlivet och annan rekreati-
onsverksamhet 

Planeändringen förminskar hela Storörens områdes plan-
reserv av allmänna rekreationsområden. 

I samband med ändringen av detaljplanen gjordes en ut-
redning över de allmänna grön- och rekreationsområde-
na i Storörens område samt över badstrandsområdena 
i närområdet (Sibbo kommun/FCG 2015). Kommunens 
utredning bedömer dimensioneringen och användbarhe-
ten av de nuvarande rekreations- och lekplatsområdena. 
FCG:s utredning presenterar alternativ för det förminska-
de områdets användningsmöjligheter som lekplats- och 
vistelseområde. Som exempel i granskningen användes 
parkprojekt av hög kvalitet som har förverkligats på andra 
håll. 

De närmast liggande nuvarande allmänna badstränderna 
i Sibbo är Tasträsk på ca 8 km:s avstånd och Molnträsk på 
ca 10 km:s avstånd. Ytterligare finns i Eriksnäs på ca 9,5 
km:s avstånd från planområdet ett område som används 
som badstrand. Den närmaste badstranden mot Helsing-
forshållet är Solviken på ca 11 km:s avstånd. 

Detaljplanerade allmänna badstränder på fastlandet i Sib-
bo är endast Storören. Servitut för simplatsrättigheterna 
som ursprungligen fanns för fastigheterna har avlägs-
nats genom en lantmäteriförrättning på grund av att det i 
Storörens detaljplan har anvisats en allmän badstrand. 

I den lagakraftvunna generalplanen för Sibbo 2025 har 
ingen badstrand anvisats på planområdet. Den närmas-
te badstranden som anvisats i generalplanen ligger i Hitå 
cirka 8 km från planområdet. Också området som används 
som badstrand i Eriksnäs har anvisats i generalplanen. 

I det reviderade generalplaneutkastet för Östersundom 
har en badstrand anvisats på planområdet. De närmast 
liggande övriga badstränderna har anvisats på Majviks 
sydspets ca 3 km från planområdet samt på Björnöns öst-
ra spets, ca 5,5 km från planområdet. 
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6.5.3 Vaikutukset terveyteen 

Lähivirkistys- ja leikkialueiden supistumisen aiheuttaman 
haitan lisäksi hankkeella ei ole normaalioloissa merkittäviä 
negatiivisia terveysvaikutuksia. Örnvikintien eteläpuolisten 
alueiden saastuneiden maa-ainesten poistamisella elimi-
noidaan luvattomassa jäteläjityksessä olevien ongelmajät-
teiden ja vaa-rallisten aineiden aiheuttamia ympäristö- ja 
terveysriskejä. Kaikissa alueen maastoon kohdistuvissa 
toimissa tulee varautua sulfidipitoisen saven esiinty-mi-
seen. Jatkosuunnittelussa tulee myös varautua mahdolli-
seen pumppaamon ylivuotovesien aiheuttamiin ympäris-
töriskeihin ja terveyshaittaan. 

6.5.4 Jätevesipumppaamo 

Pumppaamo on keskeinen osa kunnan siirtoviemäriver-
kostoa, ja sijaintikohta on valittu nimenomaan teknisten ja 
toiminnallisista syistä maaston korkeussuhteiden mukaan. 
Erilaisissa toimintahäiriötilanteissa puhdistamatonta jä-
tevettä voi päästä jätevesiverkosta pumppaamon kautta 
ympäristöön. Tilanteesta riippuen lähimaaston ja ranta-
veden turmeltuminen vaihtelee. Esim. v. 2013 syyskuussa 
Krapuojan pumppuaseman jätevesivuodon volyymiarvio 
oli n. 1.600 m3, ja rantaveden puhdistuminen vei joitakin 
kuukausia. 

Vesilaitosyhdistyksen (2003) mukaan pumppaamon käyt-
töhäiriö voi johtua esimerkiksi seuraavista syistä: vika 
pumpun moottorissa; vika pumppaamon ohjaus- tai säh-
köjärjestelmässä; vika pumppaamon painelaitteissa (esim. 
takaiskuventtiili); vika virtakytkimessä; vika painejohdossa 
(kiinteistö- tai runkojohdossa); vika laitejohdon muussa 
laitteessa (esim. kiinteistön takaisku- tai sulkuventtiilis-
sä). Sähkökatkokset, pakkasen aiheuttamat jäätymiset ja 
siirtoviemärien putkistotukokset ovat myös yleisiä syitä 
toimintahäiriöihin. 

MRL:ssa edellytetään rakennuspaikalta turvallisuutta, ter-
veyttä ja viihtyisyyttä. MRL:n 7 luvun 54 § edellyttää mm.: 
"Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytyk-
set terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristöl-
le". MRL:n 3 luvun 22-24 §:ssa velvoitetaan noudatetta-
van Valtioneuvoston päätöstä valtakunnallisista alueiden-
käyttötavoitteista (VAT). niiden mukaan mm.: "Haitallisia 
terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien 
toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on 
jätettävä riittävän suuri etäisyys." Jätevesipumppaamon 
läheisyydessä nämä vaatimukset eivät täyty uusien pienta-
lotonttien kohdalla koko ajan täysimääräisesti. 

6.5.3 Konsekvenser för hälsan 

Förutom den olägenhet som förminskningen av 
närrekreations- och lekområdena medför har planen 
inte i normala förhållanden några betydande negativa 
hälsokonsekvenser. Genom att avlägsna de förorenade 
jordmassorna som finns söder om Örnviksvägen 
eliminerar man de miljö- och hälsorisker som uppstår av 
olovligt deponerade problemavfall och farliga ämnen. 
Vid alla åtgärder som riktas mot områdets terräng bör 
man förbereda för förekomst av sulfidhaltig lera. Vid den 
fortsatta planeringen bör man även förbereda för de 
miljörisker och hälso-olägenheter som pumpstationens 
möjliga överflödesvatten kan medföra. 

6.5.4 Pumpstation för avlopp 

Pumpstationen är en central del av kommunens nät-
verk för överföringsavlopp och placeringsläget har 
valts uttryckligen av tekniska och funktionella skäl med 
tanke på terrängens höjdförhållanden. Vid olika drifts-
störningar kan orenat avloppsvatten rinna ut i naturen 
via pumpstationen. Beroende på situationen varierar 
förstörelsen i den närliggande terrängen och strand-
vattnet.  T.ex. i september 2013 uppskattades volymen 
av avloppsläckaget vid Krabbäckens pumpstation till 
ca. 1.600 m³ och reningen av strandvattnet tog några 
månader. 

Enligt Vattenverksföreningen (2003) kan driftsstörnin-
gar i pumpstationer bero på t.ex. följande orsaker: 
fel i pumpens motor; fel i pumpstationens kontroll- 
eller elsystem; fel i pumpstationens tryckanordning 
(t.ex. bakslagsventilen); fel i strömbrytaren; fel i tryck-
ledningen (fastighets- eller stamledning) fel i anlägg-
ningsledningens annan anordning (t.ex. fastighetens 
bakslags- eller avstängningsventil). Elavbrott, frysning 
orsakad av köld och propp i rören för överföringsav-
lopp är också vanliga orsaker till driftsstörningar. 

I Markanvändnings- och bygglagen stipuleras i kapi-
tel 7, 54 § bl.a.: ” Detaljplanen skall utarbetas så att 
det skapas förutsättningar för en hälsosam, trygg och 
trivsam livsmiljö”. I samma lag kapitel 3, 22-24 § åläggs 
att följa Statsrådets beslut om  riksomfattande mål för 
områdesanvändningen (VAT);” Sådana aktiviteter som 
har en menlig inverkan på hälsan eller medför risk för 
olyckor placeras på tillräckligt långt avstånd från verk-
samheter som är känsliga för konsekvenserna..” För 
de nya småhustomterna i närheten av pumpstationen 
uppfylls dessa krav inte hela tiden i sin helhet. 
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6.5.5 Jätevesipumppaamon hajuhaitat 

Asemakaavan muutoksessa lähin asuinrakennus tulee 
sijaitsemaan pump-paamon välittömässä läheisyydessä, 
16 metrin päässä. Myös nykyisen ase-makaavan mukai-
nen rakennusala Örnvikintien pohjoispuolen ylärinteessä 
korttelissa 252 on pumppaamon läheisyydessä. Pumppaa-
mosta tulee todennäköisesti ajoittain kantautumaan häi-
ritsevää rikkivedyn hajua lähitontille ja niillä oleviin asun-
toihin, jos pumppaamon poistoilmaa ei käsitellä hajujen 
poistamiseksi. Hajuhaitan poistamiseksi pumppaamo tu-
lee asemakaavan muutoksesta riippumatta varustaa esim. 
tuulettimella varustetulla aktiivihiilisuodattimella. Kevytra-
kenteinen suodatin voi-daan sijoittaa kiinni pumppaamon 
sähkökaappiin, jolloin se ei tarvitse erillistä perustusta. 

Vv. 1997 - 2001 työstettiin siirtoviemärien hajuhaittoja 
koskeva Tekesin laaja tutkimus: ”Menettelytapa ja ohjeet 
jätevesiviemärien hajuhaittojen vähentämiseksi” (Teknolo-
giaohjelmaraportti 13/2001). 

Hankkeessa oli mukana useita kuntia ja yrityksiä. VTT Ke-
miantekniikka ja Suunnittelukeskus Oy vastasivat Sipoon 
tutkimuksista ja loppuraportin laatimisesta. Tutkimuksen 
kohteena täällä oli Etelä-Sipoon siirtoviemäri Söderkullas-
ta Helsinkiin. Projektissa tutkittiin useita vaihtoehtoja ha-
juhaitan poistamiseksi. 

Käytäntö on osoittanut, että siirtoviemärin jätevesipump-
puasemien varustamisella suodattimilla ei saavuteta 
läheskään aina toivottuja tuloksia. Hajuhaitta johtuu mo-
nista tekijöistä ja vaihtelevista olosuhteista. Epäsuotuisis-
sa tilanteissa siirtoviemäreissä muodostuvan rikkivedyn 
(”mädän kananmunan”) hajua leviää ajoittain suodattimis-
ta huolimatta pumppaamojen kautta niiden lähiympäris-
töön. Se heikentää alueen viihtyisyyttä ja voi rajoittaa lähi-
alueen pihojen ja parvekkeiden käyttöä varsinkin kesähel-
teellä. Alueen nykyisen asutuksen kannalta on perusteltua 
jatkaa toimia ko. jätevesipumppuaseman viemärihajun 
eliminoimiseksi. 

6.5.5 Luktolägenheter från pumpstationen för
avloppsvatten 

I detaljplaneändringen kommer den närmaste bostaden 
att finnas i den omedelbara närheten av pumpstationen, 
på 16 meters avstånd. Även en byggnadsyta enligt 
den nuvarande detaljplanen på den norra sidan 
av Örnviksvägen i kvarter 252 ligger i närheten av 
pumpstationen. Det är sannolikt att pumpstationen 
kommer att orsaka störande lukt på den närmaste 
tomten och i dess bostadsbyggnader om utsläppsluften 
från pumpstationen inte behandlas för att avlägsna lukt. 
För att avlägsna luktolägenheten bör pumpstationen 
oberoende av detaljplaneändringen utrustas med t.ex. 
ett aktivkolfilter som är utrustat med en fläkt. En enkel 
fläkt kan placeras inne i pumpstationens elskåp och kräver 
ingen separat grund. 

Åren 1997-2001 bearbetade Tekes en omfattande under-
sökning gällande luktolägenheter för överföringsavlopp: 
”Menettelytapa ja ohjeet jätevesiviemärien hajuhaittojen 
vähentämiseksi” (Teknologiaohjelmaraportti 13/2001). 

Många kommuner och företag deltog i projektet. VTT 
Kemiantekniikka och Suunnittelukeskus Oy ansvarade för 
undersökningarna i Sibbo och utarbetandet av slutrappor-
ten.  Som föremål för undersökningen var södra Sibbos 
överföringsavlopp från Söderkulla till Helsingfors. Flera al-
ternativ undersöktes för att avlägsna  luktolägenheten. 

Praktiken har utvisat att önskvärda resultat inte alltid nåtts 
genom att förse överföringsavloppets pumpstationer med 
filter. Orsakerna till luktolägenheterna beror på många 
faktorer och omväxlande förhållanden. I ogynnsamma si-
tuationer bildas svavelväte i överföringsavloppen och luk-
ten av svavelväte (”ruttna ägg”) sprider sig ibland trots filt-
ren, via pumpstationerna till näromgivningen.  Detta för-
sämrar trivseln i område och kan begränsa användningen 
av gårdar och balkonger i närområdet, i synnerhet under 
varma sommartider. För områdets nuvarande bosättnings 
skull är det befogat att fortsätta åtgärderna för att elimi-
nera den ifrågavarande pumpstationens luktolägenheter. 
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 6.6 Vaikutukset tekniseen huoltoon 
Jätevesipumppaamon perustamistapa ja tasot tulee selvit-
tää tarkemmin jat-kosuunnittelun yhteydessä. Asemakaa-
voituksen yhteydessä selvitettiin alustavasti alueen perus-
tamistapaa neljän painokairauspisteen avulla. Pohjatut-ki-
musraportissa (Sipti Infra, 2013) todetaan seuraavaa: 

”Pumppaamon korkeusasemaa ei muuteta eikä siihen län-
sipuolelta johtuviin putkiin tehdä muutoksia. 

Ennen Örnvikintien täyttöjen tekemistä on varmistettava 
katualueen pohjan kantavuus. Tarvittaessa maapohjaan 
tehdään massanvaihto tai stabilointi, jonka varaan katu ja 
putket perustetaan. 

Oikein suunnitellut ja toteutetut rakenteet eivät aiheu-
ta muutoksia lähirakennuksiin, putkistoihin ja pumppaa-
moon, eikä vaikuta sen toimitaan.” 

6.6.1 Suositukset vaikutusten lieventämiseksi 
Tonttien ja katualueen maanpinnan korottaminen edellyt-
tää Örnvikintien ka-tualueen, viemärien ja katujen pohja-
rakentamista, jotta riski maanpinnan painumista ja viemä-
rien rikkoontumisesta saadaan minimoitua. 

Uudet asuinrakennukset tulee viemäröidä viettoviemäreil-
lä Örnvikintiellä si-jaitsevaan kaivoon (Örnvikintie pl 30). 
Viemärilinjat tulee perustaa massan-vaihdolla tai syvästa-
biloinnilla kantavaan maakerrokseen asti. 

Liitoskaivon ja pumppaamon välisten putkien uusimiseen 
pitää varautua koska osa Örvnikintiestä on esirakentama-
tonta katualuetta ja maapohja on hyvin painuvaa. 

Nykyisen pumppaamon ylivuotovesille tarkoitettu mereen 
johtava oja tulee siirtää tulevien tonttien rajalle tai ulko-
puolelle ja putkittaa tarvittaessa. Ran-taveden suojelun 
vuoksi myös imeytyskentän rakentamismahdollisuus tulee 
tutkia. 

Jätevesipumppaamon perustamistapa ja tasot sekä mah-
dollisesti syvenevän pumppaamon huollettavuus on selvi-
tettävä jo maanpinnan tason korotuksen suunnitteluvai-
heessa. Jätevesipumppaamon välittömässä läheisyydessä 
täyt-tötöitä ei voi suorittaa ilman pohjanvahvistustoimen-
piteitä. (ET-1) -alueella si-jaitsevan pumppaamon toimin-
nan varmistamiseksi voidaan mahdollisesti joutua rakenta-
maan maastoon maamassoille tulvan kestäviä tukiraken-
teita, jotta täytöt eivät haittaa pumppaamon toimintaa 
eikä stabiliteettia. 

Suositukset kunnallisteknisen verkon järjestämiseksi on 
kuvattu tarkemmin asemakaavan erillisessä selvityksessä 
suunnittelualueen maaperäolosuhteista ja kunnallisteknii-
kan toteuttamisesta, Sipti Infra Oy 2013. 

6.6 Konsekvenser för teknisk 
försörjning 
Grundningssätt och nivåer för pumpstationen bör 
utredas noggrannare i samband med den fortsatta 
planeringen. I samband med detaljplaneringen utreddes 
preliminärt områdets grundningssätt på basen av fyra 
borrningspunkter. I undersökningsrapporten (Sipti Infra 
2013) konstateras följande: 

”Pumpstationens höjdläge ändras inte och det görs inga 
ändringar vid de ledningar som leds från väst. 

Innan Örnviksvägen fylls måste gatuområdets bottenbä-
righet säkerställas. Vid behov görs massabyte eller stabi-
lisering av bottenjorden, på vilken gatan och ledningarna 
grundas. 

Rätt planerade och förverkligade strukturer orsakar inte 
förändringar till närliggande byggnader, ledningar eller 
pumpstationen och inverkar inte på dess funktion.” 

6.6.1 Rekommendationer för att lindra 
konsekvenserna 
Höjningen av markytan på tomterna och gatuområdet
förutsätter att grundningsarbeten utförs för Örnviksvä-
gens gatuområde, avloppen och gatorna vid tomterna för 
att minimera risken att markytan sätter sig och avloppen 
söndras. 

De nya bostadsbyggnaderna ska kopplas med självfallsav-
lopp till brunnen vid Örnviksvägen (Örnviksvägen pb 30). 
Avloppslinjerna ska grundas genom att byta ut massor 
eller genom djupstabilisering fram till det bärande marks-
kiktet. 

Man måste vara beredd på att rören mellan anslutnings-
brunnen och pumpstationen måste bytas ut då gatuområ-
det vid tomterna vid Örnviksvägen inte är förgrundat och 
jordgrunden är benägen att sätta sig. 

Det dike som leder överflödesvattnet från den nuvaran-
de pumpstationen till havet måste flyttas till gränsen eller 
utanför de kommande tomterna och vid behov förses 
med rör. För att skydda strandvattnet bör man även un-
dersöka infiltrationsfältets byggnationsmöjlighet. 

Grundningssättet för avloppsvattenpumpstationen och 
dess olika nivåer samt den möjligen fördjupade pumps-
tationens servicemöjligheter bör utredas redan i plane-
ringsskedet. Utfyllningsarbeten kan inte göras i pumps-
tationens omedelbara närhet utan att grundförstärk-
ningsåtgärder har vidtagits. För att säkra funktionerna för 
pumpstationen som är belägen på ET-1-området bör en 
stödmur byggas vid gränsen till den västra tomten för att 
fyllningsmassorna inte ska skada pumpstationens funktio-
ner eller dess stabilitet. 

Rekommendationerna för att ordna kommunaltekniskt 
nätverk beskrivs närmare i en separat bilaga till detaljpla-
nen, en utredning av jordmånsförhållanden och det kom-
munaltekniska nätet på planeringsområdet, Sipti Infra Oy 
2013 
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6.7 Vaikutukset palveluihin ja kuntata-
louteen 

Asemakaavan toteutumisella ei ole vaikutusta alueen kau-
pallisiin palveluihin. 

Kaavalla voi olla vaikutuksia yhdyskuntatalouteen. Kaavaa 
toteuttaessa kun-nalle syntyy sekä tuloja, että menoja. 
Niiden määrä on riippuvainen esim. infrarakentamiskus-
tannuksista, liittymis- ja käyttökustannuksista sekä myö-
hemmin verotuloista. 

Asemakaavan vaikutusten 
vertailu 
Vaikutusten arvioinnin vertailuperusteena on käytetty alu-
een nykyistä lainvoimaista asemakaavaa rakentamismah-
dollisuuksineen. 

7.1 Voimassaoleva asemakaava 
Nykyinen asemakaava edellyttää, että (VU-7) –alue toteu-
tetaan yleiseen käyttöön uimarannaksi, leikkipuistoksi ja 
rakennetuksi puistoksi. Huoltorakennus (50 k-m2) sijoittuu 
pumppaamon itäpuolella sijaitsevalle leikkipaikalle. Huol-
torakennuksen lattiatason on oltava vähintään tasolla +3 
m merenpinnasta. 

Uimaranta-alueen korkeusasema on +1.0 m merenpinnas-
ta. Örnvikintien itäosan korkeusasema on +2.0 m, länsi-
osassa +1.5 m. 

Perustaminen 
Puisto- ja uimaranta-alueella on maaperään tehtävä poh-
javahvistustoimenpiteitä esimerkiksi stabiloimalla pehmeä 
savi. Leikkialueen rannan puolinen vyöhyke on osoitettu 
korkoon +1.0 m. 

Örnvikintien eteläpuolisella alueella on selvitettävä pi-
laantuneen maa-alueen tarkka sijainti ja laajuus. Maaperä 
on kunnostettava ennen rakentamiseen tai muuhun toi-
menpiteeseen ryhtymistä. Saastuneeksi todetulta alueelta 
poistetaan kaikki maanomistajan tekemät jäteläjitykset ja 
tuodaan tilalle puhtaita aineksia. Massojen vaihdon yhte-
ydessä tulee ottaa huomioon maaperän vakaus ja kanta-
vuus sekä huoltorakennuksen sijainti ja perustaminen. 

Kunnallistekniikka 
Örvikintien korotuksessa on kunnallisteknisten putkistojen 
toimivuus varmistettava. Pohjamaa on vahvistettava 
ja pumppaamon stabiliteetti tarkistettava ennen 
täyttötöiden tekemistä. Korttelin 252 läheisyyden vuoksi 
pumppaamon hajuhaitat tulee eliminoida asentamalla 
pumppaamoon aktiivihiilisuodatin. 

6.7 Konsekvenser för service och 
kommunekonomi 
Förverkligandet av detaljplanen har inga konsekvenser för 
områdets kommersiella service. 

Planen kan ha konsekvenser för samhällsekonomin. Gen-
omförandet av planen medför både inkomster och utgifter 
för kommunen. Inkomsternas storlek är beroende av kos-
tnaderna för byggandet av infrastruktur, anslutnings- och 
driftskostnaderna samt av skatteintäkterna i ett senare 
skede. 

7 
Jämförelse av detaljplanens
konsekvenser 
Som grund för jämförelsen av konsekvensbedömningen 
användes den detaljplan som för tillfället gäller på områ-
det samt dess byggmöjligheter. 

7.1 Ikraftvarande detaljplan
Den nuvarande detaljplanen förutsätter att VU-7-området 
förverkligas till allmänt bruk som simstrand, lekpark och 
byggd park. Servicebyggnaden (50 m2-vy) är belägen på 
lekplatsen öster om pumpstationen. Servicebyggnadens 
golvnivå bör ligga minst på nivån +3m över havsytan. 

Simstrandsområdets höjdnivå är +1.0 m.ö.h. Höjdnivån för 
den östra delen av Örnviksvägen är +2.0 m och den västra 
delen +1.5 m. 

Grund 
På park- och badstrandsområdet är det nödvändigt att 
utföra grundförstärkningsåtgärder i jordmånen, till exem-
pel genom att stabilisera leran. Lekplatsen har anvisats till 
höjden +1.0 m. 

Söder om Örnviksvägen bör man utreda det förorenade 
markområdets exakta läge och utbredning. Jordmånen 
skall saneras innan byggnation eller andra åtgärder vid-
tas. För det områdets del som konstateras vara förorenat 
avlägsnas all avfallsdeponering som markägaren har gjort 
och marken ersätts med ren. Vid massabyte bör man be-
akta jordmånens stabilitet och bärighet samt servicebygg-
nadens läge och grundande. 

Kommunalteknik 
Då Örviksvägen höjs bör det säkerställas att de kommunal-
tekniska rören fungerar. Grundjorden bör förstärkas och 
pumpstationens stabilitet kontrolleras innan fyllnadsar-
betena inleds. Eftersom kvarter 252 ligger i närheten bör 
pumpstationens luktolägenheter elimineras genom att 
installera ett aktivkolfilter i pumpstationen. 
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Pilaantunut maa-alue 
Alueelle on laadittu pilaantuneen maaperän kunnostus-
suunnitelma 13.12.2013 (FCG), jossa on eritelty tarkem-
min vaadittavat kunnostustoimenpiteet. Pilaantunutta 
maa-aluetta koskeva selvitys on teetetty kiinteistönomista-
jan toimesta konsultilla, ja se on statukseltaan kiinteistön-
omistajan oma asiakirja. Ko. asiakirjan mukaan lähivirkis-
tysalueeksi osoitetulta alueelta poistetaan PAH -yhdisteitä, 
sinkkiä ja lyijyä alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia 
sisältävät maat ja toimitetaan vastaanottopaikkaan, jolla 
on ympäristöviranomaisen lupa vastaanottaa kyseisiä mai-
ta. Alueelta kaivettavat jätejakeet toimitetaan asianmukai-
seen, luvalliseen vastaanottopaikkaan. Kunnostusta valvoo 
ympäristöviranomaisten ohella ympäristötekninen asian-
tuntija, joka huolehtii, että työssä noudatetaan Uuden-
maan ELY -keskuksen ohjeita ja määräyksiä. 

Förorenat markområde 
En plan för sanering av den förorenade marken har utar-
betats för området 13.12.2013 (FCG). I planen listas de 
nödvändiga iståndsättningsåtgärderna noggrannare. Ut-
redning av förorenad mark har uppgjorts av konsulten på 
uppdrag av markägaren och är till statusen fastighetsäga-
rens egna dokument. Enligt i fråga varande dokument skall 
PAH-föreningar, zink och bly som överskrider det lägre 
riktvärdet avlägsnas från området som anvisats som närr-
kreationsområde och transporteras till en mottagnings-
plats som har beviljats tillstånd av miljömyndigheten att ta 
emot jord av ovan nämnda typ. De avfallsfraktioner som 
grävs upp på grund av parkbyggandet bör på motsvarande 
sätt transporteras till en ändamålsenlig mottagningsplats 
med tillstånd. Iståndsättningen övervakas av en miljötek-
nisk expert som ser till att anvisningar och bestämmelser 
från NTM-centralen i Nyland följs i samband med arbetet. 

Ote asemakaavayhdistelmästä.  Utdrag ur detlajplanesammanställningen 
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 7.2 Asemakaavan muutoksen 
mukainen toteutus 
Asemakaavan muutoksessa uimaranta-alueelle sijoittuvan 
huoltorakennuksen rakennusala ja leikkialue on siirretty 
pumppaamon länsipuolelle. Alueen itäosaan sijoittuu kah-
desta erillispientalon tontista koostuva korttelin 255 laa-
jennus. Kastuessaan vaurioituvia tai vahinkoa aiheuttavia 
rakenteita ei tule sijoittaa korkeustason N2000 +3,10 met-
rin alapuolelle. Örnvikintien ja leikkialueen korkeusasema 
on +2.5 m merenpinnasta. 

Perustaminen 
Toteuttaessa puisto- ja uimaranta-alue asemakaavassa 
osoitettuun korkeusasemaan on maaperään tehtävä poh-
javahvistustoimenpiteitä esimerkiksi stabiloimalla pehmeä 
savi. Leikkialue on osoitettu korkoon +2.5 m. Leikkialueen 
toteuttaminen edellyttää pohjanvahvistustoimenpitei-
tä kuten edellä. Leikkialueen perustamisessa tulee ottaa 
huomioon pumppaamon läheisyys. 

Korttelin 255 rakentaminen edellyttää pohjanvahvistus-
ta, maanpinnan nostoa sekä meriveden ja korkeustason 
noston vuoksi tukirakenteiden rakentamista rantaan. Täyt-
tötöiden suunnittelussa tulee huomioida nykyinen pump-
paamo. 

Kunnallistekniikka 
Örvnikintien korotus kaavassa oleviin korkoihin vaatii täyt-
tötöitä ja tässä yhteydessä alla kulkevien kunnallisteknis-
ten putkistojen toimivuus on varmistettava pohjanvahvis-
tuksilla. 

Korttelien 252 ja 255 läheisyyden vuoksi pumppaamon 
hajuhaitat tulee eliminoida esim. asentamalla pumppaa-
moon aktiivihiilisuodatin. 

Pilaantunut maa-alue 
Pilaantuneiden maa-alueiden ja omavaltaisen jätetäytön 
osalta toimenpiteet ovat samat kuin nykyiseen kaavan pe-
rustuvassa toteutuksessa. 

Vesiluvat suunnittelualueella 

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää maantason 
korkeusaseman muutosta ja vesialueella muun muassa 
ruoppaustoimenpiteitä. Vesilupaa tullaan hakemaan 
lupaviranomaiselta lupahakemuksella, joka sisältää kaikki 
merkittävät vesialueelle kohdistuvat rakennustyöt eli 
ruoppauksen, täytön, rantamuurin rakentamisen sekä 
laitureiden rakentamisen. Toteutettavien vesirakennustoi-
menpiteiden laatu tarkentuu suunnittelun edetessä. 
Jatkosuunnittelun yhteydessä vesialueella tehdään 
sedimenttien haitta-ainetutkimus ja selvitetään 
mahdollinen jätetäytön ulottuminen vesialueelle. Jos 
sedimentit todetaan haitta-aineilla pilaantuneiksi, 
varaudutaan haitta-ainepitoisten sedimenttien osalta 
ruoppausmassojen sijoittamiseen muualle kuin 
meriläjitysalueille. 

7.2 Förverkligande enligt
detaljplaneändringen 
I detaljplaneändringen har byggnadsytan för servicebygg-
naden och lekplatsen på badstrandsområdet flyttats till 
den västra sidan av pumpstationen. I den östra delen av 
området finns en utvidgning av kvarter 255 som består av 
två tomter för fristående småhus. Konstruktioner som kan 
skadas eller orsaka skada då de blir blöta bör ej placeras 
under höjdnivån N2000 +3,10 meter. Höjdnivån för Örn-
viksvägen och lekplatsen är +2.5 meter över havet. 

Grund 
Om park- och badstrandsområdet anläggs på den höjd 
som anvisas i detaljplanen bör jordmånen grundförstärkas 
till exempel genom att stabilisera den mjuka leran. Lek-
platsen har anvisats till höjdnivån +2.5 meter. Anläggan-
det av lekplatsen förutsätter grundförstärkningsåtgärder 
på samma sätt som ovan. Närheten till pumpstationen bör 
beaktas i samband med att lekplatsen anläggs. 

Byggandet av kvarter 255 förutsätter grundförstärkning, 
fyllnad och byggande av stödkonstruktioner vid stranden. 
Då fyllnadsarbetena planeras bör den befintliga pumpsta-
tionen beaktas. 

Kommunalteknik 
Höjningen av Örnviksvägen till den nivå som beskrivs i pla-
nen förutsätter fyllnadsarbeten, och därför bör det med 
hjälp av grundförstärkningar säkerställas att de kommu-
naltekniska rören fungerar. 

På grund av närheten till kvarter 252 bör luktolägenheten 
från pumpstationen elimineras genom att installera ett ak-
tivkolfilter i pumpstationen. 

Förorenad mark 
För förorenade markområden gäller samma åtgärder som 
för förverkligandet enligt den nuvarande planen. 

Tillstånd i enlighet med vattenlagen på planering-
sområdet 

Förverkligandet av detaljplanen förutsätter förändringar 
av markytans höjdnivå och på vattenområdet bl.a. mudd-
ringsåtgärder. Tillstånd enligt vattenlagen kommer att an-
sökas av tillståndsmyndigheten med en tillståndsansökan 
som inkluderar alla betydande byggnadsarbeten som rik-
tas mot vattenområdet, d.v.s. muddring, fyllnad, byggande 
av strandvall samt bryggor. Karaktären av de vattenbygg-
nadsåtgärder som behövs preciseras då planeringen fram-
skrider. I samband med den fortsatta planeringen görs en 
skadeämnesundersökning av sedimenten och den möjliga 
utsträckningen av avfallsdeponeringen till havsområdena 
undersöks. Ifall sedimenten konstateras vara förorenade 
av skadeämnen bör man förbereda för att muddringsmas-
sorna till denna del slutplaceras någon annanstans än 
havsdeponeringsområdet. 
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Ote asemakaavan muutoksesta. Leikkialueen ja uimarannan huoltorakennuksen alle jäävä maaperä stabiloidaan ja nostetaan 
asemakaavan edellyttämään korkeusasemaan. Kortteliin 255 lisättävät erillispientalotontit idässä edellyttävät maantäyttöä 
ja korkoaseman muuttamista. Maaperän tarvittava stabilointi Örnvikintien korotuksen yhteydessä turvaa kunnallistekniikan 
putkiston toimivuuden. Korkeusasemien nostaminen vähentää Örnvikintien ja sen pohjoispuolen tulvaherkkyyttä. Maaston 
korkeusaseman noston vaikutuksia ei ole vielä ratkaistu jätevesipumppaamon, sen länsipuolella olevan kunnallistekniikan ja 
huoltorakennuksen osalta. 

Utdrag ur detaljplaneändringen. Den jordmån som är belägen under lekområdet och badstrandens servicebyggnad stabiliseras 
och lyfts till det höjdläge som detaljplanen anvisar. De småhustomterna som tillsätts kvarter 255 i öster förutsätter utfyllnad 
samt förändring av höjdläget. Stabiliseringen av jordmånen vid Örnviksvägen i samband med gatans höjning försäkrar 
funktionsdugligheten av det kommunaltekniska nätverket. Ökningen av höjdläget minskar på översvämningskänsligheten av 
Örnviksvägen och området norr om gatan. Konsekvenserna av marknivåns höjning för pumpstationen, kommunaltekniken på 
dess västra sida och servisebyggnadens del har inte ännu avgjots. 
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  7.3 Taloudellisten vaikutusten vertailu 
Seuraavassa on esitetty asemakaavan muutosta varten alustava taloudellisten vaikutusten vertailu. Kustannukset 
tarkentuvat tarkemmasta arvioinnista ja suunnittelusta saatavien tietojen pohjalta. 
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  7.3 Jämförelse av ekonomiska konsekvenserna 
Till nästa har man presenterat jämförelsen av de ekonomiska konsekvenserna. Kostnaderna preciseras på basen av den 
noggrannare planeringen och information som erhålls i samband med den. 
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8 
Asemakaavan toteutus Genomförande av 

detaljplaneändringen 

Asemakaavan toteuttaminen aloitetaan kaavan saatua Detaljplanens genomförande inleds när planen vunnit laga 
lainvoiman. Katu- ja kunnallistekniikan suunnitelmat käyn- kraft. Planerna för gatu- och kommunalteknik inleds paral-
nistetään kaavoituksen kanssa rinnan. lellt med planläggningen. 

9 
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