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T ama Op a S suosittelee haja-asutuksen jitevesien kasittelyyn soveltuvia

jatevesijdrjestelmid erityyppisille kiinteistdille ja kéyttdjille painottaen vesiensuojelullisia ja
oman ldhiympériston huomioivia ndkdkohtia. Taéméin lisdksi huomioidaan jitevesijérjestel-
mien ekologisuus ja taloudellinen kuormittavuus kiinteistonomistajalle. Opas kertoo siité,
miten jatevesiasiat voidaan erilaisissa tapauksissa hoitaa jarkevisti sekd lahiympéristo etti
jétevesijarjestelmdn kiyttdjd huomioiden.
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Kunnalliseen viemariverkostoon tai
vesiosuuskuntaan liittyminen

Kunnalliseen viemériverkostoon tai vesiosuus-
kuntaan liittyminen on ensisijainen ratkaisu,
jos se on mahdollista. Télloin kiinteistolle tu-
lee myos laadultaan valvottu juomavesi. Vesi-
huollon toiminta-alueella on liittymisvelvolli-
suus viemériverkostoon, joten viemariverkos-
ton laajeneminen ja toiminta-alueet kannattaa
todellakin selvittdd ennen kiinteistokohtaisen
jatevesijirjestelmén suunnittelua. Nidin valty-
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taan kaksinkertaisilta investoinneilta.

Kunnan hyvédksymailld vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan toiminta-alueella on
kiinteistoilld liittymisvelvollisuus viemériverkostoon. Ota selvdd kunnastasi vie-
mariverkoston mahdollinen laajeneminen alueellesi ennen kuin alat suunnitella
kiinteistokohtaista ratkaisua.

Onko kiinteistokohtaisissa jatevesijirjestelmissi valinnanvaraa?

Jos kunnalliseen viemériverkostoon tai vesiosuuskun-
taan liittyminen ei ole mahdollista, on haja-asutus- | Jatevesijdrjestelmén teknisen
alueen jitevedet kisiteltivd kiinteistokohtaisesti tai | toimivuuden lisaksi ratkaise-
yhteisratkaisuna naapurin tai useamman kiinteiston | vaa on, pystyyko kiinteiston-
kanssa. Haja-asutusalueen kiinteistdille soveltuvia omistaja  kdytinndssi  piti-
kiinteistokohtaisia jatevesijarjestelmid on markkinoil- | mzan jarjestelménsd toiminta-
la paljon, mutta kiinteiston sijainti, olosuhteet ja asuk- | 1 ntoisena.

kaat vaikuttavat kullekin kiinteistolle parhaiten sovel-
tuvaan jéatevesijarjestelméén. Erityiset olosuhteet kuten esim. herkét pohjavesi- ja ranta-alu-
eet asettavat yleensé erityisvaatimukset jatevesien kisittelylle (ks. sivu 10).

Tuotekehittelyd haja-asutusalueen jatevesien kisittelemiseksi on tehty valtavasti lukuisten
eri tahojen toimesta mm. pienpuhdistamoiden ja tehdasvalmisteisten suodatusjirjestelmien
osalta. Vesiensuojelullisesti ja taloudellisesti saadaan kuitenkin yleenséd paras hyoty yksin-
kertaisilla jatevesijarjestelmilld, jotka eivit sisdlld paljoa tekniikkaa. Toimiva viranomais-
valvonta ja ndytteenotto jatevesijarjestelmien suhteen on mahdotonta toteuttaa. Taméin ta-
kia kéytettdvien jatevesijarjestelmien tulee olla sellaisia, joilla ylipddtdan ja vield kiinteis-
tonomistajien itse hoitamina padstdin hyvaksyttaviin tuloksiin.

Aina kiinteiston jdtevesijirjestelmd ei vaadi kokonaisvaltaista uudistamista ja erityises-
ti monilla vapaa-ajan kiinteist6illd nykyinen jitevesijérjestelmd on nykypdivian vaatimus-
tasoon néhden riittdva. Jos kiinteiston jatevesijirjestelmé on uusittu 90-luvun loppupuolella
tai 2000-luvun alussa, voidaan olemassa olevaa jdrjestelmai usein saneerata nykykaytantoa
vastaavaksi usein edullisin kustannuksin (ks. esimerkki 5).



Viimekddessd kunnan viranomaiset hyvéksyvat/hylkddvét esitetyn jétevesijirjestelmén
ja kuntien erilaiset ymparistonsuojelu- ja jatehuoltomddridykset sekd rakennusjdrjestykset
asettavat reunaechtoja jitevesijérjestelmille ja niiden toiminnasta syntyvien jétteiden kasit-
telylle.

Kaymalajitevesien ja harmaiden vesien erotteluun tulisi pyrkii

Kaymalgjatevedet
sisdltavit ulostetta,
virtsaa ja muuta kiy-
méléstd tulevaa neste-
maista jatetta.
Harmaa jitevesi on
asumisen erilaisia pe-
suvesid ilman kdyma-
lalajatevesid.

Kuivakdymaild ja harmaavesikésittely Umpisdilio ja harmaavesikésittely

Kaymailijitevedet muodostavat asuinkiinteistdjen fosforikuormituksesta yli 80 %,
typpikuormituksesta yli 90 %, ulosteperdisistd bakteereista 98 % ja kokonaishapenkulutuk-
sesta 70 % (1dhde: Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto). Kuormittavien kdymalajateve-
sien ja vdhdn kuormitusta siséltdvien harmaiden vesien (asumisen pesuvedet) sekoittaminen
keskenddn ei ole puhdistustuloksen kannalta hyvé ratkaisu.

Kuivakdyméldlld tai umpisdiliolld erilaisine vaihto- | Esim. umpiséiliolla tai
ehtoineen yhdistettynd harmaiden vesien erilliské- kuivakdymaélalld ja erilliselld
sittelyyn voidaan luottaa paédstdvian vesiensuojelulli- harmaavesikisittelylld

siin tavoitteisiin kdytdnnon kenttdolosuhteissa, kun padstiin kenttiolosuhteissa
kdymaldjatteet kisitellddn asianmukaisesti (Vesien-
suojeluyhdistysten liiton sivut (1)) tai kuljettamalla
umpiséilion sisdltd hyvin toimivalle yhdyskuntaja-
tevedenpuhdistamolle. Télloin jitevesiasiat saadaan
hoidettua myds suhteellisen siedettdvin kustannuksin.
Kuivakdymald ja harmaavesikésittely asennuksineen maksaa 3500-5000 euroa. Umpisiilio
kdymaéldjatevesille ja harmaavesikasittely maksaa asennuksineen 5000-6000 euroa.

nykypéivan vaatimuksiin
suhteellisen siedettavilla
kustannuksilla.

Kdymadldjdtevesien ja harmaiden vesien erottelu on usein taloudellisesti ja ldhiympdriston
suojelun kannalta suositeltavaa. Jos erottelu ei ole mahdollista, voidaan jitevedet késitelld
joko maaperékaisittelylld tai pienpuhdistamolla.

Kuivakiymilit

Kuivakdymaldllda saadaan jdtevesien kuormitus ympéristoon
minimoitua ja padstddn myos ulosteperdisten bakteerien aihe-
uttamasta kuormituksesta, mikdli kdymaldjatteiden jalkika-




sittely on hoidettu oikein eikd valumia ympéristoon
synny. Kuivakdymaldt  vdhentivét
syntyvdn jateveden mairaa,
Kuivakédymél6itd 16ytyy joka 1ahtoon aina ympéri- | helpottavat jitevesien kisitte-
vuotisiin asutuksiin soveltuvista ulkohuusseihin asti. lyd ja niistd on toistaiseksi ai-
Kaikille on kuitenkin tyypillistd se, ettd kdymalaja-
tosten joukkoon ei lisdtd muita jitevesid. Monissa
kuivakdyméloissd voidaan kuitenkin kdyttdd esim.
bideetd ja pestd kdymaldistuin vedella.

noana jarjestelmind kestdvan
kehityksen mukaisesti mah-
dollista saada ravinteet takai-
sin lannoitekayttoon.

Kuivakdymailoistd yksinkertaisimmat on asennetta-
vissa huonetilaan ilman mitéédn lisdratkaisuja tuuletusputken lisdksi. Téllaiset kuivakdyma-
1at sopivat myds jatkuvaan kéyttoon. Isommat kompostikdymélét vaativat enemmaén tilaa
esim. kellarikerroksessa kidymalin sdilidille, mutta télléin myds tyhjennysvili saadaan en-
tistd pidemmaéksi. Useimmat sisdkuivakdymaldt ovat virtsan ja ulosteen erottelevia, jolloin
jatteiden kaisittely helpottuu. Kuivakdyméldistd tyhjennettdvd uloste on vield kisiteltdva
haittaeldimiltd suojatussa kompostorissa. Tarkoitukseen soveltuvien kompostorien hinnat
ovat 300-800 €. Virtsa on varastoitava ennen kdyttimistd lannoitteena. Polttavat ja pakasta-
vat kuivakdymaldt ovat helppohoitoisia, mutta ne vaativat sdhkoa toimiakseen ja vuotuisik-
si kdyttokustannuksiksi tulee satoja euroja.

Kuivakidymaildt ovat toimintavarmoja, edullisia hankkia ja kéyttdd. Ne eivét kuluta puhdas-
ta vettd ja ovat ekologisia kun kdymaél4jétteet saadaan hyotykdyttoon. Kuivakdymaildiden
ylldpito ja jétteiden jatkokdsittely vaativat kuitenkin sitoutumista ja viitselidisyyttd. Mah-
dollisten haju- ja hyonteishaittojen ehkdisemiseksi on ilmanvaihtoon kiinnitettdva erityisté
huomiota ja usein ilmastointi on varmuuden vuoksi hyva toteuttaa sdhkdisesti.

Kuivakdymaildn valintaan vaikuttaa kdyttdjien mdird ja siitd muodostuva tyhjennysvili,
kayttdjien mieltymykset sekd kuivakdymaéldjarjestelmén kéytettdvyys. Oikein valittu kui-
vakdymaéld on vdhidn ympéristéd kuormittava, ekologinen, toimintavarma, hygieeninen ja
edullinen sekd hankkia ettd kdyttdd. Lisdd kuivakdyméldn valinnasta ja jétteiden késitte-
lystd 16ytyy Kiertokapulan oppaasta (2) tai Huussi ry:n sivuilta (3). Erottelevien ja kom-
postoivien kuivakdymaildiden hinnat ovat laitteesta riippuen 600-2000 euroa ja kiyttokus-
tannukset vastaavasti 20-100 euroa vuodessa. Pakastavat ja polttavat kuivakdymaélét ovat
kalliimpia sekd hankkimis- ettd kdyttokustannuksiltaan. Kuivakdymaéldn asentamiseen ja
rakentamiseen tarvitaan useissa kunnissa toimenpidelupa kunnalta.

Umpisiiliot

Erillisviemérdinnilld, eli kdymaldjatevesien kerddmiselld umpi-

sdilioon ja johtamalla harmaat vedet omaa viemérid pitkin har-

maavesikasittelyyn, saadaan umpisdilion tyhjennysvéli pidem-

miksi ja tyhjennyskustannukset kohtuullisemmiksi. Kun vield siirrytdén vettd sdéstdvaan
WC-istuimeen (pieni ja iso huuhtelu), saadaan umpisiilioon johdettavien jitevesien madraa
edelleen vihennettyé.

Umpisiiliditd asuinkiinteistdille 16ytyy 3 m? kokoisista 10 m’ tilaviin, yleisimmén koon ol-



lessa 5 tai 6 m*. 6 kuution umpiséilion hinnat
ovat alle 2000 euroa, 10 m*® umpisiiliot mak-
savat n. 4000 €. Kiinteistolle on yleensd hyvi
sijoittaa mahdollisimman iso sdilio tyhjennys-
vdlin pidentdmiseksi, mutta alueella toimivilta
loka-autoyrittdjiltd on syytd selvittdd onnistuu-
ko kyseisen sdilion tyhjennys kerralla. Umpi-
sdilididen tyhjennyskustannukset vaihtelevat
60-120 €/kerta kiinteiston sijainnista riippuen.
Kannattaa selvittdd etukédteen, minne umpi-
sdilion sisdllon voi viedd kasiteltdviksi ja pal-
jonko kuljetus- ja kisittelykustannukset ovat.
Umpiséiliotd valittaessa on syytd seurata tai

On suositeltavaa asentaa pihalle eril-
linen viihtyisd kuivakdymald (esim.
virtsan ja ulosteen erotteleva) esimer-
kiksi kesdaikaiseen kayttoon. Néin
saadaan tehtyd péivittdisid ekotekoja ja
sadstettyd selvad rahaa, kun umpisaili-
on tyhjennystarve vihenee huomatta-
vasti. Kuivakdymdildn asentamiseen ja
rakentamiseen tarvitaan usein toimen-
pidelupa kunnalta.

arvioida talouden vedenkulutusta ja tehdé laskelmia umpiséilion tyhjennysvélista.

Vuotuiset kéyttokustannukset muodostu-
vat tyhjennyskertojen mukaan. Karkeasti
laskien esim. viisihenkisen perheen 6 m?
umpisdilié kdymélijitevesille taytyy tyh-
jentdd 4-6 kertaa vuodessa ja vuotuisiksi
kayttokustannuksiksi muodostuu n. 450 €.

Umpisiiliot eivdt vaadi juurikaan huolto-
ja yllépitotoimia tiiviystarkastusten lisdksi.
Tayttymishélyttimelld varustettu umpiséi-
1i6 on ldhes huoleton ja huoltovapaa jar-
jestelmad, vain tyhjennykset on suoritettava
ajallaan. Umpisiilididen sisdllon kuljetta-
misella jatevedenpuhdistamoille saadaan
jatevesien kuormitus pois omalta alueelta,
mutta kuljetuksesta aiheutuu kuitenkin va-
lillisid ympdristovaikutuksia. Umpiséilio
kaikille jatevesille ei ole ylennsé suositel-
tava ratkaisu, mutta esim. tirkeilld pohja-
vesialueilla sitd voidaan velvoittaa.

Myos asumisen harmaat vedet on kasi-
teltiivi

HUOM!

Vihavetiset- ja alipainekiymalat

Vihdvetisilld ja alipainekdymdloilld
tarkoitetaan vesikdymadldratkaisuja,
Jjotka kuluttavat vettd hyvin vihdn, kes-
kimddrin n. 0,5 l/huuhtelu. Ndilld kdy-
mdldratkaisuilla voidaan pidentdd um-
pisdilion tyhjennysvdlid huomattavasti
normaaliin vesikdymdlddn verrattuna.

Viahévetinen kdymald toimii vietto-
viemdriperiaatteella, kun taas mm.
lentokoneista tutut alipainekdymélét
tarvitsevat sahkod toimiakseen. Viha-
vetiset- ja alipainekdymaélét yhdistet-
tynd umpisiilioon ovat taloudellisia
hankkia ja ennen kaikkea kayttda, ja ne
on asennettavissa useimpiin kiinteistoi-
hin. Hinnat ovat jéarjestelmaésta riippuen
500-3500 euroa.

Mikdli harmaat vedet erotellaan kdymd-

ldjdtteistd, kuten tapahtuu kuivakdymdléiden ja usein umpisdiliciden yhteydessd, on usein
vield harmaiden vesien kdsittelyd tehostettava. Mikili harmaiden vesien joukkoon johde-
taan my0s muita jitevesid, esim. talousrakennuksista, tulee tima huomioida suunnittelussa.
Koska Suomessa ja koko EU:n alueella ollaan valmistelemassa lainsdddantod, joka kieltda
fosforia siséltidvien pesuaineiden kdyton muutaman vuoden sisdlld, poistuu pesuaineista ai-
heutuva fosforikuormitus harmaiden vesien osalta ldhes itsestéén.

Jos harmaiden vesien mdird on véhdinen (mm. kantoveden varassa olevat kiinteistot), ku-



ten useimmilla kuivakdymalallisilld vapaa-ajan asun-
noilla, ei harmaita vesid tarvitse erikseen késitelld
vaan ne voidaan johtaa sellaisenaan imeytyméén maa-
perédin. Vahiisidkiin jitevesimérii ei saa johtaa suo- | Jatevesimédrat voidaan
raan tai pintavaluntana vesistoon. On olemassa myos | luokitella vahaisiksi, eika
erilaisia keinotekoisia suodatusratkaisuja, kuten sau- | ndilla kiinteistoilld tarvita
napallot. Kunnan viranomainen péittda tapauskohtai- | erillisid toimenpiteita

sesti onko kyseessd vihdinen jitevesimadrd. Vihdisen jitevesien kisittelemiseksi.
jitevesimddrdn madritelma 16ytyy Ympéristohallinnon
ohjeista (4).

Monien kuivakdymaélillisten
vapaa-ajan asuntojen

Jos harmaiden vesien méérdt ovat suuria (esim. ympdrivuotisissa asuinkiinteistoissd tai
hyvin varustelluissa kesdimokeissd), vaatii harmaiden vesien kisittely tehostusta. Harmail-
le vesille on olemassa erilaisia harmaavesisuodattimia, jotka voidaan asentaa myds maan
pinnalle. Harmaavesisuodattimesta on vield varsin vdhén ja vaihtelevia tutkimustuloksia.
Harmaavesisuodatin on edullinen jirjestelmé (1000-2000 €) harmaiden vesien késittelyyn,
mutta suodatinmateriaalin vaihto vaatii viitselidisyyttd. Harmaavesisuodatinta valittaessa
on syyté kiinnittdd huomiota suodatinmateriaalin vaihtoviéliin ja hintaan.

Harmaiden vesien kisittely voidaan hoitaa my0s maaperdn salliessa esim. maahanimeyt-
tdmolla tai useimmissa tapauksissa maasuodattamolla. Maahanimeyttimo ja maasuodatta-
mo harmaille vesille vaativat kaksiosaisen saostuskaivon. Maahanimeyttdmot vaativat aina
maaperidselvitykset, niistd ei saada otettua niytteitd ja niistd suodattunut vesi paityy osin
lopulta pohjaveteen. Harmaille vesille maasuodattamon koko voidaan mitoittaa hieman pie-
nemmaiksi kuin kaikille jitevesille. Maasuodattamot sopivat useimmille kiinteistoille, jos
tila tontilla antaa my6ten. Maasuodattamoista suodattunut vesi kerédtddn kokoomaputkien
avulla ja voidaan johtaa avo-ojaan. Maasuodattamot ovat passiivisia, helppohoitoisia ja toi-
mintavarmoja harmaille vesille. Harmaille vesille maaperékasittely on toteutettavissa 2500
- 5000 eurolla. Kiyttokustannukset muodostuvat saostuskaivojen tyhjennyksesta.

Muut Kkiinteistokohtaiset jiatevesijir-
jestelmaét

Maaperikisittelyt kaikille asumisjitevesille

Jos kiymaildjatevesien ja harmaiden vesien
erottelua ei haluta toteuttaa, mikd onkin han-
kalaa monilla vanhoilla kiinteist6illd, on maa-
hanimeyttimo tai maasuodattamo mahdollinen
ratkaisu. Maahanimeyttimo ja maasuodattamo
kaikille jitevesille vaativat kolmeosastoisen sa-

ostuskaivon. Fosforinpoistoa on yleensd suositeltavaa
tehostaa, koska suodatin- tai imeytyskentdn fosforin- | Maaperikisittelylld on mah-

poistoteho heikkenee nopeasti. dollista kisitelld kaymaldjé-
tevedet ja pesuvedet samalla

Maahanimeyttimd vaatii imeytykseen soveltuvan maa- i

perdn ja tarkat maaperdselvitykset. Maahanimeytysti




el juurikaan suosita eteldisessd Suomessa, koska imeytykseen soveltuvt alueet ovat yleensa
pohjavesialueita. Maahanimeyttdmot ovat edullisia ratkaisuita.

Maasuodattamoiden toimivuudesta on saatavilla vaihtelevaa tutkimustietoa, usein huono
toimivuus kuitenkin selittyy védrilld rakennustavalla tai rakennuspaikalla tai huollon lai-
minlyonnilld (Hiltula & Lakso 1996, Kujala-Réty & Santala 2001, Heino 2008, TM Raken-
nusmaailma 6/2010).

Maaperdkisittelyn etuja ovat kdyton edullisuus ja jérjestelmédn yksinkertaisuus. Ne eivit
tarvitse paljoa huoltotoimia, eivit yleensd vaadi sihko4 ja ne poistavat myds jitevesien hy-
gieenistd haittaa. Maasuodattamon suunnittelu ja rakentaminen on erityisen vaativaa, min-
ké seurauksena viirin tai védrille paikoille rakennetuissa maasuodattamoissa ongelmia ovat
mm. valumavesien padsy suodatuskenttién, suodattamon toimiminen kaytdnndssi imeytys-
kentténd ja fosforinpoiston toimivuus.

Maasuodattamot vaativat tontilta paljon tilaa ja myds maaperd ja pohjaveden pinta vaikut-
tavat osaltaan maasuodattamon soveltuvuuteen kiinteistolle. Hankkimis- ja rakennuskus-
tannukset ovat normaalisti 4000-8000 €. Maasuodattamon oikeaoppinen rakentaminen ja
sadannoéllinen huolto (saostuskaivojen tyhjentdminen sdénnollisesti ja putkistojen huuhtelu)
ovat erityisen tirkeitd, jotta suodattamo pysyy toimintakykyisend vuosia. Vuosien kuluessa
suodatinkentén teho véhitellen heikkenee ja kenttd pitdd uusia. Suodatinkentéin kéyttoika
vaihtelee kdytdnnon kokemusten mukaan kovasti, mutta saattaa toimia yli 20 vuottakin ra-
kentamistavasta ja ylldpidosta riippuen. Mikéli vanhan toimimattoman suodatuskentén ti-
lalle rakennetaan wuusi suodatuskenttd, on vanhan suodatuskentin maa-aines kuljetettava
kaatopaikalle tai muuhun asianmukaiseen késittelyyn kunnan jatehuoltomiirdyksid noudat-
taen (Ymparistohallinnon ohjeet (4)). Mikéli ton-
tilla on tilaa rakentaa uusi suodatuskenttd uuteen
paikkaan, voidaan vanhan suodatuskentdn maa-ai-
nes jattdd paikalleen.

Pienpuhdistamot

Kiinteiston kdymdldjitevedet ja harmaat jiteve-
det voidaan kasitelld yhdessd my0s pienpuhdista-
moilla. Suomen ympéristokeskuksen testauksissa
pienpuhdistamoilla on keskimédrin padsty hyviin

puhdistustuloksiin ammattilaisen hoitamina, mut-
ta Tekniikan Maailman testauksissa tulokset ovat olleet | Pienpuhdistamon hankinta ja
selvésti huonompia (TM Rakennusmaailma 5E/10, TM prosessien toimivuus edellyt-
Rakennusmaailma 8/10). Kdytdnnon kenttdolosuhteis-
sa tehdyissd tutkimuksissa tulokset ovat vaihdelleet
huomattavasti, mutta padsaantdisesti hyviin puhdistus-
tuloksiin ei ole paédsty (mm. Vilpas ym. 2005, Niemi &
Myllyvirta 2007, Heino 2008, Hiibinette 2009). Lait-
teiden kehitys- ja tutkimustyd kuitenkin jatkuu niiden
toimivuuden parantamiseksi.

tavit kiinteistonomistajalta
niiden toiminnan paivittaista
seuraamista ja sitoutumista
laitteen ylldpitoon ja huoltoon.
[lman téllaista sitoutumista
pienpuhdistamoa ei tule hank-
kia.




Pienpuhdistamot vaativat kiinteistonomistajan perehtymisti laitteen toimintaan, péivittdista
seurantaa ja sitoutumista laitteen huoltoon ja ylldpitoon. Pienpuhdistamot vaativat riittdvaa
ja tasaista kuormitusta ja ne soveltuvat vain ympérivuotiseen asumiseen. Pienpuhdistamot
ovat kokonaisuuksia, jotka on helppo asentaa. Pienpuhdistamo on asennettavissa yleensé
my0s ahtaille tonteille.

Edullisimmat pienpuhdistamot enimmilldén viiden hengen talouksille maksavat 2000-3000
€, jos vanhoja saostuskaivoja voidaan hyddyntdd. Kokonaan uusi jérjestelmd on hankin-
tahinnaltaan 3500-7000 €. Pienpuhdistamo on mahdollista saada asennettuna 3500-8000
eurolla. Vuotuiset kdyttokustannukset ovat 300-800 euroa vuodessa siséltden fosforin saos-
tuskemikaalin ja saostussdilididen tyhjennykset. Pienpuhdistamon valinnassa on syyti kiin-
nittdd huomiota jérjestelmén kustannuksiin ja niistd saatuihin tutkimustuloksiin.

Esimerkkitapauksia vesihuollon toiminta-alueen ulkopuolella
1. Kuivakiymiilillinen kiinteisto, vihiinen jitevesimiiri (monet loma-asunnot)

Kuivakdymalallinen kiinteisto edellyttdd asiallisesti toimivaa kompostoria ja kdymaélajattei-
den jatkokésittelyd. Harmaiden vesien késittely ei vaadi tehostusta, mutta yleinen kaytén-
to kunnissa velvoittaa, etti jatevedet johdetaan yksinkertaiseen maaperdkisittelyyn esim.
imeytyskuopan tai saunapallon kautta. Kiinteiston jatevesien késittely voidaan hoitaa yk-
sinkertaisesti ldhes ilman lisdkustannuksia. Néilldkin kiinteist6illd tulee olla selvitys jirjes-
telmaésta ja huolto-ohje.

2. Kuivakiymiiléllinen Kiinteisto, paljon harmaita vesié (vakituiset kuivakiymaililliset
asunnot, hyvin varustellut loma-asunnot)

Kuivakdymaldllinen kiinteistd edellyttdd kdymaéléjitteiden asianmukaista jatkokisittelya.
Harmaiden vesien késittely vaatii tehostusta. Yksinkertaisinta on késitelld harmaat vedet
edullisesti joko harmaavesisuodattimen tai maaperin suosiessa maahanimeyttdmon avulla.
Myo6s maasuodattamo on vaihtoehto harmaiden vesien késittelyyn. Kuivakdymélén valinta
on tarkedd, jotta kdymald on miellyttavd kayttid ja tyhjentdd ja tyhjennysvali kdyttéjille so-
piva.

3. Vesikiymalillinen Kiinteisto, jossa mahdollisuus Kisitelléi vessavedet ja harmaat ve-
det erikseen

Jos kiymalijitevedet ja harmaat vedet on mahdollista késitelld erikseen, on se suositeltavaa
sekd puhdistustuloksen ettd kustannusten kannalta. Hyvé vaihtoehto on johtaa kdymélajate-
vedet umpisiilioon. Harmaat vedet on yksinkertaisinta késitelld edullisesti joko harmaave-
sisuodattimen tai maaperin suosiessa maahanimeyttdmon avulla. My6s maasuodattamo on
vaihtoehto harmaiden vesien kisittelyyn. Vettd sddstavd WC-istuin on kannattava sijoitus ja
normaalin vesikdymaildn muuttaminen vihdvetiseksi- tai alipainekdymaélédksi vihentdd vield
entisestddn umpisdilion tyhjennystarvetta. Ulos kannattaa rakentaa kuivakdymaild umpiséi-
li6n tyhjennysvélin pidentdmiseksi.

4. Vesikiymalillinen Kiinteisto, jossa ei mahdollisuutta erotella vessavesii ja harmaita
vesii

Jos vesikdymalda ei vaihdeta kuivakdymalédksi ja erillisviemardintiin ei ole mahdollisuut-
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ta, voidaan jitevesien kéisittelyvaihtoehdoksi valita joko maaperdkésittely tai pienpuhdis-
tamo. Investointikustannukset ovat maasuodattamossa ja pienpuhdistamoissa samaa luok-
kaa, mutta maasuodattamo on kayttokustannuksiltaan edullisempi ja se ei vaadi kayttdjil-
tadn paljoa ylldpito- ja huoltotoimia kuten pienpuhdistamo. Suojaetdisyydet vesistdihin on
huomioitava, mika voi johtaa siihen, ettd jitevedet on pumpattava kauemmaksi. Umpisiilio
kaikille jitevesille tulee yleenséd kiyttokustannuksiltaan erittdin kalliiksi, koska se tayttyy
nopeasti.

5. Vanhan toimivan jirjestelmin saneeraaminen

Jos kiinteiston jitevesijirjestelmé on uusittu 90-luvun loppupuolella tai 2000-luvun alussa,
voidaan olemassa olevaa jérjestelmdd monesti saneerata nykykdytdntdd vastaavaksi usein
edullisin kustannuksin. Esimerkiksi tuolloin rakennetun maasuodattamon fosforinpoistoa
voidaan tarvittaessa tehostaa edullisin kustannuksin tai kdymaldjatevesille voidaan asentaa
umpisiilio jos erillisviemérdintiin on mahdollisuus. Hyvin toimivia, tiiviitd vanhoja saos-
tuskaivoja voidaan monesti hyodyntda jatevesijarjestelméé uusittaessa.

6. Pelkki sauna

Erillisten saunarakennusten vedet voidaan késitelld muiden jitevesien kanssa samassa ki-
sittelyjdrjestelmaissd, jos se on mahdollista. Mikéli saunan jatevedet kdsitelldén erikseen ja
vesi tuodaan saunaan kantamalla (véhdinen jitevesimddrd), voidaan jitevedet johtaa esim.
saunapalloon tai yksinkertaiseen maaperikdsittelyyn suojaetdisyys vesistoon huomioiden.
Saunan véhiisidkadn jitevesimadrid ei saa johtaa suoraan vesistoon. Jos saunaan tulee pai-
neistettu vesi ja jitevesimadrdd ei voida lukea vdhiiseksi, on harmaavesisuodatin tai sopi-
vasti mitoitettu maaperakasittely soveltuvat ratkaisut.

Erityisvaatimustapaukset
7. Vesikdaymiilillinen kiinteisto kallioisella tontilla

Jitevedet voidaan usein johtaa maan pinnalle asennettavaan umpisdilioon ja harmaavesi-
suodattimeen. Molemmille on saatavilla erilaisia termosuojia talviaikaisen jddtymisen es-
tdmiseksi. Jos jdtevesid tarvitsee pumpata, tarvitaan sdhkod. Umpisdilioon kannattaa joh-
taa vain kdymélijitevedet, jos niiden ja harmaiden vesien erottelu on mahdollista, koska
talloin umpisdilion tyhjennysvéli pitenee huomattavasti ja kiyttokustannukset pienenevit.
Jos kaikki jdtevedet on johdettava samaa putkea pitkin, on jitevedet pumpattava toiseen
paikkaan, jossa esimerkiksi maaperdkésittely on mahdollista tai kaikki jatevedet on johdet-
tava umpisdilioon erityisesti vesistojen rannalla. Puhdistettujakaan jitevesid ei saa johtaa
pintavaluntana kalliota pitkin vesistoon.

8. Kiinteisto (kallioisella) saarella

Vesikdymailoitd ei tulisi lainkaan sallia kiinteistdilld, jotka sijaitsevat saarilla, joilla ei ole
kunnallistekniikkaa tai jos saarelle ei ole riittdvaa tieyhteyttd ja padsyé loka-autolla. Erityi-
sesti pienilld kallioisilla saarilla jatevesien kisittely on hankalaa muutoin kuin kuivak&yma-
14114 ja harmaiden vesien kasittelylld. Puhdistettujakaan jitevesié ei saa johtaa pintavalunta-
na vesistoon. Umpisdilididen ja saostuskaivojen tyhjennys on logistisesti hankalaa jirjestaa
ja pienpuhdistamoja ja maaperékisittelyjd ei yleensd hyviksytd tillaisille alueille. Vesikéy-
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maélillisetkin kiinteistot tulisi muuttaa kuivakdymalallisiksi ja varustetaso tulisi pitdd alhai-
sena.

9. Kiinteisto pohjavesialueella

Vesikdymalallisten kiinteistdjen kdymaldjatevedet on hyvd johtaa umpisiilioon pohjavesi-
alueella. Kuivakdymaéld on vaihtoehtoinen ratkaisu. Harmaat vedet voidaan joissakin tapa-
uksissa puhdistaa esim. harmaavesisuodattimella tai maasuodattamolla ilman pohjavesien
pilaantumiseen kohdistuvaa riskid, kun suodattuneen veden purku toteutetaan jarkevéddn
paikkaan (esim. avo-ojaan) ilman, etti vesid suoraan imeytetddn maahan. Fosforinpois-
tolla tehostettu maasuodattamo kaikille jitevesille voi olla tapauskohtaisesti hyviaksyttava
ratkaisu. Kuntien viranomaiset ratkaisevat hyviksyttdvian késittelymenetelmén. Jatevedet
voidaan pohjavesialueen rajojen ldheisyydessd myds johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle
ja kasitelld sielld. Umpisiilio kaikille jétevesille voi olla paikoin tarpeen ympériston- ja ter-
veydensuojelullisista syistd. Véhdvetinen tai alipainekdyméld vihentdd vedenkulutusta ja
sen myotd umpisdilion tyhjennystarvetta huomattavasti.

10. Kiinteisto ranta-alueella

Ranta-alueilla ja muilla ympéristdn pilaantumisen kannalta herkilld alueilla on kdymaldja-
tevedet yleensd hyvé johtaa umpisdilioon, erikoistapauksissa kaikki jatevedet. Usein har-
maat jatevedet voidaan késitelld kuten kohdassa 9. Myos fosforinpoistolla tehostettu maa-
suodattamo on vaihtoehto, mutta suojaetdisyydet ja vedenpinnan korkeusvaihtelut on huo-
mioitava.

Miten ryhdyn uusimaan jitevesijirjestelmii?

1. Selvitd ensimmaiseksi voiko kiinteiston liittdd kunnalliseen viemariverkostoon tai vesi-
osuuskuntaan. Jos liittyminen ei ole mahdollsta, tee seuraavaa:

2. Tarvitseeko nykyinen jitevesijarjestelma uudistamista?

3. Mikéli jitevesijédrjestelmd vaatii parannuksia tai uudistamista, on aika hankkia suunnitte-
lija tilanteen arvioimiseksi ja jétevesisuunnitelman tekemiseksi. Suunnitelma maksaa
keskiméadrin n. 500 €.

4. Jatevesisuunnitelma toimitetaan kunnan virkamiehille toimenpide/rakennusluvan hake-
miseksi.

5. Kunnan virkamiehen pditos toimenpide- /rakennusluvasta. Saatuasi myonteisen
padtoksen:

6. Hanki urakoitsija.

7. Kunnan viranomaiset suorittavat loppukatselmuksen tai hyvéksyvit tarkastuspoytékirjan.

Lisdd jatevesien kasittelymenetelmien kustannuksista, huoltotarpeesta ja ekologisuudes-
ta loytyy Itd-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen selvityksesta
(Niemi & Myllyvirta 2008).
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Tavara kiertoon

Jos jitevesien késittely halutaan kiinteistolld hoitaa kestidvin kehityksen mukaisesti, tulisi
typpi, fosfori ja kalium yhdessi kiintedn aineksen kanssa saada jatevesistd palautettua lan-
noitteeksi. Kuivakdymalét, joilla kdymalijitteet saadaan kompostoitua ja ravinteet otettua
talteen, ovat télld hetkelld ainoat kestdvin kehityksen mukaiset jatevesiratkaisut. Jétteet tu-
lisi ndhdd my0s resurssina, ei vain hankalana ongelmana ja jitevesien kisittelyyn jo jittei-
den syntypaikalla tulisi pyrkii.

INFORUUTU:

Haja-asutusalueen jitevesiasetuksesta

Uusi haja-asutusalueen jitevesiasetus astui voimaan 15.3.2011. Uuden
asetuksen mukaan jatevesisté tulee puhdistaa perusvaatimustason alueilla 80
% orgaanisesta aineesta, 70 % kokonaisfosforista ja 30 % kokonaistypesta.
Jatevesijarjestelman tulee olla asetuksen mukaisessa kunnossa 15.3.2016
mennessi tai uudisrakennuksilla heti.

Kunta voi lisdksi madritelld tiukemman vaatimustason alueita (esim. pohja-
vesi- ja ranta-alueet), joilla puhdistusvaatimukset ovat l&htokohtaisesti 90 %
orgaanisesta aineesta, 85 % kokonaisfosforista ja 40 % kokonaistypesta.

Ympéristonsuojelulakia muutettiin niin, etti lain voimaan astumiseen
9.3.2011 mennessé 68 -vuotta tiyttineet saavat vapautuksen jatevesien kasit-
telyvaatimuksista. Talloin kiinteiston haltijan tai haltiojiden tulee olla 68-
vuotta tayttineita.

Jatevesien kisittelyvelvoitteiden tdyttimiseen voi saada myos hakemukse-
sta lykkaysta sosiaalisin, terveydellisin tai taloudellisin perustein, kuitenkin
enintdén viideksi vuodeksi kerrallaan.
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