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1 YLEISTÄ

Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy on tehnyt pohjatutkimuksen ja

rakennettavuusselvityksen Sipoon Söderkullassa asemakaavan S26 alueella.

Kaava-alue S26 on pinta-alaltaan n. 11,6 ha. Alueen keskellä on käytöstä

poistunut koulu. Raportissa esitetään tehdyt pohjatutkimukset ja

perustamisolosuhteet ja -tavat alueittain. Alueen ilmakuva ja rajaus on

esitetty kuvassa 1.

Kuva 1: Kaava-alue S26.

2 TEHDYT TUTKIMUKSET

Pohjatekniikka on tehnyt tutkimukset keväällä 2023. Ne sisälsivät 22

puristinheijarikairausta, 1 porakairauksen ja 4 siipikairausta. Häiriintyneitä

näytteitä on otettu 5 pisteestä (pt 52, 56, 57, 61 ja 67). Häiriintymättömät

näytteet on otettu pisteestä 46 ja niistä on tehty ödömetrikokeet. Kokeiden

tulokset on liitteissä. Näytteistä on tutkittu rakeisuus, vesipitoisuus,

humuspitoisuus, sulfaattipitoisuus ja osittain hienousluku.

Pohjavesiputkia on asennettu 3 kpl.
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Lisäksi käyttöön saatiin aiemmin tehdyt Amiraalintien 4:n tutkimustiedot

alueen kaakkoiskulmalta.

Kairausten tulokset on esitetty tutkimuskartassa ja -leikkauksissa

piirustuksissa 16353.20...26.

Pohjatutkimuspiirustuksissa käytettyjen geoteknisten merkintöjen selitykset

ovat liitteessä St 1. Tutkimukset on esitetty tasokoordinaatistossa ETRS-

GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

3 NYKYTILA- JA MAAPERÄKUVAUS

3.1 Nykytila ja ympäröivät rakenteet

S 26 kaava-alueen keskellä sijaitsee käytöstä poistunut purettava

koulurakennus. Alueella sijaitsee päiväkoti ja nuorisotila. Alueen

pohjoisosassa on myös yksityisiä asuinrakennuksia. Alueen ympärillä on

kerrostaloja ja omakotitaloja.

Kuva 2: Kaava-alueen jako osa-alueisiin. Taustalla rakennettavuusluokitus.
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3.2 Maaperäkuvaus

Putkijohto- ja kaapelilinjat ovat oletettavasti olemassa olevien rakennuksien

läheisyydessä ja teiden alla. Niiden sijainti on selvitettävä tarkemmin ennen

rakennustöihin ryhtymistä.

Alueen eteläreunaa pitkin kulkee maakaasuputki. Putki on esitetty

Rakennettavuusselvityksen kartalla turvavyöhykkeineen 8 m leveällä

kaistalla. Putken tarkka sijainti on selvitettävä ennen kuin putken

läheisyydessä voi rakentaa.

1. Entinen koulu ja sen lähialue
Entisen koulun alue on pääsääntöisesti tasaista ja maasto laskee pohjoisesta

etelään tasolta +17 tasolle +13. Lounasreunalla, Torpantien suuntaan, kallio

nousee jyrkästi tasolle +26. Kaava-alueen länsipuolella maasto nousee

jyrkästi Amiraalintien suuntaan.

Saven paksuus kasvaa etelää päin. Pohjoisen pientaloalueen reunalla saven

paksuus on noin 2...3 m. Etelässä saven paksuus on 4...7 m, josta 1…2 m voi

olla kuivakuorikerrosta.

Saven alla on 0…5 m paksu hiekkakerros ja hiekkakerroksen alla on 0…5 m

paksu moreenikerros.

Kairaukset ovat päättyneet tasovälillä tiiviiseen maakerrokseen tai kallioon

+2,6…+13,7, paitsi kahdessa pisteessä (pt 54 ja 54), jotka sijaitsevat

lounasreunalla jyrkästi nousevalla alueella. Niiden kairaukset päätyivät tasolle

+16,8 ja +19,9.

Siipikairauksia tehtiin neljässä tutkimuspisteessä. Kairausten redusoimaton

siipikairausleikkauslujuus on 7…10 kPa.

Vesipitoisuus vaihtelee 18 ja 70 % välillä, joten saven redusoitu

leikkauslujuus on 6…10 kPa.
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Pohjaveden tasoa on seurattu kolmessa pisteessä, lännessä 50 (PVP 1),

keskellä 61 (PVP 2) ja idässä 67 (PVP 3). Kesä- elokuun 22023 aikana

putkissa PVP 1 ja 2 pohjavesi on vaihdellut välillä +14.65…+14.88. Putkessa

PVP 3 pohjavesi on vaihdellut välillä +13.14…+13.32.

2. Amiraalintien itäosa
Tien pinta laskee pohjoisesta etelään tasolta +25 tasolle +15.

Tie rajautuu idässä kallioon, joka nousee jyrkästi. Kalliota on koko matkan

tien itäreunalla ja sen pinta on pohjoisessa korkeimmillaan +36 ja etelässä

+20. Tien länsipuolella maasto on matalammalla ja se laskee pohjoisesta

tasolta +24 etelään tasolle +12.

Tien länsipuolella Opintien osuudella on maksimissaan n. 5 m paksulti savea.

3. Pientaloalue
Kaava-alueen pohjoisosassa on nykyinen pientaloalue. Maanpinta laskee

näiltä osin pohjoisesta etelään tasolta + 31 tasolle +16.

Alueella ei ole tehty uusia tutkimuksia, koska talot ovat yksityisomistuksessa.

3.3 Sulfaatti

Maaperän sulfaattipitoisuutta on tutkittu kolmesta pisteestä (52, 57, 61, ja 67)

ja jokaisesta näytepisteestä on otettu yksi sulfaattinäyte. Näytteiden

sulfaattipitoisuus on vaihdellut välillä 19 mg/kg ja 110 mg/kg välillä.

3.4 Pohjavesi

Alue ei kuulu pohjavesialueeseen. Lähin pohjavesialue on Söderkullan

pohjavesialue, joka sijaitsee noin 190 m kaava-alueen läntisimmästä

pisteestä. Söderkullan pohjavesialue on luokiteltu vedenhankintaa varten

tärkeäksi pohjavesialueeksi.

Pohjaveden tasoa seurataan kolmessa pisteessä kohdassa 3.2 esitetyn

mukaisesti.
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3.5 Aggressiivisuus ja korroosio

Pisteestä 52, 57. 61 ja 67 tehtyjen tutkimusten perusteella maaperä ei ole

aggressiivista tai korrosoivaa. Laboratoriotutkimusten tulokset on liitteenä.

3.6 Radon ja PIMA

Radon ja PIMA ei ole tutkittu.

4 ALUEEN RAKENNETTAVUUS

Luokka 2 – normaalisti rakennettava
Alueella on alle 2 m paksuinen savikerros. Maaston kaltevuus on alle 10 %.

Rakennukset voidaan perustaa maanvaraisilla anturoilla.

Kadut, pihat ja putkijohdot voidaan perustaa maanvaraisena. Putkilinjojen

arina voi olla soraa/mursketta. Kaivantojen teko tukematta voi olla

mahdollista. Tuennan tarve määritetään tarkemmassa suunnitteluvaiheessa.

Tiet voidaan perustaa maanvaraisesti.

Luokka 3a – vaikeasti rakennettava pehmeikkö
Alueella on 2…3 m paksu savikerros ja kantavan maapohjan syvyys on >2 m.

Maasto on lähes tasainen.

Rakennukset voidaan perustaa lyhyillä paaluilla, jotka ulotetaan kantavaan

alapohjaan saakka.

Kadut, pihat ja putkijohdot voidaan perustaa maanvaraisena. Tarvittaessa

näiden alle tehdään massavaihto.

Putkilinjojen alle suositellaan geotekstiiliä ja murskearinaa. Kaivantojen tuenta

voi olla keskivaikeaa. Tuenta määritetään tarkemmassa

suunnitteluvaiheessa.

Luokka 3b – vaikeasti rakennettava rinne/kallio
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Alueella on kalliota, lohkareita tai moreenia. Maaston kaltevuus on 15…30 %.

Rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti tasatulle moreenille tai

irtilouhitulle kalliopohjalle.

Kadut, pihat ja putkijohdot voidaan perustaa maanvaraisesti tasatulle

sivukaltevalle pohjalle.

Putkilinjoille tehdään kanaalilouhinta, johon laitetaan asennusalusta ja jonka

lopputäytöt tehdään soralla/murskeella.

Luokka 4 – vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö
Savikerros on 3...10 m. Maasto on tasainen.

Rakennukset suositellaan perustettavaksi 5…14 m pitkillä paaluilla, alapohjat

tehdään kantavina.

Kaduille, pihoille ja viherrakenteille tehdään mahdollisesti 3...10 m syvää

pilaristabilointia. Tiet stabiloidaan, perustetaan paalulaatalle tai niiden alle

tehdään massanvaihto. Putkilinjat paalutetaan tai niiden alle tehdään 3…10 m

pilaristabilointi. Kaivantojen tuenta voi olla vaikeaa. Tuenta määritetään

tarkemmassa suunnitteluvaiheessa.

Luokka 5a – erittäin vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö
Savikerroksen paksuus on 10…15 m. Maasto on tasainen.

Rakennukset suositellaan perustettavaksi 14...28 m pitkillä paaluilla, alapohjat

tehdään kantavina.

Kaduille, pihoille ja viherrakenteille tehdään joko n. 10...15 m syvää

pilaristabilointia tai paalulaatta. Tiet stabiloidaan tai perustetaan paalulaatalle.

Putkilinjat paalutetaan tai niiden alle tehdään 10…15 m pilaristabilointi.

Kaivantojen tuenta voi olla vaikeaa. Tuenta määritetään tarkemmassa

suunnitteluvaiheessa.

Luokka 5b – erittäin vaikeasti rakennettava jyrkkä rinne/kallio
Alueella on kallioinen ja maaston kaltevuus on yli 30 %.

Rakennukset voi perustaa anturoin louhitulle kalliopohjalle. Louhintasyvyys on

vähintään 0,5 m alapohjan alapuolelle.

Kadut, pihat ja tiet perustetaan louhitulle kalliopohjalle.
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Putkilinjoille tehdään louhittu kaivanto, johon laitetaan asennusalusta ja

lopputäytöt tehdään soralla/murskeella

 INSINÖÖRITOIMISTO POHJATEKNIIKKA OY

    Tapio Ranta-aho Ronja Marwedel















Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY
Nuijamiestentie 5 B, 00400 HELSINKI, Puh. (09) 4777 510, Telefax (09) 4777 5111

2023 TYÖNUMERO: 16353

Kairakone: KN-2000
Asentaja: LP
Puhelin:
Asennus päivä: 6.6.2023 29.6.2023 0.97 +14.80

18.8.2023 1.12 +14.65
X:
Y:
Z:

Putken yläpään taso: +15.77

Siivilän alapään taso: +9.27

Putkimateriaali: rauta

Putken halkaisija, mm: 1"

Siivilän rako, mm: 0.40

Jatkoputken pituus: 4.50
Siivilän pituus: 2.00
Kokonaispituus: 6.50

0.80
"Golder" Syvyys [m] Maalaji

4.50

Wmax = +14.80
2.00 Wmin = +14.65

Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min
30min

HAVAINNOT

Kohde: Söderkulla
Katuosoite: Opintie
Kunta: 01150 Sipoo

14.970
25517807.959
6687702.692

Koordinaattijärjestelmä:

Viite:

Projekti:

Koordinaatit:

Putken numero: 1 / pt 50 Huom.Suunnittelija:
Puhelin:

Pv-pinnan
tasoPvm. Syv.putken-

päästä

Maalajit ovat aistinvaraisia

LUKITTU

Jatkoputken pituus:

Siivilän pituus:

Huomautukset
Kärkenä 2m normisiivilä

MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI:

ETRS GK25 / N2000

TASOTIEDOT JA RAKENNE

Vandaaliputken materiaali:

Putki maanpinnasta: Maalajit

Ilkivaltaputki

LIITE X. Pohjavesiputkikortti



Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY
Nuijamiestentie 5 B, 00400 HELSINKI, Puh. (09) 4777 510, Telefax (09) 4777 5111

2023 TYÖNUMERO: 16353

Kairakone: KN-2000
Asentaja: LP
Puhelin:
Asennus päivä: 5.6.2023 29.6.2023 1.61 +14.85

18.8.2023 1.58 +14.88
X:
Y:
Z:

Putken yläpään taso: +16.46

Siivilän alapään taso: +11.66

Putkimateriaali: rauta

Putken halkaisija, mm: 1"

Siivilän rako, mm: 0.40

Jatkoputken pituus: 4.50
Siivilän pituus: 0.30
Kokonaispituus: 4.80

1.00
"Golder" Syvyys [m] Maalaji

4.50

Wmax = +14.88
0.30 Wmin = +14.85

Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min
30min

MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI:

ETRS GK25 / N2000

TASOTIEDOT JA RAKENNE

Vandaaliputken materiaali:

Putki maanpinnasta: Maalajit

Ilkivaltaputki

Maalajit ovat aistinvaraisia

LUKITTU

Jatkoputken pituus:

Siivilän pituus:

Huomautukset
Kärkenä hiekkasiivilä

Huom.Suunnittelija:
Puhelin:

Pv-pinnan
tasoPvm. Syv.putken-

päästä

15.460
25518069.696
6687691.359

Koordinaattijärjestelmä:

Viite:

Projekti:

Koordinaatit:

Putken numero: 2 / pt 61
HAVAINNOT

Kohde: Söderkulla
Katuosoite: Opintie
Kunta: 01150 Sipoo

LIITE X. Pohjavesiputkikortti



Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY
Nuijamiestentie 5 B, 00400 HELSINKI, Puh. (09) 4777 510, Telefax (09) 4777 5111

2023 TYÖNUMERO: 16353

Kairakone: GM-75
Asentaja: SU
Puhelin:
Asennus päivä: 1.6.2023 29.6.2023 0.74 +13.14

18.8.2023 0.56 +13.32
X:
Y:
Z:

Putken yläpään taso: +13.88

Siivilän alapään taso: +6.58

Putkimateriaali: rauta

Putken halkaisija, mm: 1"

Siivilän rako, mm: 0.40

Jatkoputken pituus: 7.00
Siivilän pituus: 0.30
Kokonaispituus: 7.30

0.93
"Golder" Syvyys [m] Maalaji

7.00

Wmax = +13.32
0.30 Wmin = +13.14

Toimivuustesti
1min
3min
5min
10min
30min

HAVAINNOT

Kohde: Söderkulla
Katuosoite: Opintie
Kunta: 01150 Sipoo

12.950
25518181.756
6687556.140

Koordinaattijärjestelmä:

Viite:

Projekti:

Koordinaatit:

Putken numero: 3 / pt 67 Huom.Suunnittelija:
Puhelin:

Pv-pinnan
tasoPvm. Syv.putken-

päästä

Maalajit ovat aistinvaraisia

LUKITTU

Jatkoputken pituus:

Siivilän pituus:

Huomautukset
Kärkenä hiekkasiivilä

MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI:

ETRS GK25 / N2000

TASOTIEDOT JA RAKENNE

Vandaaliputken materiaali:

Putki maanpinnasta: Maalajit

Ilkivaltaputki

LIITE X. Pohjavesiputkikortti



16353
Söderkulla, Sipoo

Aggressiivisuustutkimus

≥ 2000 ja ≤ 3000 > 200
>  3000 ja ≤ 12000 ei esiinny
> 12000 ja ≤ 24000 ei esiinny 500 2000 0,2

SO4 Baumann Gully Cl- S(tot) S(tot) Sähkönjohtavuus pH Kuiva-aine Vesipitoisuus*
Pistetunnus PVM Maalaji mg/kg Ml NaOH/kg mg/kg mg/kg % mS/m mS/m % %

pt 52, 2,5-3,5m 1.6.2023 Sa 37 45 4 <100 <0,01 5,9 7,5 60,2 66,1
pt 57, 1.5-2.5m 10.8.2023 Sa 32 61,9 61,6

pt 61, 1-2m 10.8.2023 Sa 19 69 44,9
pt 67, 1-2m 10.8.2023 Sa 110 59,3 68,6

Korroosiotutkimus
MAAPERÄ

> 500 > 500 > 50 > 6
SO4 Cl- Sähkönjohtavuus Humuspitoisuus pH Kuiva-aine Vesipitoisuus*

Pistetunnus PVM Maalaji mg/kg mg/kg mS/m % % %
pt 52, 2,5-3,5m 1.6.2023 Sa 37 4 5,9 2,8 7,5 60,2 66,1
pt 57, 1.5-2.5m 10.8.2023 Sa 32 61,9 61,6

pt 61, 1-2m 10.8.2023 Sa 19 69 44,9
pt 67, 1-2m 10.8.2023 Sa 110 59,3 68,6

XA1 Raja-arvo
XA2 poikkeava
XA3 olosuhde Happamoitumisriski

Betoninormit LIVI ohje GTK
BY 65 13/2017

*vesipitoisuus laskettu kaavalla
jossa w = vesipitoisuus (%)
mw = maanäytteen sisältämän veden massa, g
md = kuivan maanäytteen massa

MAAPERÄ

Tutkimustodistukset: 2302768, 2303831

ݓ 0
0ൗ =

݉௪

݉ௗ
× 100
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