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Liikkennemeluselvitys
14.2.2025

BAS Bastukarrin luoteisosan asemakaavoitus, Sipoo

1  YLEISTA

Tassa selvityksessa tarkastellaan tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa ja liikennemadrien muutosten
vaikutuksia melutasoihin BA5 Bastukarrin tyopaikka-alueen luoteisosan asemakaava-alueen ymparistossa
Sipoossa. Selvityksessa on tarkasteltu melutasoja nyky-, vali- ja ennustetilanteessa.

Selvitys on tehty laskennallisesti mallintaen ohjelmalla Datakustik CadnaA 2025 kadyttden yhteispohjoismai-
sia tielilkkennemelumallia [1]. Laskennallisen mallinnuksen tuloksien tarkastelussa on kaytetty valtioneu-

voston paatoksen 993/1992 [2] ohjearvoja.

2  KOHTEEN SIJAINTI JA YMPARISTO

Noin 17,8 ha laajuinen asemakaava-alue sijaitsee Sipoon Martinkyldssa, rajautuen eteldssa Keravantiehen
ja idassa Kyllastamontiehen. Kaavatyon tavoitteena on mahdollistaa Bastukarrin tydpaikka-alueen kehitta-
minen laajentamalla alueen toimintoja. Kaava-alueen sijainti kartalla on esitetty kuvassa 1 punaisella
rajauksella. Alueen kehittyminen vaikuttaa lahiteiden liikennemaariin. Liikkennemelun vaikutuksia on tar-
kasteltu kuvassa 1 sinisella rajatulla laajuudella kaava-alueen ymparistdssa.
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Kuva1l. Kohteen sijainti. Kaava-alue on rajattu punaisella viivalla ja tarkastelualue sinisell3 viivalla. (poh-
jakartta: MML avoin WMS)

PRAOMETHOR 4/10



Liikkennemeluselvitys PR12053-Y01
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3  SOVELLETTAVAT MELUTASON OHJEARVOT JA SUOSITUKSET

3.1 Valtioneuvoston paatoksen 993/1992 ohjearvot

Kaavoituksen ja maankaytdn suunnittelussa sovellettavat ohjearvot on annettu valtioneuvoston paatok-
sessd 993/1992. P&3atosta sovelletaan meluhaittojen ehkaisemiseksi ja ympariston viihtyisyyden turvaa-
miseksi maankayton, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekd rakentamisen lupamenettelyssa.
Paatosta ei sovelleta katu- ja liilkennealueilla eikd melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla.

Paatoksessa ohjearvot on annettu paivaajan klo 7-22 ja y6ajan klo 22—7 ekvivalentti- eli keskidanitasoina.
Paatoksessa ei ole esitetty ohjearvoja hetkittaisille maksimidanitasoille.

Lisdksi paatoksessa on maininta, ettd jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai
laskentatulokseen lisdtdan 5 dB ennen sen vertaamista edelld mainittuihin ohjearvoihin. Tulokseen tehtava
5 dB:n lisdys johtuu siitd, ettd iskumaisuus ja kapeakaistaisuus lisaavat melun hairitsevyytta. Tieliikenteen
melu ei ole normaalisti iskumaista tai kapeakaistaista.

Ulkoalueiden ohjearvot
Taulukossa 1 on esitetty paatoksen 993/1992 sisadltamat ohjearvot ulkoalueiden melutasolle.

Taulukko 1. Ulkoalueiden keskiddnitason Laeq Ohjearvot

A-painotettu keskidanitaso Laeq

Alueen kdyttotarkoitus

Klo 7-22 Klo 22—7
As'umi:seen Iféiyt.etté\{.éi.t a.I.ue.t.et, .Yir}(is'c.ysalueet..taaja- 55 dB(A)? 50 dB(A)*2
missa ja taajamien valittomassa laheisyydessa
Hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 55 dB(A) 50 dB(A)%3

Loma-asumiseen kaytettavat alueet, leirintdalueet,
taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja 45 dB(A) 40 dB(A)*
luonnonsuojelualueet

1 Loma-asumiseen kaytettavilld alueilla taajamassa voidaan soveltaa naita ohjearvoja.

2 Uusilla alueilla yoohjearvo on 45 dB(A).

3 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta y6ohjearvoa.

4Yoohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti kdyteta oleskeluun tai luonnon havainnointiin yolla.

Sisdtilojen ohjearvot

Taulukossa 2 on esitetty paatoksen 993/1992 sisaltamat ohjearvot ulkoa sisatiloihin kantautuvan melun
melutasolle.

Taulukko 2. Sisatilojen keskidanitason Laeq 0hjearvot
A-painotettu keskiddnitaso Laeq
Huoneen kayttotarkoitus
Klo 7-22 Klo 22—7
Asuinhuone, potilas- ja majoitushuone 35 dB(A) 30 dB(A)
Opetus- ja kokoontumistila 35 dB(A) -
Liike- ja toimistohuone 45 dB(A) -
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4  MELUTASOJEN LASKENTA

4.1 Laskentamenetelmit

Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla DataKustik CadnaA 2025 kdyttaen yhteispohjoismaista tieliikenneme-
lumallia. Laskentaohjelmassa maastomalli sybtetdan ohjelmaan kartta- ja paikkatietotiedostoja kayttaen,
jolloin maasto muodostuu kolmiulotteisesti. Ohjelmaan voidaan antaa lisaksi syottotietoina mm. laskenta-
alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset.

Laskennassa kdytetdan lahtotietoina liikennetietoja, joiden perusteella maaritetddan meluldhteiden ns. |ah-
tomelutasot. Lahtotason perusteella maaritetdan aanilahteen aiheuttama ddnenpainetaso tarkastelupis-
teissa erilaiset dantd vaimentavat ja vahvistavat tekijat huomioiden. Tekijéind huomioidaan mm.
geometrinen levidminen, estevaimennus, maavaimennus ja heijastukset erilaisista pinnoista.

Laskentatulokset vastaavat pitkdn ajanjakson keskiddnitasoa. Laskentatuloksen epdavarmuus on sitad suu-
rempi, mitd kauempana lahteesta tarkastelupiste sijaitsee. Taulukossa 3 on esitetty kdytetyt laskenta-
asetukset.

Taulukko 3. Laskenta-asetukset.
Parametri Kaytetty arvo
Laskentaruudukon koko 3x3m?
Ulkoalueet 2 m maan pinnasta
Laskentakorkeus Julkisivut kerroksittain 3 m valein
Melutason laskentaetaisyys 1500 m

Tie 0 (kova)

Vesistot 0 (kova)

Muu ymparist6 1 (pehmed)

(logistiikkakeskusalueen asfalttikenttien sijoittumisen
suhteessa asutukseen vuoksi nailla ei ole merkitysta
vaikutusten arviointiin)

Maanpinnan akustinen kovuus

Rakennusten heijastus Absorptiokerroin 0,2 (Idhes taysin kova)

Heijastusten lukumaara 2

4.2 Maastomalli ja rakennukset

Maastomallina laskennoissa on kaytetty Maanmittauslaitoksen maastotietokannan kohteita seka
2 mx 2 m ja1l0 m x 10 m korkeuspisteaineistoja (ladattu 15.1.2025).

Melukartoissa nykyiset asuinrakennukset on esitetty mustalla, liike- tai julkiset rakennukset vaaleanpunai-
sella, loma-asunnot sinisella ja muut rakennukset harmaalla.

4.3 Liikennetiedot

Kaytetyt tielilkennetiedot on esitetty taulukossa 4. Laskennassa kdytetyt nopeusrajoitukset on poimittu
Vaylaviraston avoimen aineistorajapinnan nopeusrajoitukset-tasolta. Laskennassa kaytetyt liikennemaara-
tiedot sekd raskaan liikenteen osuudet on saatu Sipoon kunnan kaavoittajalta Antti Kuusiniemelta
29.1.2025. Liikennemaarien laskennoista on vastannut Destia Oy osana liikenneselvityksen laadintaa. Lii-
kennetiedot perustuvat liikenneselvityksessa esitettyihin maankayttotilanteisiin (VE1a, VE5a ja VE5Sb).
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Liikkennemeluselvitys PR12053-Y01
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Taulukko 4. Laskennassa kaytetyt tieliikennetiedot.

Tie KAVL Yoajan lilkenteen | Raskaan liikenteen Nopeusrajoitus
osuus [%] osuus [%] [km/h]

Nykyliikenne

Keravantie 12075 10 18 60

(Lahdentie-Ratatie)

Keravantie 9000 10 18 60

(Ratatie-Kyllastamontie)

Keravantie 6376 10 9 60/80

(Kyllastamontie-Kappalaisentie)

Ratatie 2037 10 3 40

Kyllastamontie 450 10 18 50

Keuksuontie 3000 10 20 50

Ramppi 500 10 96 30

Vilitilanne 5a (BA5 asemakaava 80 000 k-m? + varanto 123 000 k-m? + mt148 kasvu 15 %)

Keravantie 15592 10 23 60

(Lahdentie-Ratatie)

Keravantie 12068 10 24 60

(Ratatie-Kyllastamontie)

Keravantie 8233 10 9 60/80

(Kyllastamontie-Kappalaisentie)

Ratatie 2387 10 3 40

Kyllastamontie 2150 10 36 50

Keuksuontie 3000 10 20 50

Ramppi 500 10 96 30

Vilitilanne 5b (BA5 asemakaava 80 000 k-m? + mt148 kasvu 10 %)

Keravantie 14378 10 20 60

(Lahdentie-Ratatie)

Keravantie 10854 10 21 60

(Ratatie-Kyllastamontie)

Keravantie 7516 10 9 60/80

(Kyllastamontie-Kappalaisentie)

Ratatie 2387 10 3 40

Kyllastamontie 1700 10 35 50

Keuksuontie 3000 10 20 50

Ramppi 500 10 96 30

Lopputilanne 1b (BA5 asemakaava 80 000 k-m? + varanto 283 000 k-m? + Talman maankayttd 373 000 k-m? +

mt148 kasvu 15 %)

Keravantie 18415 10 23 60

(Lahdentie-Ratatie)

Keravantie 14891 10 24 60

(Ratatie-Kyllastamontie)

Keravantie 8945 10 10 60/80

(Kyllastamontie-Kappalaisentie)

Ratatie 2387 10 3 40

Kyllastamontie 3950 10 20 50

Keuksuontie 5100 10 27 50

Ramppi 500 10 96 30

PRAOMETHOR 710



Liikkennemeluselvitys PR12053-Y01
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5 LASKENTATULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU

Liikenteen aiheuttama melutaso

nykytilanteessa on esitetty melukarttaliitteessa 1

tarkastellussa valitilanteessa 5a on esitetty melukarttaliitteessa 2

tarkastellussa vilitilanteessa 5b on esitetty melukarttaliitteessa 3

ennustetilanteessa (lopputilanteessa 1b) on esitetty melukarttaliitteessa 4.

Melukarttaliitteessa 5 on esitetty erikseen otteet liikenteen aiheuttamista melutasoista kaikissa tarkaste-
lutilanteissa Ratatien asuinalueella ja melukarttaliitteessa 6 Kotimdentien ymparistdssa.

Asuinrakennusten ulko-oleskelualueiden melutasojen tarkastelussa on sovellettu valtioneuvoston paatok-
sen 993/1992 vanhojen asuinalueiden ohjearvoja pdivdaikaan Laeq7-22 £ 55 dB(A) ja yoaikaan
Laeq,22-7 < 50 dB(A). Tarkastelualueella on yksittdisia lomarakennuksia kauempana teista. Lomarakennukset
sijoittuvat vakituiseen asumiseen kaytettaville alueille, jolloin niille ei sovelleta loma-asumiseen kaytetta-
ville alueille annettuja ohjearvoja.

Tieliikenteen melu ei tyypillisesti ole luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista. Laskentatuloksiin ei ole
tarvetta lisdtd 5 dB ennen vertaamista tavoitearvoihin.

Tarkastelussa on oletettu, ettd péaivaaikaan (klo 7-22) kulkee 90 % vuorokauden kokonaisliikenteesta.
Talloin ydajan keskidanitaso on noin 7 dB paivaajan keskidanitasoa pienempi. Pdivaajan ohjearvo on nain
ollen 5 dB y6ajan ohjearvoa suurempana maaraava. Mikali paivaajan liikkennemaaran osuus olisi alle 83 %
koko vuorokauden liikennemaarasta, tulisi ydajan ohjearvo maaraadvaksi.

Nykytilanne

Tulosten perusteella nykytilanteessa pdivdajan keskidanitason 55 desibelin alueen raja kulkee teita lahim-
pien asuinrakennusten tuntumassa. Kaikilla teita lahimmillakin asuinkiinteist6illa on kuitenkin pdivaohjear-
von alittavaa piha-aluetta.

Ratatien viereiselld asuinalueella kaikilla aidatuilla piha-alueilla paivdajan keskidanitaso on kokonaan tai
padosin alle 55 dB(A).

Tarkastelualueen itdosassa viidella tontilla pdivdaajan keskiddnitaso osittain ylittyy. Nailldkin tonteilla on
kuitenkin myos paivdajan ohjearvon alittavaa aluetta.

Vilitilanne 5a

Vilitilanteessa 5a melutasot Keravantien ymparistdssa nousevat tarkastelualueen lansiosassa noin 2 dB ja
itdosassa noin 1 dB. Melutason nousun myotad paivaohjearvon 55 dB(A) ylittdva alue laajenee noin
0...20 metria. Uusia asuinkiinteist6ja ei kuitenkaan tule 55 dB(A) ylittavalle alueelle.

Ratatien viereiselld asuinalueella yhdella aidatuilla piha-alueilla paivdajan keskidanitaso on ldhes kokonaan
yli 55 dB(A). Muilla piha-alueilla paivaajan keskidanitaso on kokonaan tai pdaosin alle 55 dB(A). Kyseisella
kiinteistolld on yhteispihaa (leikkipaikka) rakennusten suojassa, jolla melutason ohjearvot tayttyva.

Tarkastelualueen itdosassa viidella tontilla paivdajan keskidadnitaso osittain ylittyy. Naillakin tonteilla on
edelleen myds pdivaajan ohjearvon alittavaa aluetta.
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Kyllastamontien |ahiymparistdssa on yksittdisia asuinkiinteistoja, joilla liikennemaaran merkittava kasvu
nostaa melutasoa luokkaa 7 dB. Kiinteistdille jaa tasta huolimatta edelleen ohjearvot tayttavaa aluetta.

Vilitilanne 5b

Vilitilanteessa 5b melutasot nousevat tarkasteltua valitilannetta 5a vahemman. Tarkastelualueen lansi-
osassa noin 1 dB ja itdosassa noin 0,5 dB.

Lopputilanne 1b
Niin sanotussa lopputilanteessa tarkastellaan tilannetta, jossa liikennemaarat kasvavat eniten.
Lopputilanteessa 1b melutasot Keravantien ymparistéssa nousevat nykytilanteeseen ndhden noin 2 dB.

Ratatien viereiselld asuinalueella kahdella aidatulla piha-alueella paivdajan keskidanitaso on suurelta osin
tai lahes kokonaan yli 55 dB(A). Muilla piha-alueilla paivdajan keskidanitaso on kokonaan tai pdaosin alle
55 dB(A). Kyseisella kiinteistolld on yhteispihaa (leikkipaikka) rakennusten suojassa, jolla melutason ohjear-
vot tayttyvat.

Tarkastelualueen itdosassa viidella tontilla paivdajan keskidanitaso osittain ylittyy. Naillakin tonteilla on
kuitenkin edelleen myds paivdajan ohjearvon alittavaa aluetta.

Kyllastamontien lahiymparistossa on yksittdinen tai yksittaisia asuinkiinteistdja, joilla likennemaaran mer-
kittava kasvu nostaa melutasoa nykytilanteeseen nahden luokkaa 10 dB. Kiinteistoille jaa tastd huolimatta
edelleen ohjearvot tayttavaa aluetta.

5.1 Asuinrakennusten ulkovaippaan kohdistuva keskidaanitaso Laeq

Asuinrakennusten ulkovaippaan kohdistuvat liikennemelun paiva- ja ydajan keskidanitasot eri tarkasteluti-
lanteissa on esitetty Ratatien asuinalueen ja Kotimaentien ympariston osalta melukarttaliitteissa 7 ja 8.

Ulkovaippaan kohdistuva keskidanitaso Laeq On lopputilanteessa suurimmillaan Ratatien viereiselld asuin-
alueella pdivaaikaan 58 dB ja ybaikaan 51 dB, Kotim&entien ymparistossa paivdaikaan 60 dB ja yoaikaan
53 dB ja Kyllastamontien varrella pdivaaikaan 61 dB ja yoaikaan 54 dB.

Sisdmelutason paivdohjearvon (35 dB(A)) ja suurimman asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuvan melu-
tason (61 dB(A)) perusteella, asuinrakennusten ulkovaipan danitasoerotarve on enintdan 26 dB(A). Taman
suuruinen aanitasoero toteutuu tyypillisesti tavanomaisilla rakenneratkaisuilla, jolloin voidaan arvioida,
etta sisdimelutason ohjearvot tarkastelualueen rakennuksissa tayttyvat seka nykytilanteessa ettd meluisim-
massa tarkastelutilanteessa (lopputilanne 1b).
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6 JOHTOPAATOKSET

Tehdyn tarkastelun perusteella melutasot nousevat Keravantien ymparistossa suurimmillaan noin 2 dB.
Melutason nousun myotd melualueelle (paivaajan keskidanitaso yli 55 dB(A)) ei tule uusia asuin- tai loma-
rakennuksia. Seka nyky- ettd ennustetilanteessa paivaajan keskidanitason 55 desibelin alueen raja kulkee
teita [ahimpien asuinrakennusten tuntumassa ja kaikille kiinteistoille jaa meluisimmassakin tarkastelutilan-
teessa melutason ohjearvot alittavaa (tayttavaa) aluetta.

Merkittavimmat muutokset tapahtuvat Kyllastamontien [ahiymparistossa, mikali liikennemaara kasvaa
ennustetilanteen mukaisesti noin kymmenkertaiseksi. Tassa tarkastelussa Kyllastimontiestda huomioitiin
vain alkuosa, jolloin merkittava meluvaikutus koskee vain yksittdista asuinkiinteist6a. Meluisimmassa tar-
kastelutilanteessa 55 desibelin paivdajan keskidanitasovyohyke ulottuu noin 30 metrin etdisyydelle tiesta.

Tehdyn tarkastelun perusteella voidaan arvioida, etta tarkastelualueen tavanomaisissa rakennuksissa sisa-
melutason ohjearvot tayttyvat kaikissa tarkastelluissa tilanteissa.

7  KIRJALLISUUS

1. Nielsen H. L et al., Road traffic noise. Nordic prediction method. TemaNord 1996:525. Arhus 1996.
74 s. + liitt. 36 s.

2. Valtioneuvoston paatds melutason ohjearvoista (993/1992). Helsinki 1992.
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